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1 



HP Jetdirect -inbaddad 
skrivarserver 



Inledning 

Den har skrivaren eller multifunktionsenheten (MFP) innehaller 
en inbaddad HP Jetdirect-skrivarserver som ar inbyggd i enheten. 
Med hjalp av skrivarservern kan du ansluta enheten direkt till ett 
natverk och dela den med flera anvandare eller system. Eftersom 
skrivarservern ar inbyggd i enheten behbvs inte uttaget for in- och 
utmatning (I/O) eller en extern port for att ansluta till natverk. 
Uttaget kan i stallet anvandas till annat. 

Natverksanslutning 

Med den inbaddade skrivarservern och en inbyggd RJ-45-kontakt 
kan skrivaren eller MFP-enheten anslutas till ett IEEE 802.3 
10/100Base-TX (Ethernet/Fast Ethernet)-natverk genom 
oskarmade tvinnade parkablar for natverk. 

Automatisk fbrhandling (10/100Base-TX) anvands for att 
automatiskt konfigurera lankoperation vid 10 Mbps eller 100 Mbps, 
och kommunikationslaget hel eller halv duplex, efter natverkets 
krav. Lankoperation kan aven anges manuellt genom flera 
konfigurationsverktyg, till exempel skrivarens kontrollpanel 
(om den stbds), Telnet och TFTP-kommandon, en webblasare 
och program for natverkshantering. En beskrivning av verktygen 
fbljer langre fram i den har guiden. 



OBS! Uttrycket skrivarserver i denna handbok avser, 

savida inget annat anges, en HP Jetdirect- 
skrivarserver och inte en separat dator 
som kbr ett skrivarserverprogram. 
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Identifiering 



Produktnummer och inbyggd programvara 

Funktionerna i en HP Jetdirect-skrivarserver beror pa 
skrivarserverns produktmodell- och nummer och den inbyggda 
programvarans version. Skrivarservern kan uppgraderas med nya 
versioner av inbyggd programvara nar de slapps . Nya versioner kan 
innehalla forbattrade funktioner. 

De funktioner som beskrivs i den har guiden har stbd for fbljande 
HP Jetdirect-skrivarserver och version av inbyggd programvara: 



OBS! Ett icke-bestallningsbart produktnummer 

tilldelas inbaddade HP Jetdirect-skrivarservrar. 
Produktnumret anvands endast for identifiering. 

• HP-produktnummer: J7949E 

• Version av inbyggd programvara: V. 28. xx.nnnnnnnn 

dar XX 9.1* ett lbpande versionsnummer. Observera att 
nnnnnnnn, om det visas, ar ett kodat varde enbart avsett 
for HP:s support. 

Det finns flera satt att identifiera vilken version av den 
inbyggda programvaran som ar installerad, bland annat 
genom konfigurationssidan for HP Jetdirect (se kapitel 9 ). 
Telnet (se kapitel 3 ). den inbaddade webbservern (se kapitel 4 ) 
eller ett program for natverkshantering. Information 
om uppdatering av den inbyggda programvaran finns 
i " Uppgraderingar av inbyggd programvara ". 
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Natverksprotokoll som stods 



De natverksprotokoll som stods och de miljber for natverksutskrift 
som stbder dem visas i tabell 1.1 . 



Tabell 1.1 Natverksprotokoll som stods 



Natverksprotokoll 
som stods 


Miljo for natverksutskrift* 


TCP/IP 


Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (32- och 64-bitar), 

Direktlage-utskrift 

Novell NetWare 5, 6.x med NDPS 

UNIX och Linux, inklusivei 

Hewlett-Packard HP-UX, Sun Microsystems Solaris 
(endast SPARCsystems), IBM AIX**, HP MPE-iX**, 
RedHat Linux, SuSE Linux 

LPR/LPD (Line Printer Daemon)** 

IPP (Internet Printing Protocol) 

FTP (File Transfer Protocol) 


IPX/SPX och 
kompatibla 


Novell NetWare** 

Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (endast 32-bit), 
Direktlage-utskrift 


AppleTalk 
(endast EtherTalk) 


Apple Mac OS 


DLC/LLC 


Microsoft Windows NT** 


* De aktuella databladen for HP Jetdirect-produkter innehaller uppgifterom ytterligare 
natverkssystem och versioner. Kontakta systematerforsaljaren eller en auktoriserad 
HP-aterforsaljare for att fa information om anvandning tillsammans med 
andra natverksmiljoer. 

** Kontakta aterforsaljaren av det aktuella natverkssystemet nar det galler 
programvara, dokumentation och support for dessa natverkssystem. 



Om den programvara du vill ha inte medfbljer denna produkt kan 
du skaffa HP:s programvara for konfiguration och hantering av 
natverk via HP:s support pa fbljande adress: 

http://www.hp.com/support/net printing 

Kontakta systematerforsaljaren for att fa programvara for 
natverksutskrift pa andra system. 
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Sakerhetsprotokoll 



SNMP (IP och IPX) 

SNMP (Simple Network Management Protocol) anvands i 
natverkshanteringsprogram for enhetshantering. HP Jetdirects- 
skrivarservrar fungerar med SNMP och standard-MIB-II 
(Management Information Base)-objekt i bade IP- och IPX-natverk. 

HP Jetdirects inbaddade skrivarserver fungerar med en SNMP 
vl/v2c-agent och en SNMP v3-agent for forbattrad sakerhet. 

HTTPS 

HP Jetdirects inbaddade skrivarserver fungerar med HTTPS 
(Secure Hyper Text Transfer Protocol) for saker, krypterad 
hanteringskommunikation mellan den inbaddade webbservern 
och webblasaren. 

Autentisering 

EAP/802.1X serverbaserad autentisering 

HP Jetdirects skrivarserver stbder atkomst for natverksklient 
genom Extensible Authentication Protocol (EAP) pa ett IEEE 
802.1X-natverk. Med standarden IEEE 802.1Xerhalls ett portbaserat 
autentiseringsprotokoll dar en port kan tillata eller blockera tilltrade 
beroende pa resultaten fran klientautentiseringen. 

Nar skrivarservern ar ansluten till en 802.1X-port gar det 
att anvanda Extensible Authentication Protocol (EAP) 
med en autentiseringsserver, till exempel en RADIUS-server 
(Remote Authentication Dial In User Service, RFC 2138). 

Skrivarservern kan anvandas med fbljande EAP/802.1X-metod: 

• PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol). PEAP ar 
ett bmsesidigt autentiseringsprotokoll som anvander digitala 
certifikat for natverksserverautentisering, och lbsenord for 
klientautentisering. For ytterligare sakerhet ar autentiserings- 
utbytet inkapslat i TLS (Transport Layer Security). Dynamiska 
krypteringsnycklar anvands for en saker kommunikation. 

Enheten for natverksinfrastruktur som ansluter skrivarservern till 
natverket (som en HP Procurve-omkopplare) maste ocksa fungera 
med den EAP/802.1X-metod som anvands. Infrastrukturenheten 
kan tillsammans med autentiseringsservern kontrollera graden 
av atkomst till natverk och tjanster for skrivarserverklienten. 

Om du ska konfigurera skrivarservern for E AP/802. lX-autentisering 
maste du ha tillgang till den inbaddade webbservern genom 
webblasaren. Mer information finns i kapitel 4 . 



svww 



HP Jetdirect -inbaddad skrivarserver 9 



HP:s support 



HP:s onlinesupport 

Klicka dig fram till en snabb lbsning. HP:s webbplats 

http://www.hp.com/support/net printing 

ar en bra utgangspunkt nar du vill ha svar pa dina fragor 
om HP Jetdirect-skrivarservern, dygnet runt, alia dagar. 

Uppgraderingar av inbyggd programvara 

Hewlett-Packard erbjuder nedladdningsbara uppgraderingar 
av inbyggd programvara for HP Jetdirects skrivarserver. 
Uppgraderingarna finns pa webben pa fbljande adress: 

http ://www.hp . com/go/webj etadmin firmware 
Installation av inbyggd programvara 

Du kan installera uppgraderingarna av inbyggd programvara for 
HP Jetdirects skrivarservrar over natverket med nagot av fbljande 
installationsverktyg: 

• HP Jetdirect Download Manager (Windows). HP Jetdirect 
Download Manager kan hamtas fran HP:s onlinesupport pa 
fbljande adress: 

http://www.hp.com/go/dlm sw 

• HP Web Jetadmin kan anvandas pa system som stbds. Mer 
information om HP Web Jetadmin finns pa fbljande adress: 

http://www.hp.com/go/webjetadmin/ 

• Pa natverkssidorna i den inbaddade webbservern finns en 
uppgraderingsfunktion for inbyggd programvara som kan 
nas med webblasaren. Mer information finns i kapitel 4 . 
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• FTP (File Transfer Protocol) kan anvandas vid bverfbring 
av en bildfil for uppgradering av inbyggd programvara till 
skrivarservern. Anvand enhetens IP-adress eller vardnamn 
nar du vill starta en FTP-session. Om det finns ett lbsenord 
maste du ange det for att kunna logga in pa enheten. Efter 
inloggningen anger du nagot av nedanstaende 
FTP-kommandon for att uppgradera enheten: 

ftp> bin 

ftp> hash 

ftp> cd /download 

ftp> put <bildens filnamn; ange fullstandig sokvag> 
ftp>######### <Vanta pa att FTP slutfor hamtningen> 
ftp> bye 

HP:s telefonsupport 

Valutbildade tekniker tar emot ditt samtal. Ga till fbljande 
webbadress for att fa reda pa aktuella telefonnummer till 
HP:s support och tillganglig service over hela varlden: 

http://www.hp.com/support/support assistance 



OBS! Om du vill ha avgiftsfri support i USA och Canada 

ringer du 1-800-HPINVENT eller 1-800-474-6836. 



OBS! Kunden star for samtalskostnaderna. Priserna 

kan variera. Kontakta ditt telefonbolag for att 
fa aktuella prisuppgifter. 
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Produktregistrering 

Om du vill registrera produkten och fa snabbare tillgang till HP:s 
support och tjanster, anvander du fbljande HP-webbsida: 

http://www.hp.comygo/jetdirect register 
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2 



HP:s programvara - en 
sammanfattning 



Inledning 

HP tillhandahaller manga olika program for installning och 
hantering av natverksenheter som ar anslutna till en HP Jetdirect- 
server. Las tabell 2.1 for att se vilken programvara som passar bast 
for dina behov. 



OBS! Mer information om dessa och annan programvara 

hittar du pa HP:s onlinesupport pa fbljande adress: 

http://www.hp.com/support/net printing 



Tabell 2.1 Programvara (1 av 3) 



Operativmiljo 


Funktion 


Anmarkningar 


Guiden HP Install Network Printer (Windows) 






Windows 98, Me, NT 4.0, 
2000, XR Server 2003 
(TCP/IP-direktlageutskrift) 


Installera en enda 

natverksskrivare 

pa ditt system for 

peer-to-peer-utskrift 

(direkt lage) eller 

klient-server-utskrift 

(delad). 


• Enkel 
skrivarinstallation som 
vanligen ingar i 
skrivarprogramvaran. 

• Kors fran en cd-enhet. 

• En installerbar version 
som kors fran 
harddisken 

ar tillganglig. 
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Tabell 2.1 Programvara (2 av 3) 



Operativmiljo 


Funktion 


Anmarkningar 


HP Jetdirect Printer Installer for UNIX 


HP-UX 10.x-10.20, 11.x 
Solaris 2.6, 7, 8 (endast 
SPARCsystems) 
TCP/IP 


Snabb och enkel 

installation av 

HP Jetdirect-anslutna 

skrivare. 


• Kan laddas ned fran 
HP:s webbplats 


HP Web Jetadmin 


(Se HP:s webbplats for 
systemuppdateringar 
som stods.) 

Windows NT 4.0, 2000, XP 
Professional, Server 2003 
HP-UX* 
Solaris* 

Red Hat Linux, SuSE Linux 
NetWare* 
TC/IP, IPX/SPX 
*St6der generering av ko 
och hantering av 
kringutrustning fran 
HP Web Jetadmin pa ett 
system som stods. 


Fjarrinstallation, 
konfiguration och 
hantering av 
HP Jetdirect-anslutna 
skrivarservrar, skrivare 
som inte kommer fran HP 
som stoder standard MIB 
(Management Information 
base) och skrivare med 
inbaddade webbservrar. 

Hantering av 
meddelanden och 
forbrukningsartiklar. 

Fjarruppgradering av 
inbyggd programvara 
for HP Jetdirect- 
skrivarservrar. 

Egendomshantering och 
anvandningsanalys. 


• HP:s primara program 
for hantering och 
installation av flera 
skrivare pa valfri plats i 
ett intranat 

• Webblasarbaserad 
hantering 


Internet Printer Connection Software 


Windows NT 4.0, 2000 
(Intel) 

Endast TCP/IP 
OBS! Programvara for 
Microsoft Internet Printing 
ingar i Windows 2000, XP 
och Server 2003. 


Utskrift via Internet till 
IPP-aktiverade (Internet 
Printing Protocol) 
HP Jetdirect-anslutna 
skrivare. 


• Tillhandahaller billig 
distribution av utskrivna 
dokument med hog 
kvalitet via Internet, 
som ersatter fax, brev 
per post och 
expressleverans 
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Tabell 2.1 Programvara (3 av 3) 



Operativmiljo 


Funktion 


Anmarkningar 


HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS 


NetWare 5.x, 6.0 


Forenklad installation och 
utskrift samt 
tvavagshantering av 
HP Jetdirect-anslutna 
skrivare under NDPS 
(Novell Distributed Print 
Services). 

Tillhandahaller automatisk 
upptacktforskning och 
installation av 
HP Jetdirect-anslutna 
skrivare till NDPS via IPX. 


• Frigor 
anvandarlicenser 

• Medger 
SAP-inaktivering for 
reducering av 
natverkstrafiken 


HP LaserJet Utilities for Mac OS 


Mac OS 9.x, X 10.x 
(Classic Mode) 
(AppleTalk) 


Konfiguration och 

hantering av 

HP Jetdirect-anslutna 

skrivare. 


• Kan laddas ned fran 
HP:s webbplats. 
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Guiden HP Install Network Printer 
(Windows) 



Guiden HP Install Network Printer ar en programvarumodul 
for snabb och enkel installation av skrivare i ett TCP/IP-natverk. 
Under installationen kan du med hjalp av guiden konfigurera 
enheten med de grundlaggande TCP/IP-parametrar som behbvs 
for natverket. 

Guiden ingar vanligtvis i skrivarprogramvaran pa cd-romskivan. 
Det finns ocksa en fristaende version som kbrs fran harddisken och 
som kan laddas ned fran HP:s onlinesupport pa fbljande adress: 

http://www.hp.com/go/inpw sw 
Krav 

• Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, 
Windows 98/Me, Server 2003 

♦ TCP/IP -natverksprotokoll 

• Passande skrivardrivrutin 

• En natverksanslutning som anvander 
en HP Jetdirect-skrivarserver 
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HP Jetdirect Printer Installer 
for UNIX 



HP Jetdirect Printer Installer for UNIX innehaller stod for HP-UX 
och Solaris. Med programvaran installeras, konfigureras och 
tillhandahalls mbjligheten att kbra diagnostik for HP-skrivare som 
ar anslutna till TCP/IP-natverk med HP Jetdirect-skrivarservrar 
som har alia funktioner. 

Programvaran kan laddas ned fran HP:s onlinesupport pa: 

http://www.hp.com/support/net printing 

Information om systemkrav och installation finns i 
dokumentationen som medfbljer programvaran. 



HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin ar ett fbretagshanteringsverktyg som du 
anvander for att fjarrinstallera, konfigurera och hantera en 
mangd natverksutskriftsenheter, bade fran HP och sadana 
som inte kommer fran HP, med hjalp av en standardwebblasare. 
Anvand HP Web Jetadmin nar du hanterar bade individuella 
enheter och grupper av enheter. 

HP Web Jetadmin stbder enheter som innehaller standard-MIB 
(Management Information Base)-objekt for normal hantering, 
men kan ocksa integreras med HP Jetdirect-skrivarservrar och 
HP-skrivare for att tillhandahalla utbkade hanteringsfunktioner. 

Anvand onlinehjalpen och dokumentationen som medfbljer 
programmet nar du anvander HP Web Jetadmin. 
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Systemkrav 



HP Web Jetadmin kan kbras pa Microsoft Windows NT 4.0, 
Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003, 
Red Hat Linux och SuSE Linux. Information om operativsystem, 
klienter och kompatibla webblasarversioner som stbds finns pa 
HP:s onlinesupport pa adressen: 

http ://www.hp . com/go/webj etadmin . 



OBS! Nar HP Web Jetadmin installeras pa en 

vard-datorserver, kan anvandare anvanda 
programmet fran en valfri klient via en 
kompatibel webblasare genom att ga till 
varddatorn for HP Web JetAdmin. Detta 
medger att skrivaren kan installeras och 
hanteras i Novell NetWare och andra natverk. 



Installera HP Web Jetadmin 

Innan du installerar HP Web Jetadmin maste du ha 
administrators- eller rotbehbrighet till det lokala systemet: 

1. Ladda ned installationsfilerna fran HP:s onlinesupport pa 
http ://www.hp . com/go/webj etadmin . 

2. Fblj anvisningarna pa skarmen nar du installerar programmet 
HP Web Jetadmin. 



OBS! Installationsanvisningar finns aven i 

installationsfilen for HP Web Jetadmin. 
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Kontrollera installationen och ge atkomstmojlighet 

• Kontrollera att HP Web Jetadmin ar ratt installerat genom 
att bppna programmet med webblasaren enligt nedanstaende 
exempel med webblasaren: 

http : // systemnamn . doman : port/ 

dar systemnamn . doman ar vardnamnet pa webbservern 
och port ar portnumret som har tilldelats vid installationen. 
Portnumret ar som standard 8000. 

• Ge anvandarna tillgang till programmet HP Web Jetadmin 
genom att lagga till en lank pa webbserverns hemsida som 
pekar pa HP Web JetAdmins webbadress. Ett exempel: 

http: //systemnamn. doman: port/ 

Konfigurera och modifiera en enhet 

Anvand webblasaren och ga till HP Web JetAdmins webbadress. 
Ett exempel: 

http : //systemnamn . doman : port/ 



OBS! I stallet for systemnamn . doman kan du anvanda 

IP-adressen for varddatorn dar HP Web Jetadmin 
ar installerad. 



Folj anvisningarna pa lamplig hemsida for att leta upp och 
konfigurera skrivaren. 

Ta bort HP Web Jetadmin 

Ta bort HP Web Jetadmin fran webbservern med det 
avinstallationsprogram som medfbljer programvaran. 
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Internet Printer Connection 
Software 

HP Jetdirect-skrivarserver stbder IPP (Internet Printing Protocol). 

Om du anvander lamplig programvara pa datorn kan du skapa en 
IPP-utskriftsvag fran datorn till en HP Jetdirect-ansluten skrivare 
via Internet. 



OBS! Nar det galler inkommande framstallningar 

om utskriftsvagar maste natverksadministratbren 
konfigurera brandvaggen sa att den godkanner 
inkommande IPP-framstallningar. Programmets 
sakerhetsfunktioner ar for narvarande begransade. 



Internet-utskrift ger bland annat fbljande funktioner och fbrdelar: 

• Dokument kan fjarrstyras att skrivas ut snabbt och med hog 
kvalitet, i farg eller svartvitt 

• Dokument kan fjarrstyras att skrivas ut till en mycket lagre 
kostnad jamfbrt med traditionella metoder (till exempel fax, 
e-post eller expressbud) 

• Den traditionella LAN-skrivarmiljbn kan utbkas till att aven 
omfatta Internet 

• De utgaende IPP-fbrfragningarna for att skicka utskriftsjobb 
kan skickas genom brandvaggar 
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Programvara fran HP 

Programmet HP Internet Printer Connection gbr att du kan stalla 
in Internet-utskrift fran klienter rned Windows NT 4.0 och 
Windows 2000. 

1. Skaffa programvaran: 

Ladda ned programmet HP Internet Printer Connection fran 
HP:s onlinesupport pa: 

http://www.hp.com/support/net printing 

2. Fblj de anvisningar som medfbljer programmet for att installera 
detta och stalla in utskriftssbkvagen till skrivaren. Be natverks- 
administratbren att ge dig en IP-adress eller URL for skrivaren 
sa att du kan fullborda installationen. 

Systemkrav for HP programvara 

• Dator med Microsoft Windows NT 4.0 (Intel-baserad) 
eller Windows 2000 

• HP Jetdirect-skrivarserver med aktiverat IPP. 
HP proxyservrar som stods 

Webbproxy med stbd for HTTP vl.l eller senare (eventuellt inte 
nbdvandigt for utskrifter via intranat). 
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Medf olj ande Microsoft-programvara 



OBS! Kontakta Microsoft for support av 

IPP-programvara i Windows. 



Program som ingar i Windows 2000/XP/Server 2003 

Ett alternativ till att anvanda HP-programmet pa Windows 
2000/XP/Server 2003-system, ar att anvanda 
IPP-klientprogrammet som ingar i Windows. 
IPP-implementeringen pa HP Jetdirect-skrivarservern ar 
kompatibel med IPP-klientprogramvaran for Windows. 

Sa har gbr du nar du vill ange en utskriftssbkvag for en 
HP Jetdirect-ansluten Internet-skrivare med 
IPP-klientprogramvaran i Windows 2000/XP: 

1. Oppna mappen Skrivare (klicka pa Start, valj Installningar 
och sedan Skrivare). 

2. Kbr guiden Lagg till skrivare (dubbelklicka pa Lagg till 
skrivare) och klicka pa Nasta. 

3. Valj alternativet for en natverksskrivare och klicka pa Nasta. 

4. Valj Anslut till en skrivare pa Internet och ange 
skrivarserverns URL: 

http : / / IP_address[/ipp/port#] 

dar IP_address ar den IP-adress som ar konfigurerad pa 
HP Jetdirect-skrivarservern och [/ipp/port#] ar en valfri 
parameter som anges som standard for /ipp/portl for inbaddade 
skrivarservrar. 



Exempel: 


http://192.160.45.40 


En IPP-anslutning till den inbaddade 
skrivarservern med IP-adress 
192.160.45.40. (7ipp/port1" ar 
standardvarde och kan utelamnas.) 



Klicka sedan pa Nasta. 
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5. Du kommer att uppmanas att ange en skrivardrivrutin 
(HP Jetdirect-skrivarservern innehaller inte nagra 
skrivardrivrutiner, och pa grand av detta kan inte 
systemet erhalla drivrutinen automatiskt.) Klicka pa 

OK for att installera skrivardrivrutinen pa ditt system och fblj 
anvisningarna som visas pa skarmen. (Det kan handa att du 
behbver cd-skivan for skrivaren for att installera drivrutinen.) 

6. Slutfbr installationen av utskriftsvagen genom att fblja 
anvisningarna som visas pa skarmen. 

IPP-klient for Windows Me 

IPP-implementeringen pa HP Jetdirect-skrivarservern ar 
kompatibel med IPP-klientprogramvaran for Windows Me. 
IPP-klienten installeras fran mappen Tillagg pa cd-skivan 
med Windows Me. Anvisningar for installation och installning av 
IPP-klienten for Windows Me medfbljer cd-skivan for Windows Me. 

Medfoljande Novell-programvara 

HP Jetdirect-skrivarservern ar kompatibel med IPP som kbrs 
pa NetWare 5.1 med SP1 eller senare. For NetWare-klientstbd 
hanvisar vi dig till den tekniska dokumentationen for NetWare. 
Du kan ocksa kontakta Novell. 
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HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS 



NDPS (Novell Distributed Print Services) ar en utskriftsarkitektur 
som har utvecklats av Novell i samarbete med Hewlett-Packard. 
NDPS fbrenklar och strbmlinjeformar administrationen for utskrift 
i natverk. Det eliminerar behovet av att stalla in och lanka 
utskriftskber, skrivarobjekt och skrivarservrar. Administratbrer 
kan anvanda NDPS for att hantera natverksskrivare i de 
NetWare-miljber som stbds. 

HP IP/IPX Printer Gateway ar en NLM (Netware Loadable Module) 
som utvecklats av HP for att tillhandahalla funktionalitet och 
kompatibilitet med Novells NDPS. 

Programmet integrerar helt och hallet HP Jetdirect-anslutna 
skrivare i NDPS-miljbn. Administratbren kan visa statistik, 
konfigurera gateway-installningar och konfigurera utskrifterna 
for HP Jetdirect-anslutna skrivare med hjalp av HP Gateway. 

Funktioner 

Fbljande funktioner och fbrdelar tillhandahalles av HP Gateway 
och NDPS: 

• Smart avkanning av miljberna i NetWare 5.x och 6.0 

• Automatisk installation av skrivare som anvander IPX/SPX 

• Total integration med Novell: s NDS och NW Admin 

• Uppdatering av status fran skrivare 

• Fbrenklad automatisk nedladdning av drivrutin 

• Fbrminskad SAP-trafik 

• Minskat antal nbdvandiga anvandarlicenser for NetWare 

• Inbyggd TCP/IP-utskrift med NetWare 5.x, 6.0 
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Sa har hamtar du programvaran 

HP IP/IPX Printer Gateway medfoljer alia aktuella versioner av 
NDPS. Novell NetWare 5.x och 6.0 omfattar NDPS. Sa har hamtar 
du den senaste programvaruversionen eller den senaste relaterade 
dokumentationen : 

■ Ga till http://www.hp.com/go/hpgate sw 

■ Valj och fblj instruktionerna for att hamta drivrutiner 
och programvara. 

Information om systemkrav och Novell-klientstbd finns 
i dokumentationen som medfoljer programvaran. 
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HP LaserJet Utilities for Mac OS 



Med HP LASERJET Hjalpprogram for MAC OS kan du konfigurera 
och hantera HP Jetdirect-anslutna skrivare pa -natverk som 
anvander AppleTalk (EtherTalk)-protokoll. 



OBS! Pa TCP/IP natverk kan du upptacka och installera 

skrivaren med hjalp av Mac OS-systemverktyg: 

• Pa Mac OS 9.x-system kan du anvanda Apple 
Desktop Printer Utility och stalla in skrivaren 
for LPR/LPD-utskrift. 

• Pa Mac OS lO.x-system kan du anvanda 
Utskriftskontroll och valja IP-utskrift eller 
Rendezvous for att installera skrivaren. 

TCP/IP-skrivarkonfiguration stbds ocksa 
genom andra verktyg, till exempel den 
inbaddade webbservern. 



Installera skrivarprogrammet 

Installera skrivarprogramvaran for Mac OS-system genom att 
fblja anvisningarna i starthandboken eller anvdndarhandboken 
for skrivaren. 



OBS! Beroende pa skrivarmodell, finns programmet 

HP LaserJet pa skrivarsystemets cd-skiva. Om du 
installerar programmet HP LaserJet fran en annan 
kalla an cd-skivan, ska du lasa filen README som 
medfbljer programmet for att fa 
installationsanvisningar. 



OBS! Automatiska program for virusbekampning kan 

stbra installationen av detta program. Stang 
av alia sadana program som ar aktiva pa Mac 
OS-datorn innan du fortsatter installationen. 
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Konfigurera skrivaren 

Du kan anvanda programmet HP LaserJet for att konfigurera 
skrivarinstallningar, sasom skrivarnamn och zon, fran ditt 
Mac OS-system. Hewlett-Packard rekommenderar att endast 
natverksadministratbrer anvander funktionen for 
skrivarkonfiguration i detta program. 

Om skrivaren kommer att anvandas tillsammans med en 
utskriftsbuffert ska du stalla in skrivarens namn och zon 
innan du konfigurerar bufferten for skrivaren. 

K6r programmet HP LaserJet 

1. Skrivaren ska vara paslagen och inkopplad och skrivarservern 
ansluten till skrivaren och till natverket. Dubbelklicka pa 
symbolen for programmet HP LaserJet. 

2. Om skrivaren inte anges som malskrivare ska du klicka pa Valj 
skrivare. Fbnstret Valj en malskrivare visas. 

■ Valj den zon, om sa kravs, i listan AppleTalk-zoner dar 
skrivaren finns. Konfigurationssidan visar i vilken zon 
skrivaren finns. Las i handboken for installation av 
maskinvaran till skrivarservern eller i de grundlaggande 
anvisningarna for skrivaren nar du vill veta hur du skriver ut 
en konfigurationssida. 

■ Valj skrivaren i listan Tillgangliga skrivare och klicka 
pa OK. 

Verifiera konfigurationen av natverket 

Skriv ut Jetdirects konfigurationssida for att verifiera den 
aktuella natverkskonfigurationen. Om du inte har skrivit ut 
nagon konfigurationssida fran skrivaren finns anvisningar om 
detta i skrivardokumentationen (mer information finns i kapitel 9 ). 
Om det finns en kontrollpanel pa skrivaren ska du kontrollera att 
meddelandet REDO visas pa kontrollpanelen under minst 1 minut 
och sedan skriva ut sidan. Den aktuella konfigurationen finns 
under "AppleTalk" pa konfigurationssidan. 



OBS! Om det finns flera skrivare i natverket maste du 

skriva ut konfigurationssidan for att identifiera 
skrivarens namn och zon. 
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Byta namn pa skrivaren 

Skrivaren har fatt ett standardnamn pa fabriken. 
Hewlett-Packard rekommenderar dock att du byter namn 
pa skrivaren for att undvika att det finns flera skrivare med 
liknande namn i natverket. 



VIKTIGT Nar du har bytt namn pa skrivaren och har angett 

skrivarkber for den skrivaren, maste du vara 
fbrsiktig om du byter skrivarnamnet igen. Om du 
gbr det kommer kberna for skrivaren inte langre 
att fungera. 



OBS! Namnet far vara hbgst 32 tecken langt. 

En varningssignal hbrs om du skriver in ett 
ogiltigt tecken. I programmets hjalpsystem 
finns information om ogiltiga tecken. 



Du kan kalla skrivaren vad som heist, till exempel "Annas LaserJet 
4000". I programmet HP LaserJet gar det att andra namn pa 
enheter som finns pa olika zoner samt den lokala zonen (det behbver 
inte finnas nagra zoner for att du ska kunna anvanda HP LaserJet). 

1. Valj symbolen Installningar i listan med symboler. 
Dialogrutan Valj en inst alining: visas. 

2. Valj Skrivarnamn i listan. 

3. Klicka pa Redigera. Dialogrutan Stall in skrivarnamn visas. 

4. Skriv in det nya namnet. 

5. Klicka pa OK. 



OBS! Om du fbrsbker att ge skrivaren samma namn 

som en annan skrivare, visas en dialogruta som 
uppmanar dig att ange ett nytt namn. Om du vill 
valja ett annat namn upprepar du stegen 4 och 5. 



6. Om skrivaren ar ansluten till ett EtherTalk-natverk, 
ska du fortsatta till nasta avsnitt, " Valj en zon ". 

7. Avsluta genom att valja Avsluta pa menyn Arkiv. 

Meddela alia anvandare i natverket om det nya namnet 
pa skrivaren, sa att de kan valja den i Valjaren. 
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Valj en zon 



Du kan anvanda HP LaserJet for att valja en zon for skrivaren pa 
ett Phase 2 EtherTalk-natverk. I stallet for att skrivaren finns kvar 
i en standardzon, som stallts in av routern, kan du anvanda detta 
program for att stalla in den zon dar skrivaren ska visas. De zoner 
dar skrivaren kan finnas bestams av natverkskonfigurationen. 
HP LaserJet medger endast att du valjer en zon som redan 
ar konfigurerad for natverket. 

Zoner ar grupper av datorer , skrivare och andra AppleTalk-enheter . 
De kan grupperas enligt fysisk placering (till exempel Zon A kan 
innehalla alia skrivare i ett natverk i byggnad A). De kan ocksa 
grupperas logiskt (till exempel alia skrivare som anvands av 
ekonomiavdelningen) . 

1. Valj symbolen Installningar i listan med symboler. 
Dialogrutan Valj en inst alining: visas. 

2. Valj Skrivarzon i listan och klicka pa Redigera. 
Dialogrutan Valj en zon visas. 

3. Valj natverkszonen i listan Valj en zon: och klicka 
pa Ange zon. 

4. Avsluta genom att valja Avsluta pa menyn Arkiv. 

Meddela alia anvandare i natverket om den nya zonen 
for skrivaren, sa att de kan valja den i Valjaren. 

Valj skrivare 

1. Valj Valjaren pa Apple-menyn. 

2. Valj den skrivarsymbol som ska anvandas med skrivaren. 
Om ratt skrivarsymbol inte visas i Valjaren, eller om du inte vet 
vilken symbol du ska valja for skrivaren, ska du lasa i avsnittet 
" Installera skrivarprogrammet " i det har kapitlet. 

3. Om AppleTalk inte ar anslutet visas en dialogruta pa skarmen. 
Valj OK. Knappen Anslutet markeras. 

Om natverket ar lankat till ett annat natverk visas listan 
AppleTalk-zoner i Valjaren. 

4. Om sa kravs ska du valja den zon dar skrivaren finns 
i listan AppleTalk-zoner. 
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5. Valj skrivarnamnet i listan over skrivarnamn i det bvre hbgra 
omradet i Valjaren. Om skrivarens namn inte firms i listan ska 
du kontrollera foljande: 

■ Ar skrivaren paslagen och inkopplad? 

■ Ar skrivarservern ansluten till skrivaren och till natverket? 

■ Sitter skrivarkabelanslutningarna ordentligt fast? 

Meddelandet REDO ska visas om det finns ett teckenfonster pa 
kontrollpanelen pa skrivaren. Mer information finns i kapitel 8 . 



OBS! Om din skrivare ar den enda vars namn finns 

i listan i dialogrutan maste du anda valj a den. 

Skrivaren kommer att vara vald tills du valjer en 
annan skrivare i Valjaren. 



6. Klicka pa Installningar eller Skapa i Valjaren och valj 
sedan en PPD-fil (skrivarbeskrivningsfil) for skrivaren 
om du uppmanas till detta. Mer information finns 

i onlinedokumentationen. 

7. Stall in Bakgrundsutskrift till PA eller AV. 

Om bakgrundsutskriften ar AV nar du sander en utskrift till 
skrivaren kommer statusmeddelanden att visas pa skarmen och 
du maste vanta tills dessa meddelanden fbrsvinner innan du 
kan fortsatta att arbeta. Om bakgrundsutskriften ar PA 
kommer meddelandena att omdirigeras till Utskriftskontroll 
och du kan fortsatta att arbeta medan skrivaren skriver ut 
ditt dokument. 

8. Avsluta Valjaren. 

Om du vill visa ditt anvandarnamn i natverket medan du skriver 
ut dokument ska du bppna Installningar pa Mac OS-datorn och 
valja Fildelning. Skriv sedan in ditt anvandarnamn. 

Verifiera konfigurationen 

1. Valj Skriv ut fonster pa menyn Arkiv eller Skriv ut 
skrivbordet om det inte finns nagot bppet fonster. 

Dialogrutan Skriv ut visas. 

2. Klicka pa Skriv ut. 

Om skrivaren skriver ut dokumentet har du anslutit skrivaren 
till natverket pa ratt satt. Om skrivaren inte skriver ut, se laser 
du i kapitel 8 . 
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3 

TCP/IP-konfiguration 



Inledning 

HP Jetdirect-skrivarservern maste vara konfigurerad med 
giltiga TCP/IP-konfigurationsparametrar for natverk, till 
Allman information om TCP/IP-natverk finns i bilaga A . 

Serverbaserad och manuell TCP/IP-konfiguration 

Nar HP Jetdirect-skrivarservern startas i standardlage kommer 
den systematiskt att fbrsoka hamta TCP/IP-konfigurationen 
med hjalp av en serverbaserad metod (BOOTP, DHCP och RARP. 
Detta beskrivs senare i det har kapitlet). Det tar upp till tva minuter. 
Om konfigurationen inte lyckas tilldelas en standard-IP-adress. 

Skrivarservern kan ocksa konfigureras manuellt. Manuellt 
baserade verktyg ar Telnet, en webblasare, skrivarkontrollpanelen, 
kommandona arp och ping (nar standard-IP-adressen ar 192. 0. 0. 192) 
och SNMP-baserat hanteringsprogram. Konfigurationsvarden for 
TCP/IP som tilldelats manuellt behalls nar skrivarservern slas 
av eller pa. 

Skrivarservern kan nar som heist konfigureras om sa att 
den anvander serverbaserad eller manuell konfiguration av 
TCP/IP-installningar. 

Mer information om hur du identifierar den konfigurerade 
IP-adressen pa skrivarservern nar som heist finns pa HP 
Jetdirects konfigurationssida. 



Standard-IP-adress 

Nar HP Jetdirect-skrivarservern har fabriksinstallningarna (till 
exempel nar den levereras fran fabriken eller efter en omstart) har 
den ingen IP-adress. En standard-IP-adress kan eventuellt tilldelas 
beroende pa natverksmiljbn. 
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Standard-IP-adress tilldelas inte 

En standard-IP-adress tilldelas inte om en serverbaserad metod 
(till exempel BOOTP eller DHCP) fungerar. Om skrivarservern 
slas av eller pa anvands samma metod igen for att hamta 
IP-konfigurationsinstallningarna. Om metoden misslyckas 
(till exempel om BOOTP- eller DHCP-servern inte ar tillganglig) 
tilldelas ingen standard-IP-adress. I stallet fortsatter skrivarservern 
att oupphbrligt sanda IP-konfigurationsbegaran. Du maste omstarta 
skrivarservern for att andra den har funktionen. 

Dessutom tilldelas ingen standard-IP-adress om natverkskabeln 
inte ar ansluten till en skrivarserver med sladd. 

Standard-IP-adress tilldelas 

En standard-IP-adress tilldelas om fabriksstandardmetoden 
misslyckas eller om skrivarservern just har konfigurerats om 
av en administrator sa att den anvander en serverbaserad metod 
(till exempel BOOTP eller DHCP) som misslyckas. 

Om en standard-IP-adress tilldelas kommer adressen att vara 
beroende av vilket natverk som skrivarservern ar ansluten till. 
Skrivarservern avkanner broadcast-paket pa natverket for att 
avgbra vilka standard-IP-installningar som ar lampliga: 

• Pa sma privata natverk som utfbr automatiserade, 
standardbaserade IP-adresstilldelningar, anvander 
skrivarservern en lanklokal adresseringsteknik for att tilldela 
en unik IP-adress. Lanklokal adressering kallas ocksa Auto IP. 
Den tilldelade IP-adressen blir inom intervallet 169.254.1.0 - 
169.254.254.255 (kallas vanligtvis 169.254/16) som bbr vara 
giltigt. Om sa behbvs kan den emellertid anpassas ytterligare 
till natverket med TCP/IP-konfigurationsverktyg som stbds. 

Delnat anvands inte med lanklokal adress. Delnatsmasken blir 
255.255.0.0 och den kan inte andras. 

Lanklokal adress dirigeras inte utanfbr den lokala lanken 
och atkomst till och fran Internet kan inte fas. Standard- 
gateway-adressen blir densamma som den lanklokala adressen. 

Om en dubblettadress identifieras andras adressen automatiskt, 
om sa behbvs, enligt standardadresseringsmetoderna for 
lanklokal adressering. 
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• Pa stora natverk eller foretags-IP-natverk tilldelas den 
temporara adressen 192.0.0.192 tills den konfigureras om till 
en giltig adress via TCP/IP-konfigurationsverktyg som stbds. 
Vi kallar den har adressen Legacy Default IP. 

• I blandade natverksmiljber kan den sjalvtilldelade 
standard-IP-adressen vara 169.254/16 eller 192.0.0.192. I det 
har fallet bbr du kontrollera pa Jetdirects konfigurationssida 
att den tilldelade standard-IP-adressen ar den fbrvantade. 

IP-adressen som konfigurerats pa skrivarservern anges pa 
Jetdirects konfigurationssida for skrivarservern. Se kapitel 9 . 

Konfigurationsalternativ for standard-IP-adress 
Alternativ for standard-IP-parameter 

Standard-IP-metoden styrs av hur standard-IP-adressen ar tilldelad. 
Nar skrivarservern inte kan hamta en IP-adress under en tvingad 
TCP/IP-omkonfiguration (till exempel nar du manuellt anger att 
skrivarservern ska anvanda BOOTP eller DHCP), bestammer den 
har parametern vilken standard-IP-adress som ska anvandas. 

Nar skrivarservern har fabriksinstallningarna ar den har 
parametern inte definierad. 

Om skrivarservern ar konfigurerad med en standard-IP-adress 
fran bbrjan (antingen en lanklokal IP-adress eller standard-IP- 
adressen 192.0.0.192), anges standard-IP-parametern till antingen 
Auto IP eller Standard-IP for att matcha. 

Standard-IP-parametern kan andras med ett 
konfigurationsverktyg, till exempel Telnet, en webblasare, 
skrivarens kontrollpanel eller SNMP-hanteringsprogram. 

Aktivera/deaktivera DHCP-begaran 

Nar du har angett en standard-IP-adress kan du valja att sanda eller 
inte sanda periodiska DHCP-begaran. DHCP-begaran anvands for 
att hamta IP-konfigurationsinstallningar fran en DHCP-server pa 
natverket. Parametern ar som standard aktiverad vilket gbr att 
DHCP-begaran kan bverfbras. Parametern kan deaktiveras med 
konfigurationsverktyg som Telnet, en webblasare eller 
SNMP-hanteringsprogram. 
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TCP/IP-konfigurationsverktyg 



Beroende pa vilken skrivare och vilket operativsystem du anvander 
kan en HP Jetdirect-skrivarserver konfigureras pa foljande satt 
med giltiga TCP/IP-parametrar for natverket: 

• Anvanda program. Du kan anvanda installationsprogrammet 
pa system som stbds. Mer information finns i kapitel 2 . " HP:s 
programvara - en sammanfattning ". 

• BOOTP/TFTP. Du kan hamta de data som behovs fran 

en natverksbaserad server med hjalp av BOOTP (Bootstrap 
Protocol) och TFTP (Trivial File Transfer Protocol) varje 
gang skrivaren slas pa. Mer information finns i " Anvanda 
BOOTP/TFTP ". 

BOOTP-demonen, BOOTPd, maste koras pa en BOOTP-server 
som skrivaren har atkomst till. 

• DHCP/TFTP. Du kan anvanda DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) och TFTP (Trivial File Transfer 
Protocol) varje gang skrivaren slas pa. Dessa protokoll stbds 
av system med HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSE Linux, 
Windows NT/2000/Server 2003, NetWare och Mac OS. 
(Uppgifter om det operativsystem du anvander stbder DHCP 
finns i handbbckerna for serveroperativsystemet i fraga.) 
Mer information finns i " Anvanda DHCP ". 



OBS! Linux- och UNIX-system: Mer information 

finns pa sidan om bootpd, som du kommer 
at med kommandot man. 

En exempelfil for DHCP-konfiguration (dhcptab) 
kan finnas i katalogen / etc pa system med HP-UX. 

HP rekommenderar att du staller in all tillstandstid 
varaktighet for skrivarserver-leaseen till infinite 
eftersom HP-UX for narvarande inte 
tillhandahaller DDNS (Dynamic Domain 
Name Services) for sina DHCP-implementationer. 
Genom detta fbrfaringssatt fbrblir skrivarserverns 
IP-adresser statiska tills DDNS tillhandahalls. 
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• RARP. En natverksbaserad server kan anvanda RARP 
(Reverse Address Resolution Protocol) for att besvara 
skrivarens RARP-begaran och fbrse skrivarservern 
med IP-adressen. Om du anvander RARP-metoden kan 
du bara konfigurera IP-adressen. Mer information finns 
i " Anvanda RARP ". 

• arp- och ping-kommandon. (Galler endast skrivarservrar 
som konfigurerats med standard-IP-adressen 192.0.0.192) Du 
kan anvanda kommandona arp eller ping fran datorn. Mer 
information finns i " Anvanda kommandona arp och ping ". 

• Telnet. Ange konfigurationsparametrar med Telnet. For att du 
ska kunna stalla in konfigurationsparametrar maste du stalla 
in en Telnet-anslutning fran ditt system till HP Jetdirect 
-skrivarservern med hjalp av den fbrvalda IP-adressen. 

Nar skrivarservern ar konfigurerad sparas konfigurationen 
nar servern slas av eller pa. Mer information finns i 
" Anvanda Telnet ". 

• Inbaddad webbserver. Ga till den inbaddade webbservern 
pa HP Jetdirect-skrivarservern och stall in 
konfigurationsparametrarna. Mer information finns i kapitel 4 . 

• Klicka pa Kontrollpanelen. Du kan ange konfigurationsdata 
manuellt med tangenterna pa skrivarkontrollpanelen. Med 
kontrollpanelmetoden kan du bara konfigurera en begransad 
delmangd av konfigurationsparametrar. 
Kontrollpanelskonfiguration rekommenderas darfor endast 
vid felsbkning eller for enklare installationer. Om du anvander 
denna metod sparar skrivarservern konfigurationerna aven om 
skrivaren slas av eller pa. Mer information finns i " Anvanda 
skrivarens kontrollpanel ". 



svww 



TCP/IP-konfiguration 35 



Anvanda BOOTP/TFTP 



Med BOOTP (Bootstrap Protocol) och TFTP (Trivial File 
Transfer Protocol) kan du automatiskt konfigurera 
HP Jetdirect- skrivarservern for anvandning i TCP/IP-natverk. 
Nar Jetdirect-skrivarservern slas pa sands ett meddelande med 
en BOOTP-fbrfragan ut i natverket. En korrekt konfigurerad 
BOOTP-server i natverket svarar med ett meddelande som 
innehaller grundlaggande information om Jetdirects natverks- 
konfiguration. I BOOTP-serverns svar kan aven en fil som 
innehaller utbkade konfigurationsdata for skrivarservern 
identifieras. Jetdirect-skrivarservern laddar ner filen med TFTP. 
TFTP-konfigurationsfilen kan ligga pa BOOTP-servern eller pa 
en separat TFTP-server. 

BOOTP/TFTP-servrar ar normalt UNIX- eller Linux-system. 
Windows NT/2000/Server 2003- och NetWare-servrar kan svara 
pa BOOTP-fbrfragningar. Windows NT/2000/Server 2003-servrar 
ar konfigurerade genom Microsoft DHCP-tjanster (se Anvanda 
DHCP ). Windows NT/2000/Server 2003-system kan dock behbva 
programvara fran tredje part for TFTP-stbd. Information om hur 
du upprattar BOOTP-servrar i NetWare finns i dokumentationen 
till NetWare. 



OBS! Om Jetdirect-skrivarservern och 

BOOTP/DHCP-servern ar placerade 
i olika delnat kan IP-konfigurationen misslyckas 
om inte routingenheten har stbd for "BOOTP Relay" 
(mbjliggbr bverfbring av BOOTP-fbrfragningar 
mellan delnat). 
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Varfor ska man anvanda BOOTP/TFTP? 



Att anvanda BOOTP/TFTP for nedladdning av konfigurationsdata 
har fbljande fbrdelar: 

• Fbrbattrad kontroll over konfigurationen av 

HP Jetdirect-skrivarservern. Konfiguration med andra 
metoder, till exempel fran skrivarens kontrollpanel, 
ar begransad till en viss parameteruppsattning. 

• Enkel konfigurationshantering. Parametrarna for 
natverkskonfiguration av hela natverket kan finnas 
pa ett och samma stalle. 

• Enkel konfiguration av HP Jetdirect-skrivarservern. 
Fullstandig natverkskonfiguration kan laddas ned 
automatiskt varje gang skrivarservern slas pa. 



OBS! BOOTP fungerar i princip som DHCP, men 

IP-parametrarna som skapas kommer att finnas 
kvar nar standardinstallningarna aterstalls. 
I DHCP kan IP-konfigurationsparametrarna 
andras med tiden. 



Nar HP Jetdirect-skrivarservern startas i standardlage kommer 
den automatiskt att konfigureras med flera dynamiska metoder, 
varav en ar BOOTP. 

BOOTP/TFTP pa UNIX 

Det har avsnittet beskriver hur du konfigurerar skrivarservern 
med BOOTP- (Bootstrap Protocol) och TFTP-tjanster (Trivial File 
Transfer Protocol) pa UNIX-servrar. BOOTP och TFTP anvands 
for att ladda ned natverkskonfigurationsdata fran en server till 
HP Jetdirect-skrivarservern over natverket. 

System som anvander NIS (Network Information Service) 

Om systemet anvander NIS, kan du behbva bygga om 
NIS-avbildningen med BOOTP-service innan du gar 
igenom konfigurationsanvisningarna for BOOTP. 
Se systemdokumentationen. 
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Konfigurera BOOTP-servern 



For att HP Jetdirect-skrivarservern ska kunna 
fa konfigurationsdata via natverket maste de ratta 
konfigurationsfilerna finnas pa BOOTP/TFTP-servrarna. 
Skrivarservern anvander BOOTP for att hamta poster i filen 
/etc/BOOTPtabbootptab pa en BOOTP-server, medan TFTP 
anvands for att hamta ytterligare konfigurationsdata fran en 
konfigurationsfil pa en TFTP-server. 

Nar HP Jetdirect-skrivarservern slas pa sander den ut en 
BOOTP-begaran som innehaller dess MAC-adress (maskinvara). 
En BOOTP-serverdemon sbker i filen / etc/bootptab efter en 
matchande MAC-adress, och om denna hittas sands motsvarande 
konfigurationsdata till Jetdirect-skrivarservern som ett 
BOOTP-svar. Konfigurationsuppgifterna i filen /etc/bootptab 
maste anges korrekt. En beskrivning av posterna finns i avsnittet 
" Poster i filen Bootptab ". 

BOOTP-svaret kan innehalla namnet pa en konfigurationsfil 
som innehaller fbrbattrade konfigurationsparametrar. 
Om HP Jetdirect-skrivarservern hittar denna fil kommer 
den att anvanda TFTP for att ladda ned filen och anvanda 
dessa parametrar for konfigurationen. En beskrivning av 
posterna finns i avsnittet " Poster i TFTP-konfigurationsfilen ". 
Konfigurationsparametrar som hamtas via TFTP ar valfria. 



OBS! HP rekommenderar att BOOTP-servern finns 

pa samma delnat som de skrivare den betjanar. 
BOOTP -broadcastpaket kan bara 
vidarebefordras pa korrekt 
konfigurerade routrar. 
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Poster i filen Bootptab 

Ett exempel pa en post i filen /etc/bootptab 
for en HP Jetdirect-skrivarserver finns nedan: 

picassoA 
:hn:\ 

:ht=ether:\ 

:vm=rfc1048:\ 

:ha=0001E6123456:\ 

:ip=192.168.40.39:\ 

:sm=255.255.255.0:\ 

:gw=1 92.1 68.40.1 :\ 

:lg=192.168.40.3:\ 

:T1 44="hpnp/picasso.cfg": 

Observera att konfigurationsinformationen innehaller "taggar" 
som identifierar olika HP Jetdirect-parametrar och deras 
installningar. Poster och taggar som stbds av HP Jetdirect- 
skrivarservern finns med pa listan i tabell 3.1 . 



Tabell 3.1 Taggar som stbds i en BOOTP/DHCP-fil (1 av 4) 



Objekt 


RFC 2132 
Alternativ 


Beskrivning 


nodnamn 




Namnet pa periferienheten. Detta namn identifierar en 
ingangspunkt i en lista over parametrar for en viss 
periferienhet. nodnamn maste vara det forsta faltet i 
posten. (I exemplet ovan ar nodnamn lika med "picasso".) 


ht 




Taggen for maskinvarutypen. For 

HP Jetdirect-skrivarservern ska den anges till ether (for 

Ethernet). Denna tagg maste komma fore taggen ha. 


vm 




Taggen for BOOTP-rapportformat (obligatorisk). 
Ange denna parameter till rfc1048. 


ha 




Taggen for maskinvaruadress. Maskinvaruadressen 
(MAC) ar en adress pa lankniva, eller stationsadress for 
HP Jetdirect-skrivarservern. Den finns pa HP Jetdirects 
konfigurationssida MASKINVARUADRESS. 


ip 




Taggen for IP-adress (obligatorisk). Denna adress 
kommer att vara HP Jetdirect-skrivarserverns IP-adress. 
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Tabell 3.1 Taggar som stods i en BOOTP/DHCP-fil (2 av 4) 



Objekt 


RFC 2132 
Alternativ 


Beskrivning 


sm 


1 


Taggen for delnatsmasken. Delnatsmasken kommer 
att anvandas av HP Jetdirect-skrivarservern for att 
identifiera de delar aven IP-adress som anger natverkets 
eller delnatverkets nummer och vardadressen. 


gw 


3 


Taggen for IP-adress till gateway. Denna adress 
identifierar IP-adressen for den standard-gateway 
(router) som HP Jetdirect-skrivarserver kommer att 
anvanda for kommunikation med andra delnat. 


ds 


6 


Taggen for DNS-serverns (Domain Name System) 
IP-adress. Endast en namnserver kan anges. 


ig 


7 


Taggen for syslog-serverns IP-adress. Anger den 
server som HP Jetdirect-skrivarservern skickar 
sysloq-meddelanden till. Mer information finns i bilaqa A. 


hn 


12 


Taggen for vardnamn. Denna tagg antar inte nagot 
varde, men gor att BOOTP-demonen laddar ned 
vardnamnet till HP Jetdirect-skrivarservern. 
Vardnamnet kommer att skrivas ut pa Jetdirects 
konfigurationssida eller returneras pa en SNMP 
sysName-begaran av en natverkstillampning. 


dn 


15 


Taggen for domannamn. Anger domannamnet 
for HP Jetdirect-skrivarservern (till exempel 
support.hp.com). Innehaller inte vardnamnet och 
utgor inte det fullstandiga domannamnet (till exempel 
printerl .support.hp.com). 


ef 


18 


Taggen Extensionsfil som specificerar det relativa 
sokvagsnamnet pa TFTP-konfigurationsfilen. 
OBS! Denna tagg liknar den tillverkarspecifika taggen 
T144, som beskrivs nedan. 


na 


44 


Tagg for IP-adresser pa NBNS (NetBIOS-over-TCP/IP 
Name Server). En primar och en sekundar server kan 
anges godtyckligt. 


lease-time 


51 


DHCP-tillstandstid (i sekunder) for IP-adressen. 


tr 


58 


DHCP T1 timeout, anger DHCP-tillstandets 
uppdateringstid (i sekunder). 
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Tabell 3.1 Taggar som stbds i en BOOTP/DHCP-fil (3 av 4) 



Objekt 


RFC 2132 
Alternativ 


Beskrivning 


tv 


59 


DHCP T2 timeout, anger tiden for aterkommande 
DHCP-tillstand (i sekunder). 


T69 


69 


IP-adressen (med sex decimaler) for den SMTP-server 
(Simple Mail Transport Protocol) for utgaende e-post 
som ska anvandas i forsta hand med de 
skanningsenheter som stods. 


T144 


-- 


En HP-specifik tagg som anger det relativa 
sokvagsnamnet for TFTP-konfigurationsfilen. Langa 
sokvagar kan trunkeras. Sokvagen maste vara omgiven 
av dubbla citattecken (till exempel "sdkvag'). 
Information om filformat finns i avsnittet "Poster i 
TFTP-konfiqurationsfilen". 
OBS! Standardalternativet BOOTP 18 (sokvag till 
tillaggsfil) medger ocksa en standardtagg (ef) for 
specificering avatt ange det relativa sokvagsnamnet 
for TFTP-konfigurationsfilen. 


T145 




Alternativet Timeout-varde. En HP-specifik tagg foratt 
stalla in timeout-vardet (i sekunder), det vill saga den 
tid som en utskriftsdataanslutning kan lamnas i vilolage 
innan den stangs. Intervallet ar 1-3 600 sekunder. 


T146 


-- 


Alternativet Buffertpaketering. En HP-specifik tagg 
for att stalla in buffertpaketering for TCP/IP-paket. 
0 (standardvarde): Vanliga databuffertar paketeras 
innan de skickas till skrivaren. 
1 : Inaktiverar buffertpaketering. Data skickas till 
skrivaren nar de tas emot. 


T147 


-- 


Alternativ for Write Mode. En HP-specifik tagg reglerar 
installningen av TCP PSH-flaggan fordataoverforingar 
mellan enhet och klient. 

0 (standardvarde): inaktiverar alternativet, flaggan 
visas inte. 

1 : all-push-alternativ. Sandbiten ar installd for alia 
datapaket. 

2: eoi-push-alternativ. Sandbiten ar installd endast 
for datapaket med en End-of-lnformation-flagga. 
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Tabell 3.1 Taggar som stods i en BOOTP/DHCP-fil (4 av 4) 



Objekt 


RFC 2132 
Alternativ 


Beskrivning 


T148 




Alternativ for inaktiveringav IP-gateway. EnHP-specifik 
tagg forhindrar konfiguration av en gateway-IP-adress. 
0 (standardvarde): tillateren IP-adress. 
1: forhindrar att en gateway-IP-adress konfigureras. 


T149 


-- 


Alternativ for Interlock Mode. En HP-specifiktagg anger 
om bekraftelse (ACK) kravs for alia TCP-paket innan 
skrivaren kan stanga Port 9100-utskriftsanslutningen. 
Ett portnummer och alternativvarde anges pa det 
har sattet: 

<Portnummei> <Alternativ> 
<Portnummer>: For en inbaddad HP 
Jetdirect-skrivarserver ar portnumret 1 . 
<AltornBtiv>: Alternativvarde 0 (standard) inaktiverar 
interlock, 1 aktiverar. 

Exempel: 1 1 anger att port 1 , har interlock aktiverat 


T150 




TPTP-serverns IP-adressalternativ. En HP-specifik 
tagg som anger den IP-adress for TFTP-servern dar 
TFTP-konfigurationsfilen ligger. 


T151 




Alternativet Natverkskonfiguration. En HP-specifik 
tagg som anger antingen "BOOTP-ONLY-" eller 
"DHCP-ONLY-forfragningar" som ska skickas ut. 



Ett kolon (:) anger slutet pa faltet och ett bakvant snedstreck (\) 
anger att posten fortsatter pa nasta rad. Inga mellanslag ar tillatna 
mellan tecken pa en rad. Namn, till exempel vardnamn, maste 
inledas med en bokstav och far endast innehalla bokstaver, siffror, 
punkter (endast for domannamn) och bindestreck. 
Understrykningstecknet (_) ar inte tillatet. Mer information finns i 
dokumentationen eller i den direktanslutna hjalpfilen for systemet. 
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Poster i TFTP-konfigurationsfilen 

For att tillhandahalla ytterligare konfigurationsparametrar for din 
HP Jetdirect-skrivarserver, till exempel SNMP (Simple Network 
Management Protocol) eller installningar som inte ar standard, kan 
du ladda ned ytterligare en konfigurationsfil med hjalp av TFTP. 
Det relativa sbkvagsnamnet for denna TFTP-konfigurationsfil 
anges i BOOTP-svaret genom den TI44-leverantbrsspecifika taggen 
/etc/bootptab for posten (eller standard BOOTP-taggen "ef ). 
Ett exempel pa en TFTP-konfigurationsfil finns nedan (symbolen 
"#" anger en kommentar och ingar inte i filen). 

# 

# Example of an HP Jetdirect TFTP Configuration File 
# 

# Allow only Subnet 192.168.10 access to peripheral. 

# Up to 10 'allow' entries can be written through TFTP. 

# Up to 10 'allow' entries can be written through Telnet 

# or embedded Web server. 

# 'allow' may include single IP addresses. 
# 

allow: 192.168.10.0 2 55.255.255.0 

# 

# 

# Disable Telnet 
# 

telnet-conf ig : 0 
# 

# Enable the embedded Web server 
# 

ews-config: 1 
# 

# Detect SNMP unauthorized usage 
# 

auth-trap: on 
# 

# Send Traps to 192.168.10.1 
# 

trap-dest: 192.168.10.1 
# 

# Specify the Set Community Name 
# 

set-cmnty-name : lhomer2 
# 

# End of file 
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tabell 3.2 innehaller de TFTP-kommandon (inbyggd 
programvara for HP Jetdirect V.28.xx eller senare) som stbds. 

tabell 3.3 beskriver TFTP-kommandoparametrarna. 



Tabell 3.2 TFTP-kommandon som stbds (1 av 2) 



General (allman) 


• 


passwd: 


• 


ssl-state: 


• 


sys-location: 


• 


security-reset: 


• 


svs-contact: 


• 


tftp-parameter-attribute: 










TCP/IP Main (TCP/IP, huvudalternativ) 


• 


host-name: 


• 


sec-dns-svr: 


• 


parm-file: 


• 


pri-wins-svr: 


• 


domain-name: 


• 


sec-wins-svr: 


• 


pri-dns-svr: 






TCP/IP Print Options (TCP/IP, utskriftsalternativ) 


• 


9100-printing: 


• 


interlock: 


• 


ftp-printina: 


• 


buffer-packina: 


• 


ipp-printinq: 


• 


write-mode: 


• 


Ipd-printinq: 


• 


mult-tcp-conn: 


• 


banner: 






TCP/IP Raw Print Ports (TCP/IP, Raw-utskriftsportar) 


• 


raw-port: 






TCP/IP Access Control (TCP/IP, atkomstkontroll) 


• 


allow: netnum [maskl 






TCP/IP Other Settings (TCP/IP, ovriga installningar) 


• 


sysloq-confiq: 


• 


ipv4-multicast 


• 


sysloq-svr: 


• 


idle-timeout: 


• 


sysloq-max: 


• 


user-timeout: 


• 


sysloq-priority: 


• 


ews-confiq: 


• 


sysloq-facility: 


• 


tcp-mss: 


• 


slp-confiq: 


• 


tcp-msl: 


• 


slp-keep-alive: 


• 


telnet-confiq: 


• 


ttl-slp: 


• 


default-ip: 


• 


mdns-config: 


• 


default-ip-dhcp: 


• 


mdns-service-name: 


• 


web-refresh 


• 


mdns-pri-svc: 
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Tabell 3.2 TFTP-kommandon som stbds (2 av 2) 
SNMP 

• snmp-config: 

• get-cmnty-name 

• set-cmnty-name 
IPX/SPX 

• ipx-config: 

• ipx-unit-name: 

• ipx-framety pe: 

• ipx-sapinterval 

• ipx-nds-tree: 
AppleTalk 

• appletalk: 



DLC/LLC 

• dlc/llc-confiq: 



Other Settings (ovriga installningar) 

• link-type: 



Support 

• support-name: 

• support-number 



• auth-trap: 

• trap-dest: 



• ipx-nds-context: 

• ipx-job-poll: 

• pjl-banner: 

• pjl-eoi: 

• p i l-toner-low: 



• support-url: 

• tech-support-url: 
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Tabell 3.3 TFTP, Konfigurationsfilparametrar (1 av 10) 



General (allman) 



passwd: 

(passwd-admin:) 

Ett Ibsenord (hdgst 16 alfanumeriska tecken) som gor att administratorer kan 
styra forandringar av konfigurationsparametrama for HP Jetdirect-skrivarservern 
via Telnet, HP Web Jetadmin eller en inbaddad webbserver. Losenordet kan tas 
bort med en omstart. 

sys-location: 
(host-location:, location:) 

Anger skrivarens fysiska placering (SNMP sysLocation-objekt). Endast 
utskrivbara ASCII-tecken far anvandas. Maximal langd ar 64 tecken. 
Standardplaceringen ar odefinierad. (till exempel 1st floor, south wall) 

sys-contact: 
(host-contact:, contact:) 

Teckenstrang i ASCII (hogst 64 tecken) som identifierar den person som 
administrerar eller utfor service pa skrivaren (SNMP sysContact-objekt). 
Det kan ocksa sta hur man gar tillvaga for att kontakta den har personen. 
Standardkontaktpersonen ar odefinierad. 

ssl-state: 

Anger skrivarserverns sakerhetsniva for webbkommunikation: 
1 (standardvarde): Tvingad omdirigering till HTTPS-porten. 
Endast HTTPS-kommunikation (saker HTTP) kan anvandas. 
2: Inaktivera tvingad omdirigering till HTTPS. Bade HTTP- och 
HTTPS-kommunikation kan anvandas. 

security-reset: 

Aterstall sakerhetsinstallningarna pa skrivarservern till de fabriksinstallda 
standardvardena. 0 (standard) aterstaller inte, 1 aterstaller sakerhetsinstallningarna. 

tftp-parameter-attribute: 

Anger om TFTP-parametrarna kan skrivas over manuellt pa skrivarservern 
(till exempel via Telnet) nar den har konfigurerats av TFTP. 
tftp-ro (standard): Tillater inte att TFTP-parametrarna andras manuellt, 
och skriver alltid over manuella konfigurationer. 

tftp-rw: Mojliggor att TFTP-parametrar andras manuellt, och skriver alltid 
over manuella konfigurationer. 

manual-ro: Tillater inte att TFTP-parametrar skriver over manuellt 
konfigurerade parametrar. 
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Tabell 3.3 TFTP, Konfigurationsfilparametrar (2 av 10) 



TCP/IP Main (TCP/IP, huvudalternativ) 

host-name: 
(sys-name:, name:) 

Anger det nodnamn som visas pa Jetdirects konfigurationssida. Standardnamnet 
ar NPIxxxxxx, dar xxxxxx ar de sista sex siffrorna i LAN-maskinvaruadressen. 

parm-file: 

Anger sokvagen och filnamnet vars innehall skickas till skrivaren for utskrift varje 
gang skrivarservern slas pa. Sokvagen och filnamnet far inte vara langre an 64 
alfanumeriska tecken. 

domain-name: 

Enhetens domannamn (till exempel support.hp.com). Det innehaller inte 
vardnamnet och utgor inte det fullstandiga domannamnet (till exempel 
printerl .support.hp.com). 

pri-dns-svr: 
(dns-srv) 

IP-adressen for den primara DNS-servern (Domain Name System), 
sec-dns-svr: 

IP-adress for en sekundar DNS-server som ska anvandas om den primara 
DNS-servern inte artillganglig. 

pri-wins-svr: 
(pri-wins-srv:) 

IP-adressen for den primara WINS-servern (Windows Internet Naming Service), 
sec-wins-svr: 
(sec-wins-srv:) 

IP-adressen for den sekundara WINS-servern (Windows Internet Naming Service). 
TCP/IP Print Options (TCP/IP, utskriftsalternativ) 

9100-printing: 
(9100-config:) 

Aktiverar eller inaktiverar utskrift till TCP-port 91 00 pa skrivarservern. 0 inaktiverar, 
1 (standardvarde) aktiverar. 

ftp-printing: 
(ftp-config:, ftp:) 

Aktiverar eller inaktiverar mojligheten att skriva ut via FTP. 0 inaktiverar, 1 
(standardvarde) aktiverar. 

ipp-printing: 
(ipp-config:, ipp:) 

Aktiverar eller inaktiverar mojligheten att skriva ut via IPP: 0 inaktiverar, 
1 (standardvarde) aktiverar. 
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Tabell 3.3 TFTP, Konfigurationsfilparametrar (3 av 10) 



Ipd-printing: 
(Ipd-config:, Ipd:) 

Aktiverar eller inaktiverar LPD-utskrift (Line Printer Daemon) pa 
Jetdirect-skrivarservern. 0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. 

banner: 

En portspecifik parameter som anger att ett LPD-forsattsblad ska skrivas ut. 
0 inaktiverar forsattsblad. 1 (standardvarde) aktiverar forsattsblad. 

interlock: 
(interlock-mode:) 

Anger om bekraftelse (ACK) kravs for alia TCP-paket innan skrivaren kan 
stanga Port 9100-utskriftsanslutningen. Ett portnummer och alternativvarde 
anges. For HP Jetdirects inbaddade skrivarservrar ar portnumret 1. 
Alternativvarde 0 (standard) inaktiverar interlock, 1 aktiverar. Exempel: 
"interlock 1 1" anger port 1 , interlock aktiverat. 

buffer-packing: 

(packing:) 

Aktiverar eller deaktiverar buffertpaketering for TCP/IP-paket. 

0 (standardvarde): ar normalt. Databufferten paketeras innan den skickas 

till skrivaren. 

1 : inaktiverar buffertpaketering. Data skickas till skrivaren direkt nar de tas emot. 
write-mode: 

Reglerar installningen av TCP PSH-flaggan for dataoverforingar mellan enhet 
och klient. 

0 (standardvarde): inaktiverar alternativet, flaggan visas inte. 
1: all-push-alternativ. Sandbiten ar installd for alia datapaket. 
2: eoi-push-alternativ. Sandbiten ar installd endast for datapaket 
med en End-of-lnformation-flagga. 

mult-tcp-conn: 

Aktiverar eller inaktiverar flera TCP-anslutningar. 

0 (standardvarde): mojliggor flera anslutningar. 

1 : inaktiverar flera anslutningar. 
TCP/IP Raw Print Ports (TCP/IP, Raw-utskriftsportar) 
raw-port: 
(addrawport:) 

Anger extra portar for utskrift till TCP-port 9100. Giltiga portar ar 3000 till 9000, 
beroende pa vilket program som anvands. 
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Tabell 3.3 TFTP, Konfigurationsfilparametrar (4 av 10) 



TCP/IP Access Control (TCP/IP, atkomstkontroll) 

allow: netnum [mask] 

Skapar en ingang till vardatkomstlistan som finns pa HP Jetdirect-skrivarservern. 
Varje post anger en vard eller ett vardnatverk som far ansluta till skrivaren. 
Formatet ar "allow: netnum [mask]", dar netnum ar ett natverksnummer eller 
IP-adress for en varddator och mask ar en adressmask bestaende av bitar som 
anvands for natverksnumret och varddatoradressen for att kontrollera atkomsten. 
Hogst tio poster ar tillatna pa atkomstlistan. Om det inte finns nagon lista far alia 
vardar ansluta till skrivaren. Exempel: 

allow: 1 92.0.0.0 255.0.0.0 tillater vardar pa natverk 1 92. 

allow: 192.168.1 .2. tillater en enda vard. I detta fall antas standardmasken 
255.255.255.255 och masken ar inte obligatorisk. 

allow: 0 Den har posten tommer vardatkomstlistan. 
Mer information finns i kapitel 1 . 
TCP/IP Other Settings (TCP/IP, ovriga installningar) 
syslog-config: 

Aktiverar eller inaktiverar syslog-server-funktionen pa skrivarservern. 
0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. 

syslog-svr: 
(syslog-srv:) 

Syslog-serverns IP-adress. Anger den server som HP Jetdirect-skrivarservern 
skickar syslog-meddelanden till. Mer information finns i bilaga A . 

syslog-max: 

Anger det hogsta antalet syslog-meddelanden som kan sandas av 
HP Jetdirect-skrivarservern per minut. Denna installing gor att administratorerna 
kan reglera loggfilens storlek. Standardvardet ar 10 per minut. Om vardet anges 
till noil begransas inte antalet syslog-meddelanden. 

syslog-priority: 

Reglerarfiltreringen av de syslog-meddelanden som sands till syslog-servern. 
Vardeomradet for filtreringen ar 0 till 8, dar 0 ar mest specifikt och 8 mest generellt. 
Endast de meddelanden som ar lagre an den angivna filternivan (eller av hogre 
prioritet) rapporteras. Standardvardet ar 8 och da sands meddelanden av alia olika 
prioritetsnivaer. Om vardet ar 0 inaktiveras alia syslog-meddelanden. 

syslog-facility: 

En kod som anvands for att identifiera meddelandekallan (for att till exempel 
identifiera kalian for vissa meddelanden vid felsokning). 
HP Jetdirect-skrivarservern har som standardinstallning att LPR ska anvandas 
som kallkod, men lokala anvandarvarden pa localO till och med local7 kan 
anvandas for att isolera enstaka skrivarservrar eller skrivarservergrupper. 

slp-config: 

Aktiverar eller inaktiverar SLP-funktionen (Service Location Protocol) pa 
skrivarservern. 0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. 
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Tabell 3.3 TFTP, Konfigurationsfilparametrar (5 av 10) 



slp-keep-alive: 

Anger en tidsperiod under vilken skrivarservern kan skicka multicast-paket over 
natverket for att forhindra att de tas bort fran natverksenhetstabellerna. Vissa 
infrastrukturenheter, till exempel omkopplingsdosor, kan ta bort aktiva enheter fran 
dess enhetstabeller pa grund av inaktivitet i natverket. Om du vill aktivera funktionen 
anger du ett varde fran 1 till 1 440 minuter. Ange 0 om du vill inaktivera funktionen. 

ttl-slp: 

Anger installningen for TTL (Time To Live) for SLP-paket (Service Location 
Protocol). Standardvardet ar 4 hopp (antalet routrar fran det lokala natverket). 
Intervallet ar 1-15. Om den ar satt till -1 inaktiveras multicast-funktionen. 

mdns-config: 

Aktiverar eller inaktiverar mDNS-tjanster (Multicast Domain Name System). 
0 inaktiverar, 1 (standard) aktiverar. mDNS anvands vanligtvis pa sma natverk for 
IP-adresser och namn (via UDP-port 5353) dar en konventionell DNS-server inte 
anvands eller inte ar tillganglig. 

mdns-service-name: 

Anger ett alfanumerisk Strang som innehaller upp till 64 ASCII-tecken som tilldelats 
enheten eller tjansten. Namnet ar bestaende och anvands for att ratta till en viss 
enhet eller tjanst om viss information (till exempel IP-adressen) andras mellan 
sessionerna. Apple Rendezvous visar den har tjansten. Standardnamnet ar 
skrivarmodellen och LAN-maskinvaruadressen (MAC). 

mdns-pri-svc: 

Anger mDNS-tjansten med den hogsta prioriteten for utskrift. Nar du vill ange 

parametern valjer du nagot av foljande alternativ: 

1: Port9100-utskrift 

2: IPP-portutskrift 

3: Standardko, LPD raw 

4: Standardko, LPD text 

5: Standardko, LPD auto 

6: Standardko, LPD binps (binary postscript) 

7 till 12: Om anvandardefinierade LPD-koer har definierats motsvaras de 
av de anvandardefinierade LPD-koerna 5 till 10. 

Standardalternativet beror pa skrivaren, vanligtvis port 91 00-utskrift eller LPD binps. 
ipv4-multicast 

Aktivera eller inaktivera mottagning och overforing av multicast-paket (IP-version 
4 ) fran skrivarservern. 0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. 

idle-timeout: 

Det antal sekunder som en passiv dataanslutning far vara oppen. Eftersom 
kortet barastoderenendaTCP-anslutning balanserartimeout-vardetvarddatorns 
mojlighet till aterhamtning eller till att slutfora en utskrift, gentemot andra 
varddatorers mojlighet att anvanda skrivaren. De giltiga vardena ar mellan 0 och 
3 600 (1 timme). Om du skriver "0" inaktiveras timeout-funktionen. Standardvardet 
ar 270 sekunder. 
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Tabell 3.3 TFTP, Konfigurationsfilparametrar (6 av 10) 



user-timeout: 
(telnet-timeout:) 

Ett varde (1-3 600) som anger antalet sekundersom Telnet eller FTP kan lamnas 
inaktiva innan anslutningen stangs automatiskt. Standardvardet ar 900 sekunder. 
0 inaktiverar timeout-funktionen. 

VIKTIGT: Laga varden som 1-5 kan hindra anvandningen av Telnet-funktionen. 
Telnet stangs innan nagra andringar hinner utforas. 

ews-config: 
(web:) 

Aktiverar eller inaktiverar skrivarserverns inbaddade webbserver for att andra 
konfigurationsvarden: 0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. 

tcp-mss: 
(subnets-local:) 

Anger den storsta segmentstorleken (MSS) som HP Jetdirect-skrivarservern 
meddelar ar tillgangliga vid kommunikation med lokala delnat (Ethernet MSS=1 
460 byte eller mer) eller fjarrdelnat (MSS=536 byte): 

0 (standardvarde): Alia natverk antas vara lokala (Ethernet MSS=1 460 byte eller mer). 
1 : Anvand MSS=1 460 byte (eller mer) for delnat och MSS=536 byte for 
fjarrnatverk. 

2: Alia natverk antas vara fjarrnatverk (MSS=536 byte), forutom det lokala delnatet. 
MSS paverkar kapaciteten genom att hjalpa till att forebygga I P-fragmentering som 
annars kan resultera i omsandning 

tcp-msl: 

Anger langsta segmentlivslangd (MSL) i sekunder. Intervallet ar 5-1 20 sekunder. 
Standardvardet ar 15 sekunder. 

telnet-config: 
(telnet:) 

Nar denna parameter ar installd pa 0 innebar detta att skrivarservern inte tillater 
inkommande Telnet-anslutningar. Andra installningen i TFTP-konfigurationsfilen 
och sla av och pa skrivarservern, eller aterstall skrivarservern till 
fabriksinstallningarna for att ater tillata Telnet-anslutning. Om denna parameter ar 
installd pa 1 tillats inkommande Telnet-anslutningar. 

default-ip: 

Anger IP-adressen som ska anvandas nar skrivarservern inte kan hamta en 

IP-adress fran natverket under en tvingad TCP/IP-omkonfiguration (till exempel 

nar du manuellt anger att skrivarservern ska anvanda BOOTP/DHCP). 

STANDARD-IP: anger standard-IP-adressen 192.0.0.192. 

AUTOJP: anger den lanklokala IP-adressen 169.254.x.x. 

Den initiala installningen styrs av IP-adressen som hamtats nar servern slogs pa. 
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Tabell 3.3 TFTP, Konfigurationsfilparametrar (7 av 10) 



default-ip-dhcp: 

Anvands for att ange om DHCP-begaran ska overforas periodiskt nar 
standard-IP-adressen 192.0.0.192 ellerden lanklokala IP-adressen 169.254.x.x 
har tilldelats automatiskt. 
0: Inaktiverar DHCP-begaran. 
1 (standardvarde): Aktiverar DHCP-begaran. 
web-refresh 

Anger tidsintervallet (1-99 999 sekunder) for uppdateringar av den inbaddade 
webbserverns diagnostiska sida. Om det ar satt till 0 inaktiveras 
uppdateringsfrekvensen. 

SNMP 

snmp-config: 

Aktiverar eller inaktiverar SNMP-alternativet pa skrivarservern. 0 inaktiverar, 
1 (standardvarde) aktiverar SNMP. 

VIKTIGT: Om Inaktivering av SNMP deaktiveras, inaktiveras alia SNMP-agenter 
(SNMP v1, v2, v3) och all kommunikation med HP Web Jetadmin. Dessutom 
inaktiveras uppgradering av inbyggd programvara via de nuvarande funktionerna 
for hamtning fran HP. 

get-cmnty-name: 
(get-community-name:) 

Anger ett losenord som avgor vilka SNMP GetRequests som 
HP Jetdirect-skrivarservern ska svara pa. Detta ar valfritt. Om ett 
anvandardefinierat hamta gruppnamn ar angivet, svarar skrivarservern bade 
pa anvandardefinierade gruppnamn och fabriksinstallningen. Gruppnamnet 
maste besta av ASCII-tecken. Det far innehalla hogst 255 tecken. 

set-cmnty-name: 
(set-community-name:) 

Anger ett losenord som avgor vilka SNMP SetRequests (styrfunktioner) som 
HP Jetdirect-skrivarservern ska svara pa. Namnet for en inkommande SNMP 
SetRequest maste motsvara skrivarserverns "set community name" for att 
skrivarservern ska svara. (For ytterligare sakerhet kan du begransa 
konfigureringsatkomsten via skrivarserverns atkomstlista). Namnen maste 
besta av ASCII-tecken. Maximal langd ar 255 tecken. 

auth-trap: 

(authentication-trap:) 

Konfigurerar skrivarservern for att sanda (pa) eller inte sanda (av) autentiserings- 
traps for SNMP. Dessa traps anger att en SNMP-forfragan mottogs, men att den 
inte godtogs vid kontrollen av SNMP-namnet. Standardinstallningen ar "pa". 
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Tabell 3.3 TFTP, Konfigurationsfilparametrar (8 av 10) 



trap-dest: 
(trap-destination:) 

Infogar en vards IP-adress i HP Jetdirect-skrivarserverns destinationslista for 
SNMP-trap. Kommandoformatet ar: 

trap-dest: ip-address [community name] [port number] 
Standardgruppnamnet ar "public"; standardnumret for SNMP-porten ar "1 62". 
Portnumret kan inte anges utan ett gruppnamn. 

Om kommandot "trap-community-name" fbljs av "trap-desf-kommandon kommer 
trap-SNMP-namnet att tilldelas posterna savida inte ett annat gruppnamn anges 
i varje "trap-dest"-kommando. 
Ta bort tabellen med "trap-dest" pa foljande satt: 0". 

Om listan artom sander skrivarservern inte nagra SNMP-traps. Listan far innehalla 
hogst tre poster. Den forvalda mallistan for SNMP-traps ar torn. Systemen som 
finns pa mallistan for SNMP-traps maste ha en demon som lyssnar pa traps for 
att det ska ga att ta emot SNMP-traps. 

IPX/SPX 

ipx-config: 
(ipx/spx:) 

Aktiverar eller inaktiverar IPX/SPX-protokoll-funktionen pa skrivarservern. 
0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. 

ipx-unit-name: 

Ett anvandarspecifikt alfanumeriskt namn som tilldelats skrivarservern (hogst 
31 tecken). Standardnamnet ar NPIxxxxxx, dar xxxxxx motsvarar de sex sista 
siffrorna i LAN-maskinvaruadressen. 

ipx-frametype: 

Ange den ramtypinstallning for IPX som ar tillganglig for din skrivarservermodell: 
AUTO (standard), EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, ENJI, TR_8022, TR_SNAP. 

ipx-sapinterval: 

Anger det tidsintervall (1-3 600 sekunder) som HP Jetdirect-skrivarservern vantar 
mellan SAP-sandningar (Service Advertising Protocol) i natverket. Standardvardet 
ar 60 sekunder. 0 inaktiverar SAP-sandningar. 

ipx-nds-tree: 

Anger namnet pa skrivarens NDS-trad (Novell Directory Services), 
ipx-nds-context: 

En alfanumerisk Strang med hogst 256 tecken som anger NDS-miljon 
for HP Jetdirect-skrivarservern. 

ipx-job-poll: 

Anger med vilket tidsintervall (i sekunder) som HP Jetdirect-skrivarservern 
kontrollerar om det finns nagra utskrifter i skrivarkon. 
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Tabell 3.3 TFTP, Konfigurationsfilparametrar (9 av 10) 



pjl-banner: 
(ipx-banner:) 

Aktiverar eller inaktiverar utskrift av ett IPX-fdrsattsblad. 0 inaktiverar fdrsattsblad. 
1 (1 (standardvarde) aktiverar fdrsattsblad. 

pjl-eoj: 
(ipx-eoj:) 

Aktiverar eller inaktiverar Meddelande om slutfdrt IPX-jobb. 0 inaktiverar, 
1 (standardvarde) aktiverar. 

pjl-toner-low: 
(ipx-toner-low:) 

Aktiverar eller inaktiverar Meddelande om lag IPX-tonerniva. 0 inaktiverar, 
1 (standardvarde) aktiverar. 

AppleTalk 

appletalk: 

(at-config:, ethertalk:) 

Aktiverar eller inaktiverar AppleTalk (EtherTalk)-protokoll-funktionen 
pa skrivarservern. 0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. 

DLC/LLC 

dlc/llc-config: 
(dlc/llc:) 

Aktiverar eller inaktiverar DLC/LLC-protokoll-funktionen pa skrivarservern. 
0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. 
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Tabell 3.3 TFTP, Konfigurationsfilparametrar (10 av 10) 



Other Settings (ovriga installningar) 

link-type: 

(10/100 Fast Ethernet) Anger skrivarserverns utskriftshastighet (10 eller 100 
Mbps) och kommunikationslage (hel eller halv duplex). Installningarna ar AUTO, 
100FULL, 100HALF, 10FULL, 10HALF. 

For AUTO (standard) anvander skrivarservern autoforhandling for att bestamma 
lankhastighet och kommunikationslage. Om autoforhandlingen misslyckas, blir 
installningen 100HALF. 

upgrade: 

Sa har konfigureras en eller flera Jetdirect-skrivarservrar med namnet och platsen 
pa en uppgraderingsfil for inbyggd programvara. 

VIKTIGT: Kontrollera att kommandoparametrarna ar korrekt angivna och att 
uppgraderingsfilen ar en hogre version an den som for narvarande ar installerad 
pa datorn. Skrivarservern forsoker att uppgradera nar uppgraderingsfilen 
innehaller en hogre version an den installerade versionen. 
Kommandoformatet ar: 

upgrade: <IP for TFTP-server> <Version> <Produktnummer> <Filnamn> 
dar, 

IP for TFTP-server ar TFTP-serverns IP-adress, 

Versionen anger den inbyggda uppgraderingsfilens programvaruversion, 
Produktnummer anger och maste matcha skrivarserverns produktnummer, 
Filnamnet ar den inbyggda programvarans sokvag och filnamn. 

Support 

support-name: 

(support-contact:) 

Anvands normalt for att ange namnet pa den person som ska kontaktas vid 
supportfragor angaende enheten. 

support-number: 

Anvands normalt for att ange det telefonnummer du ska ringa om du har 
supportfragor angaende enheten. 

support-url: 

En webbadress dar du kan fa produktinformation om enheten via Internet 
eller intranatet. 

tech-support-url: 

En webbadress dar du kan fa teknisk support via Internet eller intranatet. 
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Anvanda DHCP 



Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, RFC 2131/2132) 
ar en av de manga automatiska konfigurationsfunktioner som 
anvands av HP Jetdirect-skrivarservern. Om det finns en 
DHCP-server i natverket hamtar HP Jetdirect-skrivarservern 
automatiskt IP-adressen fran denna server och registrerar namnet 
hos en RFC 1001- eller 1002-kompatibel dynamisk namntjanst om 
en IP-adress for WINS-server (Windows Internet Naming Service) 
har angetts. 

En TFTP-konfigurationsfil (Trivial File Transfer Protocol) 
kan ocksa anvandas med DHCP for att konfigurera utbkade 
parametrar. Ytterligare information om TFTP-parametrar finns 
i " Anvanda BOOTP/TFTP ". 



OBS! DHCP-tjanster maste vara tillgangliga pa servern. 

Las i dokumentationen eller i den direktanslutna 
hjalpfilen for systemet for att fa information om hur 
du installerar eller aktiverar DHCP-tjanster. 



OBS! Om Jetdirect-skrivarservern och 

BOOTP/DHCP-servern finns pa olika delnat kan 
det handa att IP-konfigurationen inte fungerar 
savida inte routingenheten stbder bverfbring 
av DHCP-fbrfragningar mellan delnat. 



UNIX-system 

Mer information om installning av DHCP pa UNIX-system 
finns pa man-sidan BOOTPd. 

En exempelfil for DHCP-konfiguration (dhcptab) kan finnas 
i katalogen /etc pa system med HP-UX. 

HP rekommenderar att du staller in all varaktighet for 
skrivarserver-lease till "infinite" eftersom HP-UX for narvarande 
inte tillhandahaller DDNS (Dynamic Domain Name Services) for 
sina DHCP-implementationer. Genom detta fbrfaringssatt fbrblir 
skrivarserverns IP-adresser statiska tills DDNS tillhandahalls. 
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Windows-system 



HP Jetdirect-skrivarservrar stbder IP-konfiguration fran 
en Windows DHCP-server som stbds. Detta avsnitt beskriver 
hur du staller in en pool, eller ett "scope", med IP-adresser 
som Windows-servern kan tilldela eller leasa pa begaran. Nar 
HP Jetdirect-skrivarservern ar konfigurerad for BOOTP eller 
DHCP skickar den vid start automatiskt en BOOTP- eller 
DHCP-begaran om att fa IP-konfigurationen. Om den ar korrekt 
installerad kommer en Windows DHCP-server att svara med 
skrivarserverns IP-konfigurationsdata. 



OBS! Fbljande upplysningar ar endast avsedda att 

tillhandahalla en bversikt. Mer information och 
support finns i den dokumentation som medfbljde 
programvaran till DHCP-servern. 



OBS! HP rekommenderar att alia skrivare tilldelas 

IP-adresser med obegransade tillstand eller 
reserverade IP-adresser for att undvika 
problem pa grund av att IP-adresser andras. 



Windows NT 4.0-server 

Stall in ett DHCP-scope pa en Windows NT 4.0-server 
pa fbljande satt: 

1. Oppna Programhanteraren och dubbelklicka pa ikonen 
Natverksadministrator pa Windows NT-servern. 

2. Dubbelklicka pa ikonen DHCP-hanteraren for att bppna 
detta fbnster. 

3. Valj Server och valj Lagg till. 

4. Skriv in serverns IP-adress och klicka sedan pa OK for att 
atervanda till fbnstret DHCP-hanteraren. 

5. Klicka i listan over DHCP-servrar pa den server du just lagt till, 
valj sedan Scope och till slut Create. 
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6. Valj Ange IP-adresspool. Stall sedan in vardeomradet for 
IP-adressen i avsnittet IP-adresspool genom att skriva in 
startadressen for IP i rutan Start och slutadressen for IP 
i rutan Slut. Skriv ocksa in delnatsmasken for det delnat 
som IP-adresspoolen galler. 

Start- och slutadresserna for IP anger omfattningen av den 
adresspool som tilldelats detta scope. 



OBS! Om du vill kan du utesluta IP-adressomraden 

i ett sadant "scope". 



7. Valj Obegransat i avsnittet Tillstandstid och klicka sedan 
pa OK. 

HP rekommenderar att alia skrivare far obegransade tillstand 
for att fbrhindra problem med IP-adresser som andras. Tank 
emellertid pa att om du valjer en obegransad tillstandstid for 
detta scope kommer alia klienter i detta scope att fa obegransad 
tillstandstid. 

Om du vill att klienterna i natverket ska ha tidsbestamd 
tillstandstid kan du stalla in detta, men da bbr du konfigurera 
alia skrivare som reserverade klienter for detta scope. 

8. Hoppa over detta steg om du angett obegransad tillstandstid 
i fbregaende steg. Valj annars Scope och valj Lagg till 
reservationer for att stalla in skrivarna som reserverade 
klienter. Utfbr fbljande i fbnstret Lagg till reserverad 
klient for varje skrivare for att stalla in en reservation 

for respektive skrivare: 

a. Skriv den valda IP-adressen. 

b. Hamta MAC-adressen eller maskinvaruadressen fran 
konfigurationssidan och skriv denna adress i rutan Unik 
identifier are. 

c. Skriv klientnamnet (vilket namn som heist godtas). 

d. Valj Lagg till for att lagga till den reserverade klienten. 
Ta bort en reservation genom att valja Scope i fbnstret 
DHCP Manager och sedan Aktuella lan. Klicka pa den 
reservation du ska ta bort i fbnstret Aktuella lan och 
valj Ta bort. 

9. Valj Stang for att atervanda till fbnstret DHCP-hanteraren. 
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10. Hoppa over detta steg om du inte tanker anvanda WINS 
(Windows Internet Naming Service). Utfor annars foljande 
steg nar du konfigurerar DHCP-servern: 

a. Oppna fonstret DHCP- hanteraren, valj DHCP-alternativ 

och valj nagot av foljande: 

Scope - om du endast vill ha Name Services-tjanst for det 
scope du valt. 

Global - om du vill ha Name Services for alia scope. 

b. Lagg till servern pa listan Aktiva alternativ. Valj 
WINS/NBNS Servers (044) fran listan Ej anvanda 
alternativ i fonstret DHCP-alternativ . Valj Lagg till 
och valj sedan OK. 

En varning kan visas som begar att du staller in nodtypen. 
Du gbr detta i steg lOd. 

c. Du maste tillhandhalla IP-adressen for WINS-servern 
genom att gbra foljande: 

• Valj Varde och sedan Redigera matris. 

• Valj Ta bort i Redigerare for IP-adress for att ta bort 
tidigare installda adresser som du inte vill ha. Skriv 
sedan in WINS-serverns IP-adress och valj Lagg till. 

• Nar adressen visas i listan med IP-adresser ska du valja 
OK. Detta innebar att du kommer tillbaka till fonstret 
DHCP-alternativ. Om adressen som du nyss lade till 
visas i listan over IP-adresser (langst ned i fonstret) ska 
du ga till steg lOd. Upprepa i annat fall steg 10c. 

d. Valj WINS/NBT Node Type (046) i fonstret 
DHCP-alternativ i listan Ej anvanda alternativ. 
Valj Lagg till for att lagga till nodtypen i listan Aktiva 
alternativ. Skriv0x4 i rutan Byte for att ange en blandad 
nod och valj OK. 

11. Klicka pa Stang for att avsluta Programhanteraren. 
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Windows 2000 Server/Server 2003 

Stall in ett DHCP-scope pa en Windows 2000-server eller 
pa ett Server 2003-system pa fbljande satt: 

1. Kbr hanteringsprogrammet Windows DHCP. 

■ Windows 2000: Klicka pa Start, valj Installningar och 
Kontrollpanelen. Oppna mappen Administrations- 
verktyg och kbr programmet DHCP. 

■ Server 2003: Klicka pa Start och valj Kontrollpanelen. 
Oppna mappen Administrationsverktyg och kbr 
programmet DHCP. 

2. Leta reda pa och markera din Windows-server i DHCP-tradet 
i DHCP-fbnstret. 

Om din server inte finns i tradet ska du markera DHCP 
och klicka pa menyn Atgard for att lagga till servern. 

3. Nar du har markerat servern i DHCP-tradet ska du klicka pa 
menyn Atgard och valja Nytt scope. Guiden Nytt scope kbrs. 

4. Klicka pa Nasta i guiden Nytt scope. 

5. Ange ett namn och en beskrivning for detta scope och klicka 
pa Nasta. 

6. Ange omradet for IP-adresserna i detta scope (den fbrsta 
IP-adressen och den sista IP-adressen). Ange ocksa 
delnatsmasken och klicka sedan pa Nasta. 



OBS! Om delnat anvands anger delnatsmasken vilken 

del av en IP-adress som avser delnatet och vilken 
del som avser klientenheten. Mer information finns 
i bilaga A . 



7. Ange vid behov omradet for de IP-adresser inom detta scope 
som ska exkluderas av servern. Klicka sedan pa Nasta. 

8. Stall in tidsperioden for IP-adresstillstand for dina 
DHCP-klienter. Klicka sedan pa Nasta. 

HP rekommenderar att alia skrivare tilldelas reserverade 
IP-adresser. Du kan gbra detta sedan du har stallt in detta 
scope (se steg 11 ). 
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9. Valj Nej for att konfigurera DHCP-alternativ for detta scope 
vid ett senare tillfalle. Klicka sedan pa Nasta. 

Konfigurera DHCP-alternativen nu genom att valja Ja och 
sedan klicka pa Nasta. 

a. Du kan ocksa ange IP-adressen for den router (eller 
standard-gateway) som ska anvandas av klienterna. 
Klicka sedan pa Nasta. 

b. Om du vill kan du ange domannamn och DNS-server 
for klienter. Klicka pa Nasta. 

c. Ange eventuellt WINS-servernamn och IP-adresser. 
Klicka pa Nasta. 

d. Valj Ja for att aktivera DHCP-alternativen nu och klicka 
sedan pa Nasta. 

10. Du har nu stallt in DHCP-scope pa denna server. Klicka pa 
Slutfor for att stanga guiden. 

11. Konfigurera skrivaren med en reserverad IP-adress inom detta 
DHCP-scope: 

a. Oppna mappen for aktuellt scope och valj Reservationer 
i DHCP-tradet. 

b. Klicka pa menyn Atgard och valj Ny reservation. 

c. Ange lampliga uppgifter i falten, inklusive den reserverade 
IP-adressen for din skrivare. (OBS! MAC-adressen for din 
HP Jetdirect-anslutna skrivare finns pa HP Jetdirects 
konfigurationssida. ) 

d. Valj Endast DHCP under "Typer som stbds" och klicka 
sedan pa Lagg till. (OBS! Om du valjer Bada eller Endast 
BOOTP blir resultatet en konfiguration via BOOTP enligt 
den sekvens i vilken HP Jetdirect-skrivarservrarna 
initierar begaran om konfigurationsprotokoll.) 

e. Ange en annan reserverad klient eller klicka pa Stang. 
De reserverade klienter som lagts till kommer att visas 
i mappen Reservationer for detta scope. 

12. Stang hanteringsprogrammet for DHCP. 
NetWare-system 

NetWare 5.x-servrar erbjuder DHCP-konfigurationstjanster 
for natverksklienter, daribland HP Jetdirect-skrivarservern. 
Information om hur du installerar DHCP-tjanster pa en NetWare- 
server finns i dokumentationen fran Novell eller pa Novells support. 
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Inaktivera DHCP-konfiguration 



VIKTIGT Andringar i en IP-adress pa HP Jetdirect- 

skrivarservern kan medfora att skrivarens eller 
systemets utskriftskonfigurationer for klienter 
eller servrar maste uppdateras. 



Om du inte vill att HP Jetdirect-skrivarservern ska konfigureras 
via DHCP maste du konfigurera skrivarservern med en alternativ 
konfigurationsmetod. 

1. Om du anvander skrivarens kontrollpanel for att ange manuell 
konfiguration eller BOOTP-konfiguration inaktiveras DHCP. 

2. Du kan anvanda Telnet for att ange manuell (status anger 
"Anvandardefinierad") eller BOOTP-konfiguration. Da kommer 
DHCP att inaktiveras. 

3. Du kan modifiera TCP/IP-parametrarna manuellt via en 
webblasare med Jetdirects inbaddade webbserver eller via 
HP Web Jetadmin. 

Om du andrar till BOOTP-konfiguration kommer de DHCP- 
konfigurerade parametrarna att slappas och TCP/IP-protokollet 
att initieras. 

Om du andrar till manuell konfiguration kommer den DHCP- 
konfigurerade IP-adressen att slappas och de anvandarspecifika 
IP-parametrarna att anvandas. Om du anger IP-adressen 
manuellt ska du darfor ocksa sjalv stalla in alia 
konfigurationsparametrarna, till exempel natmask, 
standard-gateway och timeout-varde. 



OBS ! Om du valjer att ateraktivera DHCP-konfigurationen 

kommer skrivarservern att hamta konfigurations- 
data fran en DHCP-server. Detta innebar att 
TCP/IP-protokollet for skrivarservern initieras om 
och att alia aktuella konfigurationsdata forsvinner 
nar du valjer DHCP och avslutar konfigurationen 
(med till exempel Telnet). Skrivarservern forsbker 
sedan hamta nya konfigurationsdata genom 
att sanda DHCP-begaran till en DHCP-server 
pa natverket. 



Upplysningar om DHCP-konfiguration via Telnet finns i " Anvanda 
Telnet " i detta kapitel. 



svww 



TCP/IP-konfiguration 62 



Anvanda RARP 

I detta avsnitt beskrivs hur du konfigurerar skrivarservern med 
Reverse Address Resolution Protocol (RARP) pa system som kbr 
UNIX eller Linux. 

Denna installation gbr att RARP-demonen som kbrs pa systemet 
kan svara pa en RARP-begaran fran HP Jetdirect-skrivarservern 
och ge skrivarservern IP-adressen. 

1. Stang av skrivaren. 

2. Logga in pa UNIX- eller Linuxsystemet som en superuser. 

3. Kontrollera att RARP-demonen kbrs pa systemet genom att 
skriva fbljande kommando pa kommandoraden: 

ps -ef | grep rarpd (Unix) 

ps ax | grep rarpd (BSD eller Linux) 

4. Svaret fran systemet ska se ut ungefar sa har: 

861 0.00.2 24 72 5 14:03 0:00 rarpd -a 
860 0.00.5 36 140 5 14:03 0:00 rarpd -a 

5. Om systemet inte visar nagot processtal for RARP-demonen 
finns anvisningar for hur du startar denna pa man-sidan rarpd. 

6. Redigera filen /etc/ hosts och lagg till IP-adressen och 
nodnamnet for HP Jetdirect-skrivarservern. Ett exempel: 

192.168.45.39 laserjetl 

7. Redigera filen /etc/ethers (filen /etc/rarpd . conf 
i HP-UX 10.20) och lagg till 
LAN-maskinvaruadressen/stationsadressen 

(fran konfigurationssidan) och nodnamnet 
for HP Jetdirect-skrivarservern. Ett exempel: 

00 : 01 : E6 : a8 :b0 : 00 laserjetl 



OBS! Om systemet anvander NIS (Network Information 

Service), maste du gbra andringar i databaserna for 
NIS-varddatorn och ethers. 
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8. Sla pa skrivaren. 

9. Verifiera att kortet ar konfigurerat med korrekt IP-adress 
genom att anvanda hjalpprogrammet ping. Skriv foljande 
pa kommandoraden: 

ping <IP address> 

dar <IP address> ar adressen fran RARP. 

10. Om ping inte svarar laser du kapitel 8 . 
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Anvanda kommandona arp och ping 



Du kan konfigurera en HP Jetdirect-skrivarserver med en 
IP-adress genom att anvanda ett ARP-kommando (Address 
Resolution Protocol) fran ett system som stbds. Detta protokoll 
ar inte dirigerbart, det vill saga den arbetsstation varifran 
konfigurationen utfbrs maste finnas pa samma natverkssegment 
som HP Jetdirect-skrivarservern. 

Fbljande kravs om du ska anvanda kommandona arp och ping 
med HP Jetdirect-skrivarservrar: 

• Windows NT/2000/XP/Server 2003 eller UNIX-system som 
har konfigurerats for TCP/IP 

• IP-adressen 192.0.0.192 har angetts som standard 
pa skrivarservern 

• LAN-maskinvaruadressen (MAC) for 

HP Jetdirect-skrivarservern (anges pa HP Jetdirects 
konfigurationssida) 



OBS! Pa vissa system kan behbrigheten superuser 

kravas for kommandot arp. 



Nar du har tilldelat en IP-adress via kommandona arp och ping, 
konfigurerar du andra IP-parametrar med hjalp av andra verktyg 
(till exempel Telnet, en inbaddad webbserver eller HP Web Jetadmin). 

Anvand fbljande kommandon for att konfigurera en 
Jetdirect-skrivarserver. 

arp -s <IP address> <LAN hardware address> 

ping <IP address> 

dar <IP address > ar den IP-adress som ska tilldelas 
skrivarservern. Kommandot arp skriver posterna till 
arp-cacheminnet pa arbetsstationen och kommandot ping 
konfigurerar IP-adressen pa skrivarservern. 

LAN-maskinvaruadressen kan krava ett visst format, 
beroende pa vilket system som anvands. 
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Ett exempel: 

• For Windows NT 4.0, 2000, XP, Server 2003 
arp -s 192.168.45.39 00-01-E6-a2-31-98 
ping 192.168.45.39 

• For UNIX 

arp -s 192.168.45.39 00 : 01 : E6 : a2 : 3 1 : 98 
ping 192.168.45.39 

OBS! Nar IP-adressen har stallts in pa skrivarservern 

ignoreras ytterligare kommandon av typen arp 
och ping. Nar IP-adressen har konfigurerats kan 
du inte anvanda kommandona arp och ping savida 
du inte aterstaller skrivarservern till 
fabriksinstallningarna (se kapitel 8 ). 

Pa UNIX-system kan kommandot arp - s variera 
mellan olika system. 

Vissa BSD-baserade system fbrvantar sig 
IP-adressen (eller varddatornamnet) i omvand 
ordning. Andra system kan krava ytterligare 
parametrar. Uppgifter om speciella kommando- 
format finns i systemdokumentationen. 
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Anvanda Telnet 



Det har avsnittet beskriver hur du konfigurerar skrivarservern 
(programvaruversionV.28.xx eller senare) med Telnet. 

Aven om Telnet-anslutningar kan skyddas av ett 
administratbrslbsenord ar de inte sakra. I natverk med 
hog sakerhetsniva kan Telnet-anslutningar inaktiveras 
pa skrivarservern med andra verktyg (till exempel TFTP, 
inbaddad webbserver och programvaran for HP Web Jetadmin). 

Skapa en Telnet-anslutning 

Om du ska anvanda Telnet-kommandon med HP Jetdirect- 
skrivarservern maste det finnas en tillganglig route fran din 
arbetsstation till skrivarservern. Om skrivarservern och datorn 
maste ha liknande IP-adresser, det vill saga att natverksdelen i 
IP-adresserna matchar varandra, ar chanserna stora att det finns 
en route. Mer information om IP-adresstrukturen finns i bilaga A . 

Om deras IP-adresser inte matchar varandra kan du andra 
arbetsstationens IP-adress eller forsbka med ett operativ- 
systemskommando for att skapa en route till skrivarservern. 
(Om till exempel skrivarservern har konfigurerats med 
standard-IP-adressen 192.0.0.192 finns det formodligen 
inte nagon route.) 

I Windows-system kan du anvanda ett route-kommando vid 
en Windows-kommandoprompt (DOS) for att skapa en route 
till skrivarservern. 

Mer information om DOS-promptar finns i direkthjalpen till 
Windows. Pa Windows NT-system finns DOS-kommandoprompten 
i mappen Program (klicka pa Start, Program, DOS-prompt). 
Pa Windows 2000/XP/Server 2003-system, finns den i mappen 
Tillbehor i Program eller mappen Alia program. 

Om du vill anvanda route-kommandot maste du ocksa ha 
IP-adressen till arbetsstationen. For att hitta det anger du 
ett kommando vid DOS-prompten: 

C:\> ipconfig (i Windows NT/2000/XP/Server 2003) 

C:\> winipconfig (i Windows 98) 
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Om du vill skapa en route fran DOS-prompten anger du 
fbljande kommando: 

route add <Jetdirects IP-adress> <systemets IP-adress> 

dar < Jetdirects IP-adress> ar den IP-adress som ar 
konfigurerad pa HP Jetdirect-skrivarservern och <systemets 
IP-adress > ar IP-adressen pa det arbetsstationens natverkskort 
som ar anslutet till samma fysiska LAN som skrivarservern. 

Om du vill skapa en route fran arbetsstationen med IP-adressen 
169.254.2.1 till en skrivarserver med standard-IP-adressen 
192.0.0.192 fbrsbker du med det har kommandot: 

route add 192.0.0.192 169.254.2.1 



VIKTIGT Om du anvander Telnet for stalla in en 

IP-adress manuellt asidosatts den dynamiska 
IP-konfigurationen (till exempel RARP eller 
DHCP), vilket ger en statisk konfiguration. I en 
statisk konfiguration ar IP-vardena permanenta 
och da kan det handa att BOOTP, DHCP, RARP 
och andra dynamiska konfigurationsmetoder inte 
langre fungerar. 

Du maste konfigurera om delnatsmasken och 
standard-gatewayen samtidigt som du andrar 
en IP-adress manuellt. 
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En typisk Telnet-session 

Initiering av en typisk Telnet-session visas har nedan. 



J Command Prompt 



ID 



icrosoft<F> Windows NKIM> 
<C) Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:S>Telnet 192.168.40.133 

C:S>_ 



JiTelnet- 192.168.40.133 



Connect Edit lerminal Help 
HP JetDirect 
Password is not set 



Please type 
> I 



for help, or "/" for current settings. 



jTelnet - 192.16 8.40.133 



Connect £dit X erm ' na ' H e 'P 
— Please type "?" for help, or "/" for current settings. 

|> ? 

Help Menu 



Type one "Command" followed by one of its ualid "Ualues" 
Connand: Ualues: 



TCP/IP 

ip-conf ig 
ip 

subnet-mask 
def ault-gw 
idle-timeout 
syslog-sur 
tf tp-seruer 



MANUAL, B00TP-0NLV, DHCP-ONLV 

IP address in dotted notation, 9.8.6.6 to dis 

IP address in dotted notation, 0.0. 0.0 to dis, 

IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to dis, 

integer (1..3600) seconds, 0 to disable 

IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to dis, 

IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to dis. 



Du maste stalla in en Telnet-session fran ditt system 
till HP Jetdirect-skrivarservern for att kunna stalla 
in konfigurationsparametrar. 

1. Skriv fbljande pa kommandoraden: 

telnet <IP-adress> 

dar <IP-adress> ar den IP-adress som visas pa Jetdirects 
konfigurationssida. Mer information finns i kapitel 9 . 

2. En anslutning till HP Jetdirect-skrivarservern visas. Om 
servern svarar med "connected to IP address" trycker 
du pa Enter tva ganger for att sakerstalla att anslutningen 
till Telnet initialiseras. 
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3. Om du uppmanas att ange anvandarnamn och losenord 
ska du ange dessa. 

Telnet kraver som standard inget anvandarnamn eller 
losenord. Om det finns ett administrativt losenord installt 
maste du uppge anvandarnamn och losenord for att kunna 
ange och spara Telnet-kommandoinstallningar: 

4. Som standard finns ett granssnitt med en kommandorad. Vill 
du konfigurera parametrar med hjalp av ett menygranssnitt, 
skriver du Meny). Mer information finns i " Alternativ for 
anvandargranssnitt ". 

En lista med de kommandon och parametrar som stbds finns 
i " Telnet-kommandon och parametrar ". 

Alternativ for anvandargranssnitt 

HP Jetdirect-skrivarservern har tva granssnittsalternativ for 
att ange Telnet-kommandon: ett Granssnitt med kommandorad 
(Standard) och ett Menygranssnitt . 

Granssnitt med kommandorad (Standard) 

Anvander du Telnet-granssnittet med kommandorad kan 
du stalla in konfigurationsparametrar enligt fbljande: 



OBS! Under Telnet-sessionen anger du ? for att visa 

de tillgangliga konfigurationsparametrarna, det 
korrekta kommandoformatet och en lista over 
kommandon. 

Om du vill visa ytterligare (eller avancerade) 
kommandon anger du kommandot advanced 
innan du anger ?. 

Om du vill visa aktuell konfigurationsinformation 
anger du /. 
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1. Skriv sa har vid Telnet-prompten ">". 
<parameter> : <varde> 

och tryck sedan pa Enter, dar <parameter> ar den 
konfigurationsparameter som du anger och <varde> 
ar de definitioner du ger denna parameter. De olika 
parameterposterna ska foljas av en vagnretur. 

Mer information om konfigurationsparametrar finns i 
tabell 3.4 . 

2. Upprepa fbregaende steg for att stalla in eventuella ytterligare 
konfigurationsparametrar. 

3. Nar du ar klar med konfigurationsparametrarna skriver du 
exit eller quit (beroende pa system). 

Nar du tillfragas om du vill spara de installningar du har andrat 
anger du Y (fbrvalt) for Yes eller N for No. 

Om du anger save i stallet for exit eller quit anmodas du inte 
spara installningarna. 

Telnet-kommandon och parametrar. tabell 3.4 visar 
alia tillgangliga kommandon och parametrar for Telnet. 



OBS! Om en parameter tillhandahalls dynamiskt (fran 

till exempel en BOOTP- eller DHCP-server) kan 
du inte andra dess varde med Telnet utan att forst 
stalla in den manuella konfigurationen. Las om 
kommandot ip-conf ig nar du vill ange en 
manuell konfiguration. 

Du maste konfigurera om delnatsmasken och 
standard-gatewayen samtidigt som du andrar 
en IP-adress manuellt. 
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Tabell 3.4 Telnet-kommandon och parametrar (1 av 13) 



User Control Commands (anvandarkommadon) 


Kommando 


Beskrivning 




Vlbdl njdip- IX, N 1 clllcL KUlTllTldllUUll. 


/ 


Visar aktuella varden. 


menu 


Visar Menvqranssnitt for atkomst till 

r\(JMMyUldU(JMbpdldlllGlld[Ma. 




MMIVcidr MUVdllUcU CUIIHIIdllUo. rljdip \ I ) Idyycl Mil 

Advanced commands i listan. 


general 


Inaktiverar Advanced commands. Hjalp (?) 
innehaller inte Advanced commands (standard). 


save 


Sparar konfigurationsvardena och avslutar sessionen. 


exit 


Avslutar sessionen. 


export 


Exporterar installningarna till en fil som sedan kan redigeras 
och importeras med Telnet eller TFTP (det har kommandot 
stods endast av system som till exempel UNIX, som harstod 
for omdirigering av indata/utdata). 


General (allman) 


Kommando 


Beskrivning 


passwd 


Ange administratorslosenordet (delas med den inbaddade 

webbservern och HP Web Jetadmin). 

"passwd jd1 234 jd1 234" ger till exempel losenordet 

jd1 234. Observera att du maste bekrafta "jd1234" 

genom att ange det tva ganger. 

Kan besta av hogst 16 alfanumeriska tecken. Nar nasta 

Telnet-session initieras ombeds du ange ditt anvandarnamn 

och detta losenord. 

Du tar bort losenordet genom att skriva in kommandot 
utan losenord och bekraftelse. 
Losenord kan tas bort genom en omstart. 


sys-location 


Alfanumerisk Strang (hogst 255 tecken) som normalt 
anvands for att identifiera en plats. 


sys-contact 


Alfanumerisk Strang (hogst 255 tecken) som normalt 
anvands for att identifiera namnet pa natverks- eller 
enhetsadministratoren. 


ssl-state 


Anger skrivarserverns sakerhetsniva for 
webbkommunikation: 

1 : Tvingad omdirigering till HTTPS-porten. Endast 
HTTPS-kommunikation (saker HTTP) kan anvandas. 
2: Inaktivera tvingad omdirigering till HTTPS. Bade HTTP- 
och HTTPS-kommunikation kan anvandas. 


security-reset 


Aterstall sakerhetsinstallningarna pa skrivarservern till de 
fabriksinstallda standardvardena. 0 (standard) aterstaller 
inte, 1 aterstaller sakerhetsinstallningarna. 
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Tabell 3.4 Telnet-kommandon och parametrar (2 av 13) 



TCP/IP Main (TCP/IP, huvudalternativ) 


Kommando 


Beskrivning 


host-name 


Alfanumerisk Strang (hdgst 32 tecken) for att tilldela 
eller andra namnet pa natverksenheten. Exempel: 
"host-name printerl " tilldelar namnet "printerl " till enheten. 
Standardvardnamnet ar NPIxxxxxx, dar xxxxxx ar de sex 
sista siffrorna i LAN-maskinvaruadressen (MAC). 


ip-config 


Anger konfigurationsmetod: 

manual: Skrivarservern vantar pa IP-parametrar fran 
manuella verktyg (till exempel Telnet, inbaddad webbserver, 
kontrollpanel, programvara). Status ar 

Anvandarde f ini erad. 

bootp: Skrivarservern skickar BOOTP-forfragningar over 

natverket for dynamisk IP-konfiguration. 

dhcp: Skrivarservern skickar DHCP-fdrfragningar over 

natverket for dynamisk IP-konfiguration. 

auto_ip: Skrivarservern konfigureras automatiskt med 

en unik lanklokal adress 169.254.x.x. 


ip 


IP-adress for skrivarservern, avdelad med punkter. 
Ett exempel: 

ip-config manual 
ip 192.168.45.39 

dar ip-config anger manuell konfigureringkonfiguration 
och ip manuellt anger IP-adressen 192.168.45.39 pa 
skrivarservern. 

Om 0.0.0.0 anges raderas IP-adressen. 

Om du avslutar och sparar en ny I P-adress maste den anges 

nasta gang du ansluter till Telnet. 


subnet-mask 


Ett varde (avdelat med punkter) som identifierar natverks- 
och varddelarna av IP-adresserna i mottagna meddelanden. 

LAcI 1 ipcl . 

subnet -mask 255.255.255.0 

lagrar natmaskvardet 255.255.255.0 pa skrivarservern. 
Vardet 0.0.0.0 inaktiverar natmasken. Mer information 
finns i bilaga A. 
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Tabell 3.4 Telnet-kommandon och parametrar (3 av 13) 



default-gw 


IP-adressen for en standard-gateway, avdelad med punkter. 
Exempel: 

default-gw 192.168.40.1 

tilldelartill exempel 192.168.40.1 som IP-adress 
for skrivarserverns standard-gateway. 
OBS! Om HP Jetdirect-skrivarservern ar 
DHCP-konfigurerad och du manuellt andrar adressen 
for delnatsmask eller standard-gateway, ska du andra 
skrivarserverns IP-adress manuellt. Da slapps den 
DHCP-tilldelade adressen tillbaka i poolen med 
IP-adresserfor DHCP. 


Config Server 


(Skrivskyddad parameter) IP-adressen for den server 
(till exempel BOOTP- eller DHCP-server) som senast 
konfigurerade IP-adressen pa HP Jetdirect-skrivarservern. 


TFTP Server 


(Skrivskyddad parameter) IP-adressen for den TFTP-server 
som forsett HP Jetdirect-skrivarservern med 
TFTP-parametrar. 


TFTP Filename 


(Skrivskyddad parameter) Sokvagen till och TFTP-filnamnet 
pa TFTP-servern. Exempel: 
hpnp/printerl.cfg 


domain-name 


Domannamnet for enheten. Exempel: 
domain -name support . hp . com 
tilldelar support . hp . com som domannamn. 
Domannamnet innehaller inte vardnamnet och utgor 
inte det fullstandiga domannamnet (till exempel 
skrivarel .support.hp.com). 


pri-dns-svr 


IP-adress for den primara DNS-servern 
(Domain Name System). 


sec-dns-svr 


IP-adress som ska anvandas for en sekundar DNS-server 
om den primara DNS-servern inte artillganglig. 


pri-wins-svr 


IP-adressen for den primara WINS-servern (Windows 
Internet Naming Service), avgransad med punkter. 


sec-wins-svr 


IP-adressen for den sekundara WINS-servern (Windows 
Internet Naming Service), avgransad med punkter. 


TCP/IP Print Options (TCP/IP, utskriftsalternativ) 


Kommando 


Beskrivning 


9100-printing 


Aktiverar eller inaktiverar utskrift till TCP-port 9100 pa 
skrivarservern. 0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. 


ftp-printing 


Aktiverar eller inaktiverar mojligheten att skriva ut via FTP. 0 
inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. (TCP-portar 20, 21) 


ipp-printing 


Aktiverar eller inaktiverar mojligheten att skriva ut med IPP. 
0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. (TCP-port 631) 


Ipd-printing 


Aktiverar eller inaktiverar mojligheten att skriva ut med LPD. 
0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. (TCP-port 515) 
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Tabell 3.4 Telnet-kommandon och parametrar (4 av 13) 



banner 


Aktiverar eller inaktiverar utskrift med LPD-forsattsblad. 
0 inaktiverar forsattsblad. 1 (standardvarde) aktiverar 
forsattsblad. 


interlock 


Anger om bekraftelse (ACK) kravs for alia TCP-paket innan 
skrivaren kan stanga Port 9100-utskriftsanslutningen. Ett 
portnummeroch alternativvarde anges. For HP:s inbaddade 
skrivarservrar ar standardportnumret 1 . Alternativvarde 
0 (standard) inaktiverar interlock, 1 aktiverar. Exempel: 
interlock l l anger port 2, interlock aktiverat. 


mult-tcp-conn 


(Restrict Mult Prt) Aktiverar eller inaktiverar flera 
TCP-anslutningar. 

0 (standardvarde): mojliggor flera anslutningar. 
1 : inaktiverar flera anslutningar. 


buffer-packing 


Aktiverar eller deaktiverar buffertpaketering for 
TCP/IP-paket. 

0 (standardvarde): ar normalt. Databufferten paketeras 
innan den skickas till skrivaren. 

1: inaktiverar buffertpaketering. Data skickas till skrivaren 
direkt nar de tas emot. 


write-mode 


Reglerar installningen av TCP PSH-flaggan for 

dataoverforingar mellan enhet och klient. 

0 (standardvarde): inaktiverar alternativet, flaggan visas inte. 

1 : all-push-alternativ. Sandbiten ar installd for alia datapaket. 

2: eoi-push-alternativ. Sandbiten ar installd endast 

for datapaket med en End-of-lnformation-flagga. 


TCP/IP LPD Queues (TCP/IP, LPD-koer) 


Kommando 


Beskrivning 


addq 


Lagger till en anvandardefinierad ko. Konamnet (upp till 32 
visningsbara ASCII-tecken), "Lagg till strangnamn fore" 
"Lagg till strangnamn i slutet" och "bearbetningsko" (normalt 
RAW) maste anges pa kommandoraden. Upp till sex 
anvandardefinierade koer kan laggas till. 


deleteq 


Tar bort en anvandardefinierad ko. Konamnet maste anges 
pa kommandoraden deleteq. 


defaultq 


Namn pa den ko som ska anvandas om kon som angetts 
for en utskrift inte ar kand. Standardkon ar AUTO. 


addstring 


Lagger till en anvandardefinierad teckenstrang som 
kan laggas till fore eller efter utskriftsinformation. Hogst 
atta teckenstrangar kan anges. Ett strangnamn och 
teckenstrangens innehall anges pa kommandoraden 
addstring. 


deletestring 


Tar bort en anvandardefinierad Strang. Strangnamnet anges 
pa kommandoraden deletestring. 
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Tabell 3.4 Telnet-kommandon och parametrar (5 av 13) 



TCP/IP Raw Print Ports (TCP/IP, Raw-utskriftsportar) 


Kommando 


Beskrivning 


raw-port 


Anger extra portar for utskrift till TCP-port 91 00. Giltiga 
portar ar 3000 till 9000, beroende pa vilket program som 
anvands. Du kan ange hogst tva portar. 


TCP/IP Access Control (TCP/IP, atkomstkontroll) 


Kommando 


Beskrivning 


allow 


Skapar en ingang till vardatkomstlistan som finns pa 
HP Jetdirect-skrivarservem. Varje post anger en vard eller 
ett vardnatverk som far ansluta till skrivaren. Formatet ar 
"allow: netnum [mask]", dar netnum ar ett natverksnummer 
eller en IP-adress for en varddator och mask ar en 
adressmask bestaende av bitar som anvands for 
natverksnumret och varddatoradressen for att kontrollera 
atkomsten. Hogst tio poster ar tillatna pa atkomstlistan. 
Om det inte finns nagon lista far alia vardar ansluta till 
skrivaren. Exempel: 

allow 192.0.0.0 255.0.0.0 

tillater vardar pa natverk 192. 

allow 192.168.1.2 

tillater en vard. 1 detta fall antas standardmasken 
255.255.255.255 och masken ar inte obligatorisk. 

allow 0: Den har posten tbmmer vardatkomstlistan. 
Mer information finns i kapitel 1. 


TTCP/IP Other (TCP/IP ovriga) 


Kommando 


Beskrivning 


syslog-config 


Aktiverar eller inaktiverar syslog-server-funktionen pa 
skrivarservern. 0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. 
(UDP-port514) 


syslog-svr 


Syslog-serverns IP-adress, avdelad med punkter. 
Anger den server som HP Jetdirect-skrivarservem skickar 
syslog-meddelanden till. Exempel: 
syslog-svr: 192.168.40.1 
tilldelartill exempel 192.168.40.1 som IP-adress for servem. 
Mer information finns i bilaga A. 


syslog-max 


Anger det hogsta antalet syslog-meddelanden som kan 
sandas av HP Jetdirect-skrivarservem per minut. Denna 
installing gor att administratorerna kan reglera loggfilens 
storlek. Standardvardet ar 10 per minut. Om vardet anges 
till noil begransas inte antalet syslog-meddelanden. 
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syslog-priority 


Reglerar filtreringen av de syslog-meddelanden som sands 
till syslog-servern. Vardeomradet for filtreringen ar 0 till 8, 
dar 0 ar mest specifikt och 8 mest allmant. Endast de 
meddelanden som ar lagre an den angivna filternivan (eller 
av hogre prioritet) rapporteras. Standardinstallningen ar 8 
och da sands meddelanden av alia prioriteter. 
Om vardet ar 0 inaktiveras alia syslog-meddelanden. 


syslog-facility 


En kod som anvands for att identifiera meddelandekallan 
(for att till exempel identifiera kalian for vissa meddelanden 
vid felsokning). HP Jetdirect-skrivarservern har som 
standardinstallning att LPR ska anvandas som kallkod, 
men lokala anvandarvarden pa localO till och med local7 
kan anvandas for att isolera enstaka skrivarservrar eller 
skrivarservergrupper. 


slp-config 


Aktiverar eller inaktiverar SLP-funktionen (Service Location 
Protocol) pa skrivarservern. 0 inaktiverar, 1 (standardvarde) 
aktiverar. SLP anvands av det angivna HP-programmet (via 
UDP-port 427) for att automatisera enhetsutforskning. 


slp-keep-alive 


Anger en tidsperiod under vilken skrivarservern kan skicka 
multicast-paket over natverket for att forhindra att de tas bort 
fran natverksenhetstabellerna. Vissa infrastrukturenheter, 
till exempel omkopplingsdosor, kan ta bort aktiva enheter 
fran dess enhetstabeller pa grund av inaktivitet i natverket. 
Om du vill aktivera funktionen anger du ett varde fran 1 till 
1 440 minuter. Ange 0 om du vill inaktivera funktionen. 


mdns-config 


Aktiverar eller inaktiverar mDNS-tjanster (Multicast Domain 
Name System). 0 inaktiverar, 1 (standard) aktiverar. mDNS 
anvands vanligtvis pa sma natverkfor IP-adresser och namn 
(via UDP-port 5353) dar en konventionell DNS-server inte 
ar tillganglig. 


mdns-service-name 


Anger ett alfanumerisk Strang som innehaller upp till 64 
ASCII-tecken som tilldelats enheten eller tjansten. Namnet 
ar bestaende och anvands for att ratta till en viss enhet eller 
tjanst om viss information (till exempel IP-adressen) andras 
mellan sessionerna. Apple Rendezvous visar den har 
tjansten. Standardnamnet ar skrivarmodellen och 
LAN-maskinvaruadressen (MAC). 


mDNS Domain 


(Skrivskyddad parameter) Anger mDNS-domannamnet 

bUlll LIMUcldLo fcJIlllclfcill 1 lUlllldlcJl <Vdl Ul ldl 1 11 l>.l(JOcll . Will 

inte nagot anvandarspecificerat vardnamn har tilldelats, 
anvands standardnamnet NPIxxxxxx, dar xxxxxx ar de 6 
sista siffrorna i LAN-maskinvaruadressen (MAC). 
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mdns-pri-svc 


Anger mDNS-tjansten med den hdgsta prioriteten for 

utskrift. Nar du vill ange parametern valjer du nagot av 

foljande alternativ: 

1: Port9100-utskrift 

2: IPP-portutskrift 

3: Standardko, LPD raw 

4: Standardko, LPD text 

5: Standardko, LPD auto 

6: Standardko, LPD binps (binary postscript) 

7 till 12; Om anvandardefinierade LPD-koer har definierats 

motsvaras de av de anvandardefinierade LPD-kderna 5 till 1 0. 

Standardalternativet beror pa skrivaren, vanligtvis port 

9100-utskrift eller LPD binps. 


ttl-slp 


Anger installningen for TTL (Time To Live) for SLP-paket 
(Service Location Protocol). Standardvardet ar 4 hopp 
(antalet routrar fran det lokala natverket). Intervallet ar 1-1 5. 
Om den ar satt till -1 inaktiveras multicast-funktionen. 


ipv4-multicast 


Aktivera eller inaktivera mottagning och overforing av 
multicast-paket (IP-version 4 ) fran skrivarservern. 
0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. 


idle-timeout 


Ett varde (1-3 600) som anger antalet sekunder som en 
inaktiv dataanslutning kan fortsatta vara oppen. Exempel: 

idle-timeout 120 
anger till exempel 120 sekunder som det onskade 
timeout-vardet. 

Standardvardet ar 270 sekunder. Om vardet satts till 0 
kommer anslutningen att hallas oppen och andra vardar 
kommer inte att kunna ansluta. 


user-timeout 


Ett varde (1-3 600) som anger antalet sekunder som Telnet 
eller FTP kan lamnas inaktiva innan anslutningen stangs 
automatiskt. Standardvardet ar 900 sekunder. 0 inaktiverar 
timeout-funktionen. 

VIKTIGT: Laga varden som 1-5 kan hindra anvandningen 
av Telnet-funktionen. Telnet stangs innan nagra andringar 
hinner utforas. 


cold-reset 


Aterstaller standardinstallningarna for TCP/IP. Nar 
omstartfunktionen har anvants ska hela skrivarservern 
aterstallas till standardinstallningarna. Parametrarna 
for andra undersystem som IPX/SPX eller AppleTalk 
paverkas inte. 


ews-config 


Aktiverar eller inaktiverar skrivarserverns inbaddade 
webbserver. 0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. 
Mer information finns i kapitel 4. 


web-refresh 


Anger tidsintervallet (1-99 999 sekunder) for uppdateringar 
av den inbaddade webbserverns diagnostiska sida. Om det 
ar satt till 0 inaktiveras uppdateringsfrekvensen. 
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tcp-mss 


Anger den storsta segmentstorleken (MSS) som 

HP Jetdirect-skrivarservern meddelar ar tillgangliga vid 

kommunikation med lokala delnat (Ethernet MSS=1 460 

byte eller mer) eller fjarrdelnat (MSS=536 byte): 

0: (standard) Alia natverk antas vara lokala (Ethernet 

MSS=1 460 byte eller mer). 

1: Anvand MSS=1 460 byte (eller mer) for delnat och 
MSS=536 byte for fjarrnatverk. 

2: Alia natverk antas vara fjarrnatverk (MSS=536 byte), 
forutom det lokala delnatet. 

MSS paverkar kapaciteten genom att hjalpa till att forebygga 
IP-fragmentering som annars kan resultera i omsandning 


tcp-msl 


Anger langsta segmentlivslangd (MSL) i sekunder. Intervallet 
ar 5-120 sekunder. Standardvardet ar 15 sekunder. 


gw-disable 


Anger om en IP-adress for enheten automatiskt ska 
tilldelas som gateway-ad ress nar en natverks-gateway 
inte har konfigurerats. 

0: En gateway som anvander I P-adressen kommer att tilldelas. 
1 : En gateway har inte tilldelats. Gateway-adressen 0.0.0.0 
kommer att konfigureras. 


default-ip 


Anger I P-adressen som ska anvandas nar skrivarservern 
inte kan hamta en IP-adress fran natverket under en tvingad 
TCP/IP-omkonfiguration (till exempel nar du manuellt anger 
att skrivarservern ska anvanda BOOTP/DHCP). 
STANDARD-IP: anger standard-IP-adressen 192.0.0.192. 
AUTOJP: anger den lanklokala IP-adressen 169.254.x.x. 
Den initiala installningen styrs av IP-adressen som hamtats 
nar servern slogs pa. 


default-ip-dhcp 


Anvands for att ange om DHCP-begaran ska overforas 
periodiskt nar standard-IP-adressen 192.0.0.192 eller 
den lanklokala IP-adressen 1 69.254. x.x har tilldelats 
automatiskt. 

0: Inaktiverar DHCP-begaran. 

1 (standard): Aktiverar DHCP-begaran. 
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dhcp-fqdn-config 
dhcp-fqdn-behavior 


Anger kontroll over konfiguration for FQDN (Fully Qualified 
Domain Name), med antingen DHCP, manuell konfiguration 
eller bada. Det fullstandiga domannamnet bestar av 
enhetens vardnamn och domannamn. Valj ett av foljande 
kommandovarden: 

0 (standardvarde): DHCP kan anvandas for att ange vard- 
och domannamnet. Vardnamnet kan andras med en 
manuell konfigurationsmetod (som till exempel den 
inbaddade webbservern, skrivarens kontrollpanel eller 
Telnet). Domannamnet kan dock inte andras manuellt om 
det konfigurerades via DHCP. 

1: Behall endast DHCP-installningar. Nar det fullstandiga 
domannamnet har konfigurerats via DHCP, kan manuella 
andringar inte goras. 

2: Behall manuella installningar. Installningarna kan 
konfigureras manuellt. DHCP kan bara anvandas om 
installningarna ar fabriksinstallda. 
3\ Behall endast manuella installningar. Om manuella 
konfigurationsmetoder anvands gar det inte att konfigurera 
via DHCP. 


TCP/IP Diagnostics 


Kommando 


Beskrivning 


Last Config IP 


(Skrivskyddad parameter) IP-adressen for det system fran 
vilket HP Jetdirect-skrivarserverns IP-adress konfigurerades. 


TCP Conns Refused 


(Skrivskyddad parameter) Antalet klient-TCP-anslutningar 
som nekas av skrivarservern. 


TCP Access Denied 


(Skrivskyddad parameter) Det antal ganger som 
klientsystemet fornekades tilltrade till skrivarservern pa 
grund av att det inte fanns nagon giltig post i skrivarserverns 
vardatkomstlista. 


DHCP Lease Time 


(Skrivskyddad parameter) Tillstandstiden (i sekunder) for en 
IP-adress for DHCP. 


DHCP Renew Time 


(Skrivskyddad parameter) DHCP T1 timeout, anger 
tid for fornyad leasing av DHCP (i sekunder). 


DHCP Rebind Time 


(Skrivskyddad parameter) DHCP T2 timeout, anger 
tid for aterkommande leasing av DHCP (i sekunder). 
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SNMP 


Kommando 


Beskrivning 


snmp-config 


Aktiverareller inaktiverar SNMP-alternativet pa skrivarservern. 
0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar SNMP. 
VIKTIGT: Inaktivering av SNMP inaktiverar alia 
SNMP-agenter (SNMP v1 , v2, v3) och all kommunikation 
med hanteringsprogram, till exempel HP Web Jetadmin. 
Dessutom inaktiveras uppgradering av inbyggd 
programvara via de nuvarande funktionerna for 
hamtning fran HP. 


get-cmnty-name 


Anger ett losenord som avgor vilka SNMP GetRequests som 
HP Jetdirect-skrivarservern ska svara pa. Detta ar valfritt. 
Om ett anvandardefinierat hamta gruppnamn ar angivet, 
svarar skrivarservern bade pa anvandardefinierade 
gruppnamn och fabriksinstallningen. Gruppnamnet maste 
besta av ASCII-tecken. Det far innehalla hogst 255 tecken. 


set-cmnty-name 


Anger ett losenord som avgor vilka SNMP SetRequests 
(styrfunktioner) som HP Jetdirect-skrivarservern ska svara 
pa. Namnet for en inkommande SNMP SetRequest maste 
motsvara skrivarserverns "set community name" for att 
skrivarservern ska svara. (For ytterligare sakerhet kan 
du begransa konfigureringsatkomsten via skrivarserverns 
atkomstlista.) Namnen maste besta av ASCII-tecken. 
Det far innehalla hogst 255 tecken. 


default-get-cmnty 


Aktiverar eller inaktiverar standardinstallningen 

for att hamta gruppnamn. 

0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. 

Om du inaktiverar den har parametern kan det hindra 

kommunikationen med SNMP-hanteringsprogrammen. 


SNMP Traps 


Kommando 


Beskrivning 


auth-trap 


Konfigurerar skrivarservern for att sanda (pa) eller inte 
sanda (av) autentiserings-traps for SNMP. Dessa traps 
anger att en SNMP-forfragan mottogs, men att den inte 
godtogs vid kontrollen av SNMP-namnet. 0 inaktiverar, 
1 (standardvarde) aktiverar. 
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trap-dest 


Infogar en vards IP-adress i HP Jetdirect-skrivarserverns 
SNMP-falldestinationslista. Kommandoformatet ar: 

trap-dest: ip-address [community name] [port number] 
Standardgruppnamnet ar "public"; standardnumret for 
SNMP-porten ar "162". Portnumret kan inte anges utan 
ett gruppnamn. 

Du tar bort tabellen med "trap-dest" sa har: 0'. 
Om listan ar torn sander skrivarservern inte nagra 
SNMP-traps. Listan far innehalla hogst tre poster. Den 
forvalda mallistan for SNMP-traps artom. Systemen som 
finns pa mallistan for SNMP-traps maste ha en demon som 
lyssnar pa traps for att det ska ga att ta emot SNMP-traps. 


IPX/SPX 


Kommando 


Beskrivnincj 


ipx-config 


Aktiverar eller inaktiverar IPX/SPX-protokoll-funktionen pa 
skrivarservern. 0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. 
Exempel: 

ipx-config o inaktiverar IPX/SPX-funktionen. 


ipx-unitname 


(Skrivarservernsnamn) Ett anvandarspecifiktalfanumeriskt 
namn som har tilldelats skrivarservern (hogst 31 tecken). 
Standardnamnet ar NPIxxxxxx, dar xxxxxx motsvarar de 
sex sista siffrorna i LAN-maskinvaruadressen. 


Address 


(Skrivskyddad) Identifierar IPX-natverk och nodnummer 
som upptacks i natverket i formen NNNNNNNN:hhhhhhhh 
(sex decimaler), dar NNNNNNNN ar natverksnumret och 
hhhhhhhh ar skrivarserverns LAN-maskinvaruadress. 


ipx-frametype 


Anger ramtypsinstallningarna for IPX som finns tillgangliga 
for skrivarservermodellen: AUTO (standard), EN_SNAP, 
EN_8022, EN_8023, EN_II, TR_8022, TR_SNAP. 
Mer information finns i kapitel 9. 


ipx-sapinterval 


Anger det tidsintervall (1-3 600 sekunder) som 
HP Jetdirect-skrivarservern vantar mellan SAP-sandningar 
(Service Advertising Protocol) i natverket. Standardvardet 
ar 60 sekunder. 0 inaktiverar SAP-sandningar. 


ipx-mode 


(Skrivskyddad parameter) Anger det NetWare-lage som har 
konfigurerats pa skrivarservern, antingen RPRINTER- eller 
QSERVER-lage. 


ipx-nds-tree 


En alfanumerisk Strang med hogst 31 tecken som anger 
namnet pa NDS-tradet for skrivarservern. 


ipx-nds-context 


En alfanumerisk Strang med hogst 256 tecken som anger 
NDS-miljon for HP Jetdirect-skrivarservern. 


ipx-job-poll 


Anger med vilket tidsintervall (1-255 sekunder) 
som HP Jetdirect-skrivarservern kontrollerar om det 
finns nagra utskriftsjobb i utskriftskon. Standardvardet 
ar 2 sekunder. 
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pjl-banner 
ipx-banner 


Aktiverar eller inaktiverar utskrift av ett IPX-forsattsblad 
via PJL (Printer Job Language). 0 inaktiverar forsattsblad. 
1 (standardvarde) aktiverar forsattsblad. 


pjl-eoj 
ipx-eoj 


Aktiverar eller inaktiverar IPX-meddelandet om slutfort 
jobb via PJL. 0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. 


pjl-toner-low 
ipx-toner-low 


Aktiverar eller inaktiverar IPX-meddelandet om lag 
tonerniva via PJL. 0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. 


AppleTalk 


Kommando 


Beskrivning 


appletalk 


Aktiverar eller inaktiverar funktionen AppleTalk-protokoll 
(EtherTalk) pa skrivarservern. 0 inaktiverar, 1 
(standardvarde) aktiverar. Exempel: 
appletalk o inaktiverar AppleTalk 


Name 


(Skrivskyddad parameter) Namnet pa skrivaren i 
AppleTalk-natverket. En siffra efter namnet anger att det 
finns flera enheter med samma namn, och att detta ar den 
N:te forekomsten av namnet. 


Print Type 


(Skrivskyddad parameter) Anger den skrivartyp 
for AppleTalk-natverk som rapporterats av 
Jetdirect-skrivarservern. Upp till tre skrivartyper 
kan rapporteras. 


Zone 


(Skrivskyddad parameter) Namnet pa den natverkszon 
for AppleTalk dar skrivaren finns. 


Phase 


(Skrivskyddad parameter) AppleTalk phase 2 (P2) 
ar forkonfigurerad pa HP Jetdirect-skrivarservern. 


Status 


(Skrivskyddad parameter) Anger aktuell status 
for AppleTalk-konfigurationen. 
READY: Anger att HP Jetdirect-skrivarservern vantar 
pa data. 

DISABLED: Anger att AppleTalk har inaktiverats manuellt. 
INITIALIZING: Anger att skrivarservern registrerar 
nodens adress eller namn. Ett extra statusmeddelande 
kan ocksa visas. 


DLC/LLC 


Kommando 


Beskrivning 


dlc/llc-config 


Aktiverar eller inaktiverar DLC/LLC-protokoll-funktionen 
pa skrivarservern. 0 inaktiverar, 1 (standardvarde) aktiverar. 
Exempel: 

dlc/llc-config o inaktiverar DLC/LLC-funktionen. 


strict-8022 


Styr DLC/LLC-protokolltolkning: 

0 (standardvarde): inaktiverar, det vill saga ger los tolkning. 
1 : aktiverar, det vill saga ger strikt tolkning). 
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Ovrigt 


Kommando 


Beskrivning 


link-type 


(10/100 Fast Ethernet) Anger skrivarserverns 
utskriftshastighet (10 eller 100 Mbps) och 
kommunikationslage (hel eller halv duplex). Installningarna 
ar AUTO, 100FULL, 100HALF, 10FULL, 10HALF. 
For AUTO (standard) anvander skrivarservern 
autoforhandling for att bestamma lankhastighet och 
kommunikationslage. Om autoforhandlingen misslyckas, 
blir installningen 100HALF. 


laa 


Anger en LAA (lokalt administrerad adress) som ersatter 
den fabrikstilldelade LAN-maskinvaruadressen (MAC). 
Om du anvander en LAA maste du ange en anvandar- 
specificerad Strang pa exakt 1 2 hexadecimala siffror. 
Om det galler Ethernet-skrivarservrar maste LAA-adressen 
borja med det hexadecimala vardet X2, X6, XA eller XE, 

rlar y ar nannt hpyadppimalt vardp- mpllan 0 oph F 

Standardadressen ar den fabrikstilldelade adressen. 


scan-idle-timeout 


Anger antalet sekunder (1- 3 600) som en inaktiv 
skanneranslutning far vara oppen. 0 inaktiverar 
timeout-funktionen. Standardvardet ar 300 sekunder. 


MFP-config 


(MFP config) Aktiverar eller inaktiverar skrivarserverstod for 
den klientprogramvarasom foljer med flerfunktionsenheten. 
0 (standardvarde): inaktiverar stod for klientprogramvaran 
(mojliggor endast utskrift). 

1: aktiverar stod for klientprogramvaran (mojliggor utskrift 
och skanning). 


Support 


Kommando 


Beskrivning 


Web JetAdmin URL 


(Skrivskyddad parameter) Om HP WebJetadmin upptacker 
enheten kommer den webbadress som behovs for att man 
ska kunna komma at HP Web Jetadmin att anges. 


Web JetAdmin 
Name 


(Skrivskyddad parameter) Om HP WebJetadmin upptacker 
enheten kommer namnet pa HP Web Jetadmin-varden att 
anges (om det ar kant). 


support-name 


Anvands normalt for att ange namnet pa den person 
som ska kontaktas vid supportfragor angaende enheten. 


support-number 


Anvands normalt for att ange det telefonnummer du 
ska ringa om du har supportfragor angaende enheten. 


support-url 


En webbadress dar du kan fa produktinformation om 
enheten via Internet eller intranatet. 


tech-support-url 


En webbadress dar du kan fa teknisk support via Internet 
eller intranatet. 
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Menygranssnitt 

Ett alternativ for menygranssnitt visas nar du skriver menu vid 
Telnets DOS-kommandoprompt. Menygranssnittet gbr att man 
inte behbver memorera kommandon och visar strukturerade 
menylistor som gbr det enkelt att komma at 
konfigurationsparametrarna. 

figur 3.1 visar menygranssnittet dar TCP/IP-menyerna anvands 
som exempel. 

• Valj ett menynummer i huvudmenyfonstret. Om det finns 
undermenyer valjer du ett undermenynummer. 

• Om du vill andra en parameterinstallning skriver du "Y" 
(for "Yes") nar du uppmanas till det. 

Andringar av parametrarna gbrs med tangenten Backsteg. 
Om ett okant varde anges kommer posten med det korrekta 
alternativet att visas. 



OBS! Andringar sparas inte pa Jetdirect-skrivarservern 

fbrran du stanger en meny och sparar andringarna. 
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Figur 3.1 Exempel: Anvanda menygranssnittet 



Main Menu 



General Menu 
TCP/IP Menu. . . 
SNMP Menu . . . 
IPX/SPX Menu 
AppleTalk Menu 
DLC/LLC Menu 
Other Settings 
Support Settings 
Wireless Settings 
Help 

Exit Menu 
Exit Telnet 
Enter Selection 



For TCP/IP Menu valjer du 2. 



TCP/IP Menu 


1. 


TCP/IP 


- Main Settings — ^ 


2 . 


TCP/IP 


- Print Options N. 


3 . 


TCP/IP 


- Raw Print Ports \ 


4 . 


TCP/IP 


- Access Control | 


5. 


TCP/IP 


- Other Settings J 


6. 


TCP/IP 


- Diagnostics / 


0. 


Return 


to Main Menu / 


Enter Selection -> l 4 ^ 



For parametrarna som 
visas i TCP/IP Main 
valjer du 1. 



TCP/IP - Main Settings 



Host Name 
IP Config Method 
IP Address 
Subnet Mask 
Default Gateway 
Config Server 
TFTP Server 
TFTP File Name 
Domain Name 
DNS Server 
Pri WINS Server 
Sec WINS Server 
SMTP Mail Server 



printerl 
USER SPECIFIED 
192.168.45.39 
255 .255 .0.0 
192.168.40.1 
192 . 168 .2.21 
192 . 168 .2.21 
hpnp/print . cf g 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 



Would you like to change any of the settings? (Y/[N]) :Y 



Om du vill redigera parametrarna anger du Y. Redigera 
parametrarna med tangenten Backsteg. 

Andringarna sparas inte forran du sparar dem nar du 
avslutar sessionen. 
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Anvanda Telnet for att radera de befintliga 
IP-installningarna 

Vill du radera IP-adressen under en Telnet-session ska du anvanda 
fbljande kommandoradsposter: 

1. Skriv cold- reset och tryck sedan pa Enter. 

2. Skriv quit och tryck sedan pa Enter for att avsluta Telnet. 

3. Stang av och pa skrivarservern. 



OBS! Denna procedur aterstaller alia 

TCP/IP-parametrar, men paverkar endast 
TCP/IP-undersystemet. Parametrarna for 
andra undersystem som IPX/SPX eller 
AppleTalk paverkas inte. 

Anvisningar for hur du aterstaller alia parametrar 
till fabriksinstallningarna finns i kapitel 8 . 



Anvanda den inbaddade 
webbservern 

Du kan stalla in IP-parametrarna pa HP Jetdirect-skrivarservrar 
sa att de stbder den inbaddade webbservern. Mer information 
finns i kapitel 4 . 
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Anvanda skrivarens kontrollpanel 



Nar HP Jetdirects interna skrivarservrar stbds av skrivaren 
tillhandahaller de en konfigurationsmeny som du far tillgang till 
via skrivarens kontrollpanel. Fran denna meny kan du aktivera 
eller deaktivera natverksprotokoll och stalla in grundlaggande 
natverksparametrar. En sammanfattning av de tillgangliga 
menyalternativen finns i bilaga B . 



OBS! Instruktioner for hur du anvander skrivarens 

kontrollpanel finns i skrivarens dokumentation. 



Nar du anvander menyn for HP Jetdirect fran skrivarens 
kontrollpanel kan du stalla in nedanstaende TCP/IP-parametrar 
for natverkskonfiguration: 

• IP-vardnamn 

• DHCP-tillstand (slapp eller fbrnya) 

• Skrivarserverns IP-adress 

• Delnatsmask 

• Standard-gateway-adressen 

• Syslog-serverns adress 

• Timeout-varde 

Om du behbver konfigurera fler TCP/IP-parametrar an vad 
som tillats med kontrollpanelskonfigurationen anvander du ett 
annat konfigurationsverktyg (till exempel Telnet eller inbaddad 
webbserver). 

Om HP Jetdirect-skrivarservern ar konfigurerad for att ta emot 
TCP/IP-konfigurationen fran skrivarens kontrollpanel sparas 
konfigurationen pa skrivarservern aven nar denna stangs av. 
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Flytta till ett annat natverk 



Nar du flyttar en HP Jetdirect-skrivarserver som konfigurerats 
med en IP-adress till ett annat natverk maste du kontrollera 
att IP-adressen inte star i konflikt med adresserna pa det nya 
natverket. Du kan andra skrivarserverns IP-adress till en 
adress som kan anvandas pa det nya natverket eller radera 
den nuvarande IP-adressen och konfigurera en annan sedan 
du installerat skrivarservern pa det nya natverket. Anvisningar 
for hur du aterstaller skrivarservern till fabriksinstallningarna 
finns i kapitel 8 . " Felsbkning av HP Jetdirect-skrivarservern ". 

Om du inte kan na den aktuella BOOTP-servern ska du leta reda 
pa en annan BOOTP-server och konfigurera skrivaren for denna. 

Om skrivarservern konfigurerades med BOOTP, DHCP eller RARP 
ska du andra till de uppdaterade installningarna i tillampliga 
systemfiler. Om IP-adressen stalldes in manuellt (till exempel 
fran skrivarens kontrollpanel eller Telnet), ska parametrarna 
konfigureras om enligt anvisningarna i detta kapitel. 
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4 



Anvanda den inbaddade webbservern 



Inledning 

Den har enheten innehaller en inbaddad webbserver som kan 
anvandas med hjalp av en kompatibel webblasare i ett intranat. 
Den inbaddade webbservern ger tillgang till konfigurations- och 
hanteringssidor for HP Jetdirect-skrivarservern och den anslutna 
natverksenheten (till exempel en skrivare eller en flerfunktionsenhet). 

Flikar langs bvre delen av webblasarfbnstret ger tillgang till enhets- 
och natverkssidor. Flikarna och funktionerna som visas kan variera 
beroende pa egenskaperna hos enheten och programvaruversionen 
for HP Jetdirect-skrivarservern. 

Pa fliken Networking far du atkomst till natverkskonfiguration 
for HP Jetdirect-skrivarservern. En typisk natverksflik 
visas pa figur 4.1 . Mer information finns i Fliken Networking . 

Mer information om andra tillgangliga flikar finns i dokumentationen 
for den inbaddade webbservern som medfoljer skrivaren eller 
MFP-enheten. 



Fliken Networking . 
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Figur 4.1 Inbaddad webbserver Fliken Networking 
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Krav 



Kompatibla webblasare 

Anvand en kompatibel webblasare om du vill fa tillgang till den 
inbaddade webbservern. Vanligtvis kan den inbaddade servern 
anvandas med webblasare som stbder HTML 4.01 och bvergripande 
formatmallar. 

Pa Hewlett-Packard testas ett antal aktuella och gamla webblasare 
som anvander en mangd olika system. Vi rekommenderar att du 
anvander fbljande webblasare: 

• Microsoft Internet Explorer 5.0 eller senare 

• Netscape Navigator 6.0 eller senare 

Webblasare som du inte bor anvanda 

Pa grund av kanda problem vid forsok rekommenderar vi att du inte 
anvander fbljande webblasare: 

• Netscape Navigator 6.2.x med SSL 

HP Web Jetadmin-versioner som stods 

HP Web JetAdmin ar ett webblasarbaserat, 
fbretagshanteringsverktyg for natverksenheter. Du kan 
hamta det fran HP:s onlinesupport pa fbljande adress: 

http ://www .hp . com/ go/webjetadmin 

Om du vill anvanda de fbrbattrade sakerhetsfunktionerna 
rekommenderar vi att du anvander HP Web Jetadmin version 7.6 
eller senare tillsammans med HP Jetdirects inbaddade webbserver. 
Om du anvander HP Web Jetadmin, kan du aktivera SNMP 
v3-agenten och skapa SNMP v3-kontot pa skrivarservern. 

En lank till HP Web Jetadmin visas pa den inbaddade webbservern 
om den har enheten har upptackts genom en integrations-URL. 

Vilka webblasare som gar att anvanda i HP Web Jetadmin och den 
inbaddade webbservern kan for narvarande variera. Om du vill veta 
vilka webblasare som stbds av HP Web Jetadmin gar du till fbljande 
adress: http://www.hp.com/go/webjetadmin . 
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Anvanda den inbaddade 
webbservern 



Innan du kan anvanda den inbaddade webbservern maste 
HP Jetdirect-skrivarservern forst konfigureras med en IP-adress. 
En beskrivning av en IP-adress och en bversikt over 
TCP/IP-natverk finns i bilaga A . 

Du kan konfigurera en IP-adress pa skrivarservern pa flera olika 
satt. Du kan till exempel konfigurera IP-parametrarna automatiskt 
over natverket med hjalp av BOOTP (Bootstrap Protocol) 
eller DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) varje gang 
skrivarservern slas pa. Du kan ocksa konfigurera IP-parametrarna 
manuellt med skrivarens kontrollpanel, Telnet, "arp"- och 
"ping"-systemkommandon, HP Web Jetadmin eller andra 
hanteringsprogram. Mer information om konfigurations- 
alternativ for TCP/IP finns i kapitel 3 . 

Nar du slar pa en HP Jetdirect-skrivarserver som inte kan 
hamta en giltig IP-adress fran natverket tilldelas den 
automatiskt standard-IP-adressen 192.0.0.192 eller en lanklokal 
adress i intervallet 169.254.1.0 till 169.254.254.255. IP-adressen 
som konfigurerats pa skrivarservern kan fas vid kontroll av 
Jetdirects konfigurationssida for skrivarservern. Mer information 
finns i kapitel 3 . 

Om standard-IP-adressen 192.0.0.192 har tilldelats, maste du 
temporart ge datorn samma IP-natverksnummer eller skapa en 
route till skrivarservern innan du far tillgang till den inbaddade 
webbservern. 

Nar du har upprattat en IP-adress pa skrivarservern ska du 
gbra sa har: 

1. Kbr en webblasare som stbds. 

2. Skriv in IP-adressen for skrivarservern som URL. 



3 about:blank - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Packard 



File Edit View Favorites lools Help 



n^-g-^. ^Search [^Favorites 0History 



Address |g| http://16g.255, 131, 17/ J) 



Figur 4.2 Skriva in IP-adressen 
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3. Om du far sakerhetsvarningar klickar du pa Yes nar du 
vill fortsatta. 

Den inbaddade webbservern anvander standard-HTTP for 
initial atkomst. Skrivarservern kan emellertid konfigureras 
sa att den blir en saker webbplats med ett installerat 
X.509-kompatibelt certifikat for identifiering. Vid en korrekt 
konfiguration kan krypterad webblasarkommunikation via 
HTTPS (saker HTTP) anvandas for saker atkomst. 

Aven om det inte rekommenderas kan du anvanda menyn 
Internet Options for att stalla in sa att webblasaren ignorerar 
sakerhetsvarningar om skrivarservern fungerar via HTTPS. 
Se Mgmt. Protocols (hanteringsprotokoll) . 

4. En sida for inbaddad webbserver visas. 



Anmarkningar 

• Om du ska ange eller andra ett konfigurationsparametervarde 
klickar du pa Apply for att aktivera din andring, eller pa Cancel 
for att ta bort andringen. 

• Andringar av IP-adressen stanger anslutningen till den 
inbaddade webbservern. Anvand den nya IP-adressen 
om du vill ateruppratta anslutningen. 



VIKTIGT Om IP-adressen pa HP Jetdirect-skrivarservern 

andras kan detta innebara att de klienter som har 
konfigurerats for att skriva ut via skrivarservern 
inte kan skriva ut. 



• Novell NetWare-natverk: Pa sidan Network Settings 
kan du anvanda IPX/SPX-fliken om du vill konfigurera 
lagesparametrar for NDS-kbserver (Novell Directory 
Services). Observera att det inte gar att skapa NDS-objekt 
med den inbaddade webbservern (skrivarserver, skrivare 
och utskriftskbobjekt) pa Novell-servern. Om du vill skapa 
objekten anvander du ett Novell NetWare-program, till 
exempel NW Admin, eller ocksa konfigurerar du IPX/SPX- 
stacken for NDS genom HP-program, till exempel HP:s guide 
for installation av natverksskrivare eller HP Web Jetadmin. 
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Fliken Networking 

Fliken Networking ger tillgang 
till parametrarna och statusen for 
HP Jetdirects natverkskonfiguration. 
Med menykommandona i den vanstra 
marginalen kommer du at 
konfigurations- och statussidorna. 



Skicka 

produktinformation 
till HP 



Natverk 



KON FIGURATION 



Network Settings 



Other Settings (ovriga 
installningar) 



Privacy Settings 
(sekretessinstallningar) 



Select Language (valj sprak) 



SAKERHET 



Settings (installningar) 



Authorization (behorighet) 



Mgmt. Protocols 
(hanteringsprotokoll) 



802.1x-autentisering 



DIAGNOSTIK 



Network Statistics 
(natverksstatistik) 



Protocol Info (protokollinfo) 



Fbrsta gangen du bppnar fliken 
Networking , tillfragas du om du 
vill tillata att produktinformation 
skickas till HP. 
Produktidentifiering och 
anvandardata som insamlats av HP 

anvands for att fbrbattra produktfunktioner och tjanster. 
Personuppgifter samlas inte in i enlighet med HP:s policy om 
personuppgifter. Se Hewlett-Packard Online Privacy Statement . 

Du kan aktivera eller inaktivera den har funktionen nar som heist 
pa sidan Privacy Settings pa fliken Networking. 



Network Settings 

Pa sidan Network Settings kan du stalla in eller andra 
konfigurationsparametrarna for TCP/IP- . IPX/SPX- . AppleTalk- . 
PLC/LLC- och SNMP- protokoll. Vill du tilldela en parameter- 
installning anger du det bnskade vardet och klickar pa Apply. 
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TCP/IP 

Sidan TCP/IP innehaller de konfigurationsparametrar 
som sammanfattas i tabell 4.1 . 



Tabell 4.1 TCP/IP-installningar (1 av 3) 



Objekt 


Beskrivning 


IP Configuration 
Method 


Anger med vilken metod som HP Jetdirect-skrivarservern tar 
emot parametrarna for IP-konfiguration: BOOTP (standard), 
DHCP, Manual eller Auto IP. 

For BOOTP eller DHCP anges parametrarna automatiskt av en 
BOOTP- eller en DHCP-server varje gang skrivaren slas pa. 
Om du valjer Manual kan de grundlaggande IP-parametrarna 
anges manuellt pa den har webbsidan eller med andra tillgangliga 
verktyg. 

Om du valjer Auto IP tilldelas den unika lanklokala adressen 
1 by.^54.x.x. 

Mer information finns i kapitel 3. 


Host Name 


Anger ett lasbart IP-namn (objektet SNMP SysName) for 
natverksenheten. Namnet maste borja med en bokstav och kan 
sluta med en bokstav eller en siffra. Det far besta av hogst 32 
ASCII-tecken. Standardnamnet ar NPIxxxxxx, dar xxxxxx ar de 
sex sista siffrorna i LAN-maskinvaruadressen (MAC). 


IP-adress 


Anvand det har faltet for att manuellt tilldela 

HP Jetdirect-skrivarserverns Internet Protocol-adress. 

IP-adressen ar en adress med fyra byte (32 bitar) och 

anges "n.n.n.n", dar "n" ar ett nummer mellan 0 och 255. 

En IP-adress identifierar en nod i ett TCP/IP-natverk unikt. 

Samma IP-adress far inte forekomma flera ganger i ett 

TCP/IP-natverk. Mer information om IP-adresser finns i bilaaa A. 


Subnet Mask 


Om delnat finns anvander du det har faltet for att tilldela en 
delnatsmask manuellt. En delnatsmask ar ett 32-bitars 
nummer som, nar det tillampas pa en IP-adress, avgor vilka 
bitar som anger natverket och delnatet samt vilka bitar som 
unikt identifierar noden. 

Mer information om delnatsmasker finns i bilaqa A. 


Default Gateway 


Identifierar IP-adressen for en router eller en datorsom anvands 
for att ansluta till andra natverk eller delnat. 


Domain Name 


Anger namnet pa DNS-domanen (Domain Name System) dar 
HP Jetdirect-skrivarservern finns (till exempel support.hp.com). 
Namnet innehaller inte vardnamnet och utgor inte det fullstandiga 
domannamnet (till exempel skrivare1.support.hp.com). 
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Tabell 4.1 TCP/IP-installningar (2 av 3) 



Objekt 


Beskrivning 


Primary WINS 
Server 


Anger IP-adressen for den primara WINS-servern (Windows 
Internet Naming Service). WINS-servern tillhandahaller 
IP-adress- och namntjanster for natverksdatorer och enheter. 


Secondary WINS 
Server 


Anger den IP-adress som ska anvandas for WINS 
om den primara WINS-servern inte ar tillganglig. 


Syslog Server 


Anger IP-adressen for en varddator som ar konfigurerad for att 
ta emot syslog-meddelanden fran HP Jetdirect-skrivarservern. 
Om en syslog-server inte anges kan syslog-meddelanden inte 
anvandas. 

Mer information finns i bilaaa A. 


Syslog Maximum 
Messages 


Anger det hogsta antalet syslog-meddelanden som kan sandas 
av HP Jetdirect-skrivarservern per minut. Denna installing gor 
att administratorerna kan reglera loggfilens storlek. 
Standardvardet ar 10 per minut. Om installningen 
satts till noil anges inget hogsta antal. 


Syslog Priority 


Styr filtreringen av syslog-meddelanden som skickas till 
syslog-servern. Filtret kan stallas mellan 0 och 8, dar 0 ar det 
mest specifika och 8 det mest allmanna. Endast meddelanden 
som har en lagre rankning an den angivna filternivan (det vill saga 
har hogre prioritet) rapporteras. Standardvardet ar 8, da alia 
syslog-meddelanden rapporteras. Med vardet noil inaktiveras 
syslog-rapporteringen. 


Idle Timeout 


Anger den tid i sekunder som en ledig anslutning far vara oppen. 
Tiden kan anges till hogst 3 600 sekunder. Standardvardet ar 
270. Om vardet satts till 0, inaktiveras timeout-funktionen och 
TCP/IP-anslutningar fortsatter vara oppna tills de stangs ned 
av enheten i den andra anden av natverket (till exempel en 
arbetsstation). 


TTL/SLP 


Anger installningen for IP-multicast TTL (Time To Live) for 
SLP-paket (Service Location Protocol). Standardvardet ar 4 
hopp (antalet routrarfran det lokala natverket). Intervallet ar 1 -1 5. 
Om det ar satt till -1 , inaktiveras multicast-funktionen. 
Om det galler skrivarservrar som konfigurerats for Auto 
IP-adresser (lanklokala) anvands inte faltet. TTL pa utgaende 
paket far alltid vardet 255 och begransas till det lanklokala 
natverket. 
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Tabell 4.1 TCP/IP-installningar (3 av 3) 



Objekt 


Beskrivning 


System Contact 


Identifierar den person som ansvarar for att administrera 
eller underhalla enheten. Det har faltet kan innehalla ett 
telefonnummer eller liknande information. 
Nar systemplaceringen konfigureras visas parametern 
pa HP Jetdirects hemsida. 


System Location 


Anger den fysiska placeringen av enheten eller narliggande 
information. Endast utskrivbara ASCII-tecken ar tillatna. 
Hdgst 64 tecken far anvandas. 
Nar systemplaceringen konfigureras visas parametern 
pa HP Jetdirects hemsida. 


Banner Page 


Anger om utskrift av ett LPD-forsattsblad for utskriftsjobb ska 
aktiveras eller inaktiveras. Pa inbaddade skrivarservrar finns 
endast en port tillganglig (Port 1 ). 


Default IP 


Anger IP-adressen som ska anvandas nar skrivarservern 
inte kan hamta en IP-adress fran natverket under en tvingad 
TCP/IP-omkonfiguration (till exempel nar du manuellt 
konfigurerat skrivarservern att anvanda BOOTP/DHCP). 
LEGACY DEFAULTJP: anger standard-IP-adressen 
192.0.0.192. 

AUTO_IP: anger den lanklokala IP-adressen 169.254.x.x. 
Den initiala installningen styrs av IP-adressen som hamtats 
nar servern slogs pa. 


Send DHCP 
requests 


En kryssruta anvands for att ange om DHCP-begaran ska 
overforas periodiskt nar standard-IP-adressen 192.0.0.192 eller 
den lanklokala IP-adressen 1 69.254.x.x har tilldelats automatiskt. 
Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera DHCP-begaran. 
Markera kryssrutan (standard) om du vill aktivera 
DHCP-begaran. 



IPX/SPX 

Fliken IPX/SPX gbr det mbjligt att ange parametrar for 
IPX/SPX (Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) 
pa HP Jetdirect-skrivarservern for ett Novell NetWare- eller 
IPX/SPX-kompatibelt natverk (till exempel Microsoft network). 
I tabell 4.2 finns en beskrivning av objekten pa sidan. 
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VIKTIGT Om du anvander direktutskrift over IPX/SPX i ett 

Microsoft-natverk far du inte inaktivera IPX/SPX. 



Novell NetWare-natverk: 

• Den inbaddade webbservern kan anvandas for att valja 
lagesparametrar for kbserver i en NDS-miljo (Novell 
Directory Services). 

• Du kan inte skapa NDS-skrivarserver-, skrivar- eller kbobjekt 
med den inbaddade webbservern. Vill du skapa dessa objekt far 
du i stallet anvanda andra tillgangliga verktyg eller funktioner. 



Tabell 4.2 IPX/SPX-installningar (1 av 2) 



Objekt 


Beskrivning 


IPX/SPX Enable 


Aktiverar eller inaktiverar IPX/SPX-protokollen pa HP Jetdirect- 
skrivarservern. Om rutan ar torn ar IPX/SPX inaktiverat. 


IPX/SPX Frame 
Type 


Anger vilken ramtyp for IPX/SPX som ska anvandas av 
HP Jetdirect-skrivarservern i natverket. Nar en ramtyp har 
konfigurerats kommer alia andra att raknas och tas bort. 

• AUTO (standard) kanner av alia ramtyper och konfigurerar 
den fdrsta som upptacks. 

• EN_8023 begransar ramtypen till IPX over IEEE 802.3. 

• EN_II begransar ramtypen till IPX over Ethernet. 

• EN_8022 begransar ramtypen till IPX over IEEE 802.2 
med IEEE 802.3. 

• EN_SNAP begransar ramtypen till IPX over SNAP 
med IEEE 802.3. 


SAP Interval 


Anger den tid (i sekunder) som HP Jetdirect-skrivarservern 
vantar med att skicka SAP-meddelanden (Service Advertising 
Protocol), som sands ut for att visa tillgangliga servicefunktioner 
i ett Novell NetWare-natverk. Du inaktiverar SAP-meddelandena 
genom att ange vardet "0". 


Print Server Name 


Ange ett NetWare-skrivarnamn for HP Jetdirect-skrivarservern 
(endast alfanumeriska tecken). Standardnamnet ar NPIxxxxxx, 
dar xxxxxx ar de sista sex siffrorna i HP Jetdirect-skrivarserverns 
LAN-maskinvaruadress (MAC). 
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Tabell 4.2 IPX/SPX-installningar (2 av 2) 



Objekt 


Beskrivning 


NDS Tree Name 


Ange namnet pa enhetens NDS-trad. NDS-tradets 
(Novell Directory Services) namn hanvisar till namnet pa den 
organisatoriska tradstruktur som anvands av natverket. Vill 
du inaktivera stodet for NDS lamnar du det har faltet blankt. 


NDS Context 


Skrivarserverns NDS-miljo hanvisar till NDS-behallaren eller 
den organisatoriska enhet som innehaller skrivarserverobjektet. 
Utskriftsko och enhetsobjekt kan placeras var som heist i 
NDS-tradet, men HP Jetdirect-skrivarservern maste 
konfigureras med det fullstandiga namnet for 
skrivarserverobjektet. 

Om till exempel skrivarserverobjektet finns i 

"marketing. mytown.lj" blir det fullstandiga miljonamnet (CN) 

for skrivarservern: "OU=marketing.OU=mytown.O=lj" 

(dar OU star for Organization Unit-behallaren och 0 ar en 

Organization-behallare i NDS-tradet). Skrivarservern godkanner 

ocksa "marketing. mytown.lj". 

Vill du inaktivera stodet for NDS lamnar du det har faltet blankt. 
OBS! NDS-objekt kan inte skapas av den inbaddade webbservern. 


Job Poll Interval 


Anger med vilket tidsintervall (i sekunder) som 
HP Jetdirect-skrivarservern kontrollerar om det 
finns nagra utskrifter i utskriftskon. 


PJL Configuration 


For PJL-parametrar (Printer Job Language) aktiverar (markerar) 
eller inaktiverar (avmarkerar) du de befintliga parametrarna: 

• Banner Page (for att skriva ut skiljesidor mellan utskriftsjobb) 

• End-Of-Job Notification (om det skickas fran skrivaren 
kommer meddelandet att vidarebefordras till ett klientprogram) 

• Toner Low Notification (om det skickas fran skrivaren 
kommer HP Jetdirect-skrivarservern att vidarebefordra 
meddelandet om att tonernivan ar lag till ett klientprogram) 
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AppleTalk 



Pa fliken AppleTalk kan du konfigurera valda 
AppleTalk-installningar pa HP Jetdirect-skrivarserver. I tabell 4.3 
finns en beskrivning av objekten pa sidan. 



OBS! De parametrar for AppleTalk som visas 

inkluderar de skrivartyper for AppleTalk 
som visas i natverket. 

HP Jetdirect-skrivarservern har endast stbd 
for AppleTalk Phase 2. 



Tabell 4.3 AppleTalk-installningar 



Objekt 


Beskrivning 


AppleTalk Enable 
checkbox 


Aktivera (markera) eller inaktivera (avmarkera) 
AppleTalk-protokollet som stods av skrivarservem. Om 
AppleTalk ar aktiverat visas de parametrar for AppleTalk 
som finns lagrade pa skrivarservem. 


Device 

(AppleTalk) Name 


Ange namnet pa skrivaren i AppleTalk-natverket. Om 
du anger ett namn som redan ar tilldelat i natverket, foljs 
AppleTalk-namnet som anges pa Jetdirects konfigurationssida 
av ett nummer som anger att det ar en kopia. 


Print Type 


Identifiera den skrivartyp som tillkannages i natverket. Upp till tva 
typer kan visas (till exempel HP LaserJet och LaserWriter). 


Zone 


Valj en tillganglig AppleTalk-natverkszon for skrivaren. 
Som standard visas den valda zonen. 

Klicka pa Refresh selected zone Info om du vill uppdatera listan 
over tillgangliga zoner. 



DLC/LLC 

Med kryssrutan kan du aktivera (markera) eller inaktivera 
(avmarkera) DLC/LLC-protokollen (Data Link Control/Logical 
Link Control) pa HP Jetdirect-skrivarservern. Om kryssrutan 
ar torn ar DLC/LLC-protokollen inaktiverade. 
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SNMP 



Du kan ange eller andra parametrarna for SNMP (Simple Network 
Management Protocol). Se tabell 4.4 . 



VIKTIGT Om du hanterar enheterna med HP Web Jetadmin 

bbr du konfigurera SNMP v3 och andra sakerhets- 
installningar pa skrivarservern med HP Web 
Jetadmin. 

Om du anvander den inbaddade webbservern for 
att skapa SNMP v3-kontot raderas alia befintliga 
SNMP v3-konton. Dessutom maste SNMP 
v3-kontoinformationen implementeras i SNMP- 
hanteringsprogrammet. Mer information finns 
i SNMP v3 . 



Tabell 4.4 SNMP-installningar (1 av 2) 



Objekt 


Beskrivning 


Enable SNMPv1/v2 
read-write access 


Med detharalternativetaktiverasSNMP v1/v2c-agenterna 
pa skrivarservern. Anpassade gruppnamn kan 
konfigureras for att kontrollera hanteringsatkomst 
till skrivarservern. 

SNMP-alternativet Set Community Name ar ett losenord 
som behdvs for att du ska kunna konfigurera (eller "skriva") 
SNMP-information pa HP Jetdirect-skrivarservern. 
SNMP-alternativet Get Community Name ar ett losenord 
som behovs for att kunna hamta (eller "lasa") 
SNMP-information fran HP Jetdirect-skrivarservern. 
Ett inkommande SNMP SetRequest- eller 
GetRequest-kommando maste innehalla lampligt Ange 
eller Hamta SNMP-gruppnamn innan skrivarservern 
svarar. 

Gruppnamnet maste besta av ASCII-tecken och kan 
innehalla upp till 255 tecken. 

Standardinstallningen for Get community name ar "public", 
vilket kan inaktiveras for att begransa atkomst om 
kryssrutan markeras. 

OBS! Om "public" inaktiveras fungerar eventuellt 

inte vissa portovervakningsprogram. 
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Tabell 4.4 SNMP-installningar (2 av 2) 



Objekt 


Beskrivning 


Enable SNMPv1/v2 
read-only access 


Det har altemativet aktiverar SNMP v1/v2c-agenter pa 
skrivarservern men begransar skrivskyddad atkomst. 
Skrivatkomst ar inaktiverad. Standardinstallningen for 
Get community name, "public", aktiveras automatiskt. 


Disable SNMPv1/v2 


Det har altemativet inaktiverar SNMP v1/v2c-agenterna pa 
skrivarservern, vilket rekommenderas for sakra miljoer. Om 
SNMP v1/v2c inaktiveras kanske inte vissa portmonitorer 
eller utforskningsenheter fungerar ordentligt. 


Enable SNMPv3 


(Endast kompletta HP Jetdirect-skrivarservrar) Det har 
altemativet aktiverar (markerar) eller inaktiverar 
(avmarkerar) SNMP v3-agenten pa skrivarservern. 
Nar den ar aktiverad maste ett SNMP v3-konto skapas 
pa skrivarservern och kontoinformationen maste 
implementeras i SNMP v3-hanteringsprogrammet. Du kan 
skapa ett konto genom att ange foljande information: 
User Name: SNMP v3-kontots anvandarnamn. 
Authentication Key: ett 16-byte hexadecimalt varde for 
autentisering av SNMP-paketinnehallet med Message 
Digest Algorithm 5 (MD5, RFC 1321) . 
Privacy Key: ett 1 6-byte hexadecimalt varde for kryptering 
av SNMP-paketets datadel med algoritmen DES (Data 
Encryption Standard). 

Context Name: visa den kontext dar anvandaren kan 
fa atkomst till SNMP-objekt. Det ar alltid "Jetdirect". 



Other Settings (ovriga installningar) 

Det har objektet ger atkomst till manga olika 
konfigurationsalternativ for hantering och utskrift. Foljande 
flikar finns: 

• Misc. Settings (andra installningar) : for att aktivera olika 
avancerade protokoll och funktioner 

• Firmware Upgrade (uppgradering av inbyggd programvara) : 
(for utskriftsservrar som stbder uppgraderingar av inbyggd 
programvara) for att uppdatera HP Jetdirect skrivarservern 
med nya funktioner och fbrbattringar 

• LPD Queues (LPD-kber) : for att stalla in skrivarkber 
som anvands vid utskrift med LPD-utskriftstjanster 
(line printer daemon) 
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• Support Info (supportinformation) : for att ange lanken 
for Support som ar placerad under Andra lankar i den 

vanstra marginalen 

• Refresh Rate (uppdateringsfrekvens) : for att ange 
tidsintervallet (i sekunder) for uppdateringar av 
inbaddade diagnostiska webbsidor 

Misc. Settings (andra installningar) 

Med parametrarna kan du stalla in ett antal olika avancerade 
protokoll och funktioner som beskrivs nedan. Se tabell 4.5 . 



Tabell 4.5 Diverse installningar (1 av 4) 



Objekt 


Beskrivning 


SLP Config 


Aktivera eller inaktivera SLP (Service Location Protocol). 
Anvands av det angivna klientprogrammet for att automatiskt 
hitta och identifiera HP Jetdirect-skrivarservern. 


Telnet Config 


Aktivera eller inaktivera tillgang till HP Jetdirects konfigurations- 
parametrar via Telnet. Mer information finns i kapitel 3. 


mDNS 


Aktivera eller inaktivera mDNS-tjanster (Multicast Domain Name 
System). mDNS anvands vanligtvis i sma natverk till IP-adresser 
och namn (via UDP-port 5353) dar en konventionell DNS-server 
inte anvands. 


Multicast IPv4 


Aktivera eller inaktivera mottagande och overforing 
av multicast-paket (IP-version 4) fran skrivarservern. 


9100 Config 


Aktivera eller inaktivera port 9100-tjanster. Port 9100 ar en HP 
proprietary raw TCP/IP-port pa HP Jetdirect-skrivarservern och 
ar standardport for utskrift. Du kommer at porten med HP:s 
programvara (till exempel standardporten). 


FTP Printing 


Aktivera eller inaktivera FTP-tjanster (File Transfer Protocol) 
pa HP Jetdirect-skrivarservern vid utskrift. Mer information 
finns i kapitel 6. 


LPD Printing 


Aktivera eller inaktivera LPD-tjanster (Line Printer Daemon) 
pa HP Jetdirect-skrivarservern. LPD pa 
HP Jetdirect-skrivarservern buffrarutskrifterfor TCP/IP-system. 
Mer information finns i kapitel 5. 
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Tabell 4.5 Diverse installningar (2 av 4) 



Objekt 


Beskrivning 


IPP Printing 


Aktivera eller inaktivera Internet Printing Protocol pa 
HP Jetdirect-skrivarservern. Om skrivaren ar korrekt ansluten 
och tillganglig mojliggdr IPP utskrift till enheten over Internet 
(eller intranatet). Ett korrekt konfigurerat IPP-klientsystem kravs. 
Mer information om IPP-klientproqramvara finns i kapitel 2. 


Link settings 


(Endast for 1 0/1 OOTX-natverk med sladdar) Ange 
natverkslankhastigheten (10 eller 100 Mbps) och 
kommunikationslage (hel eller halv duplex) for HP Jetdirect 
10/100TX-utskriftsservrar. Listan nedan visar installningarna 
som kan anvandas. 

VIKTIGT: Om du andrar lankinstallningen, kan du forlora 
natverkskommunikationen med utskriftsservern och 
natverksenheten. 

• AUTO: (Standard) Skrivarservern anvander autoforhandling 
for att anpassa sig till samma lankhastighet och 
kommunikationslage som natverket. Om autoforhandlingen 
misslyckas, blir installningen 100TXHALF. 

• 1 0TXFULL: 1 0 Mbps, full duplex 

• 10TXHALF: 10 Mbps, halv duplex 

• 100TXFULL: 100 Mbps, full duplex 

• 100TXHALF: 100 Mbps, halv duplex 


Primary DNS 
Server 


Ange IP-adressen for den primara DNS-servern 
(Domain Name System). 


Secondary DNS 
Server 


Ange den IP-adress som ska anvandas for en sekundar 
DNS-server om den primara DNS-servern inte ar tillganglig. 


Scan Idle Timeout 


Anger den tid i sekunder som en ledig anslutning for skanning 
far vara oppen. Maximal tid ar 3 600 och standard ar 300. Om 
timeout-vardet ar installt pa 0 ar funktionen inaktiverad och 
anslutningen ar dppen tills den stangs av natverkssystemet 
som har atkomst till enheten. 


Locally 

Administered 

Address 


Anger en LAA (lokalt administrerad adress) som ersatter den 
fabrikstilldelade LAN-maskinvaruadressen (MAC). Om du 
anvander en LAA maste du ange en anvandarspecificerad 
Strang pa exakt 12 hexadecimala siffror. 
Om det galler Ethernet-skrivarservrar maste LAA-adressen borja 
med det hexadecimala vardet X2, X6, XA eller XE, dar X ar nagot 
hexadecimalt varde mellan 0 och F. 
Standardadressen ar den fabrikstilldelade adressen. 
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Tabell 4.5 Diverse installningar (3 av 4) 



Objekt 


Beskrivning 


Syslog Facility 


Ange kallkoden for ett meddelande (for att till exempel identifiera 
kalian for vissa meddelanden vid felsokning). HP Jetdirect 
skrivarservern har som standardinstallning att LPR ska anvandas 
som kallkod, men lokala anvandarvarden pa localO till och med 
local7 kan anvandas for att isolera enstaka skrivarservrar eller 
skrivarservergrupper. 


Dynamic Raw 
Port Setting 


Tillater att extra portar for utskrift till TCP-port 91 00 anges. Giltiga 
portar ar 3000 till 9000, beroende pa vilket program som anvands. 


Disable listening 
on these ports 


Du kan av sakerhetsskal anvanda dessa tva fait for att inaktivera 
tjanster pa skrivaren som anvander natverket. I bada falten maste 
du ange portnumren som anvands for natverkskommunikation 
med dessa tjanster. Upp till fern portar kan anges i respektive fait 
(till exempel [5, 10, 40, 20, 50]). Giltigt intervall for portnumren ar 
1 till 65535. 

Streams: I det har faltet anger du portnumren for tjansterna som 
overfordatafloden. Datafloden anvander TCP (Transport Control 
Protocol) for att garantera dataleveranser. 
Datagram: I det har faltet anger du portnumren for tjansterna som 
overfor datagram. Datagram anvands vanligtvis for 
sandningsmeddelanden och de anvander UDP (User Datagram 
Protocol), som ar ett anslutningsfritt protokoll dar leverans och 
felaterstallning inte garanteras. 


Enable MFP and 
AIO software 
support 


Aktivera eller inaktivera skrivarserverns stod for 
fullfunktionssokning som ar installerat pa klientdatorer med 
programvara som medfoljer HP-flerfunktionsenheten (MFP 
eller allt-i-ett). 

Om funktionen ar inaktiv tillater skrivarservern inga andra 
enhetsfunktioner an natverksutskrift for klientprogramvaran. 


mDNS Service 
Name 


Anger en alfanumerisk Strang som innehaller upp till 64 
ASCII-tecken som tilldelats enheten eller tjansten. Namnet ar 
bestaende och anvands for att ratta till en viss enhet eller tjanst 
om viss information (till exempel IP-adressen) andras mellan 
sessionerna. Apple Rendezvous visar den har tjansten. 
Standardnamnet ar skrivarmodellen och 
LAN-maskinvaruadressen (MAC). 
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Tabell 4.5 Diverse installningar (4 av 4) 



Objekt 


Beskrivning 


mDNS Domain 
Name 


(Skrivskyddad parameter) Anger mDNS-domannamnet som 
tilldelats enheten i formatet <vardnamn>. local. Om inte nagot 
anvandarspecificerat vardnamn har tilldelats, anvands 
standardnamnet NPIxxxxxx, dar xxxxxx ar de 6 sista siffrorna 
i LAN-maskinvaruadressen (MAC). 


mDNS Highest 
Priority Service 


Anger mDNS-tjansten med den hogsta prioriteten for utskrift. 
Nar du vill ange parametern valjer du nagot av foljande alternativ: 
9100 Printing: Raw IP-utskrift via port 9100. 
IPP-utskrift Utskrift med IPP (Internet Printing Protocol). 
LPD Printing (RAW): Standardutskriftsko med LPD-data. 
LPD Printing (TEXT): Standardutskriftsko med LPD textdata. 
LPD Printing (AUTO): Standardutskriftsko med LPD auto. 
LPD Printing (BINPS): Standardutskriftsko med LPD binara 
postscriptdata. 

LPD Printing (<user-defined>): Upp till 5 anvandardefinierade 
LPD-koer visas om de har konfigurerats, dar <user-defined> 
ar namnet pa den anvandardefinierade LPD-utskriftskon. 
Standardalternativet beror pa skrivaren, vanligtvis 9100-utskrift 
eller LPD-utskrift (BINPS). 


Proxy Server 


Anger den proxyserver som ska anvandas av inbaddade program 
iskrivaren/MFP. Natverksklienteranvanderoftast en proxyserver 
for atkomst till Internet. Den fangar upp webbsidor och 
tillhandahaller i viss man Internetsakerhet, for dessa klienter. 
Om du vill ange en proxyserver, anger du dess IP-adress eller 
fullstandiga domannamn. Namnet kan vara upp till 64 tecken. 
For vissa natverk kanske du maste kontakta din ISP 
(Independent Service Provider) for proxyserveradressen. 


Proxy Server Port 


Ange portnumret som anvands av proxyservern for klientstod. 
Portnumret identifierar den reserverade porten for 
proxyaktiviteten i natverket, och kan vara ett varde 
fran 0 till 65535. 


Anvandarnamn 
for proxyserver 


Om det finns ett anvandarkonto pa proxyservern du namnet 
pa anvandarkontot. 


Proxy Server 
Password 


Om det finns ett anvandarkonto pa proxyservern du losenordet 
for anvandarkontot. 


Proxy Server 
Exception List 


Ange webbadresser, vardnamn eller domannamn som du inte 
behover fa atkomst till genom proxyservern. Anvand semikolon 
(;) for att avgransa poster. 
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Firmware Upgrade (uppgradering av inbyggd programvara) 

Med den har sidan kan du uppgradera skrivarservern med 
nya funktioner. Detta galler skrivarservrar som har stbd for 
uppgradering av inbyggd programvara. 

Filen for uppgradering av inbyggd programvara for skrivarservern 
maste finnas i systemet. Om du vill identifiera och hamta ratt 
uppgraderingsfil gar du till HP:s onlinesupport pa fbljande adress: 

http://www.hp.com/go/webjetadmin firmware 

Pa den har sidan gbr du fbljande: 

1. Leta upp skrivarservermodellen och uppgraderingsfilen. 

2. Kontrollera uppgraderingsfilens version och bekrafta att den ar 
nyare an installerad version pa skrivarservern. Om sa ar fallet 
kan du hamta filen. Om inte, behbver du inte uppgradera. 

Sa har uppgraderar du skrivarservern med den inbaddade 
webbservern: 

1. Ange sbkvagen till uppgraderingsfilen eller klicka pa Browse 
for att leta efter den. 

2. Klicka sedan pa Upgrade Firmware. 
LPD Queues (LPD-koer) 

Pa fliken LPD Queues kan du ange LPD-utskriftskber (line printer 
daemon) pa Jetdirect-skrivarservern. Mer information om LPD-utskrifter 
och skrivarkber finns i kapitel 5. " Konfiguration for LPD-utskrift ". 

LPD-utskrift maste vara aktiverad pa skrivarservern innan du kan 
stalla in LPD-kber. Om LPD ar inaktiverat, gar du till fliken Misc. 
Settings (andra installningar) for att aktivera det. 

Om LPD-utskrift ar aktiverad, finns det tio skrivarkber med olika 
namn. Fyra av kberna konfigureras automatiskt och deras parametrar 
kan inte andras. Ovriga sex kber kan anges av anvandaren. 

De sex anvandardefinierade kberna kan stallas in med teckenstrangar 
- till exempel utskriftskontrollkommandon - som laggs till 
automatiskt fore eller efter utskriften. Du kan ange upp till atta 
namngivna strangar och du kan stalla in varje kb sa att nagon av 
de har namngivna strangarna foregar utskriftsdata ("prepend string 
name") eller fbljer efter utskriftsdata ("append string name"). 

LPD-kbparametrar for att stalla in LPD-kber beskrivs nedan. 
Se tabell 4.6 . 
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Tabell 4.6 LPD-koparametrar (1 av 2) 



Objekt 


Beskrivning 


Queue Name 


Namn pa den anvandardefinierade kon. Namnet kan vara upp 
till 32 tecken langt och kan besta av alia ASCII-tecken som kan 
visas. Du kan ange upp till sex anvandardefinierade koer. 


Prepend String 
Name 


Ange namnet pa en eller flera strangar som ska laggas till fore 
utskriftsdata. Ange strangnamn och varden i tabellen langst 
ned pa sidan. 

Om du vill lagga till en lang Strang kan flera strangnamn behova 
forkortas, det vill saga anges och avgransas av ett "+"-tecken. 
Om du till exempel vill lagga till en lang Strang som har delats 
upp i tva separata strangar anger du: 

<stringname1 >+<stringname2> 
dar stringnamel och stringname2 anges som tva separata 
strangnamn med olika varden. 


Append String 
Name 


Ange namnet pa en eller flera strangar som ska laggas till efter 
utskriftsdata. Ange strangnamn och varden i tabellen langst 
ned pa sidan. 

Om du vill lagga till en lang Strang kan flera strangnamn behova 
forkortas, det vill saga anges och avgransas av ett "+"-tecken. 
Om du till exempel vill lagga till en lang Strang som har delats 
upp i tva separata strangar anger du: 

<stringname1 >+<stringname2> 
dar stringnamel och stringname2 anges som tva separata 
strangnamn med olika varden. 
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Tabell 4.6 LPD-koparametrar (2 av 2) 



Objekt 


Beskrivning 


Queue Type 


Bearbetningsinstruktion for kon. Valj en av dessa fyra kotyper: 

• RAW - ingen bearbetning. Demonen Line Printer behandlar 
data i kon raw som en utskrift som redan har formaterats i 
skrivarspraken PCL, PostScript eller HP-GL/2och sanderdet 
utan andringar till skrivaren. (Observera att alia 
anvandardefinierade prefix- eller suffix-strangar laggs till i 
utskriften pa ratt plats.) 

• TEXT - vagnretur laggs till. Demonen Line Printer behandlar 
data i koer av typen text som oformaterad text eller ASCII och 
lagger till en vagnretur pa varje rad innan filen sands till skrivaren. 

• AUTO - Automatisk. Demonen Line Printer kanner av 
automatiskt om utskriftsdata ska skickas som raw eller text. 

• BINPS - Binar PostScript. Det har anger att utskriftsjobbet 
ska tolkas som binara PostScript-data i PostScript-tolken. 


Default Queue 
Name 


Namn pa den ko som ska anvandas om kon som angetts for en 
utskrift inte ar kand. Standardkonamnet ar AUTO. 


String Name 


Namnet pa en teckenstrang. Du kan ange upp till atta 
teckenstrangar som ska anvandas i LPD-koer. Den har 
parametern namnger strangen och parametern Ite/uedefinierar 
strangens innehall. Strangnamnen Prepend och Append (som 
anges i tabellen i webblasarens ovre del) maste valjas bland 
namnen som anges har. Strangnamnet kan vara upp till 32 
tecken langt och kan besta av alia ASCII-tecken som kan visas. 


Value 


Innehallet i en teckenstrang. Parametern String Name 
namnger strangen. Parametern Value anger innehallet. Nar ett 
strangnamn har angetts for en prefix- eller suffix-strang (i tabellen 
i webblasarfonstrets ovre del), skickar demonen Line Printer 
den strangens varde till skrivaren fore eller efter utskriftsdata 
(som angivet). 

Teckenvarden kan ligga var som heist i omradet mellan 0 och 
255 (hex 00 till FF) . Du kan ange ej utskrivbara tecken med deras 
hexadecimala varde, genom att ange ett bakvant snedstreck foljt 
av tva hexadecimala tecken. Du kan till exempel ange tecknet 
escape (hex 1 B) med \1 B. Om strangen innehaller sjalva tecknet 
omvant snedstreck, kan du ange det med \5C. Det maximala 
teckenantalet du kan ange i det har faltet ar 240. Tecknen i 
faltet ar genomsokta efter hexadecimala varden, konverterade 
vid behov och lagrade internt. Det maximala teckenantalet som 
lagras internt i strangen ar 80. Alia tecken utover detta ignoreras. 
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Om du vill ange en anvandardefinierad utskriftsko, maste du 
forst definiera strangarna, tilldela dem prefix- eller suffix-status 
och definiera kbtypen. Nar du har definierat en LPD-ko, anger du 
dess anvandningsomrade genom att stalla in en LPD-skrivare som 
anvander den kbn. Till exempel kan du stalla in Strang "a" med 
vardet "abc" och Strang "z" med vardet "xyz". Du kan ange 
skrivarkbn "az_queue" med en prefix-strang "a", suffix-strang "z" 
och kbtypen "raw". Nar du sedan skickar en utskrift som bestar av 
<formatted_text> via queue az_queue, ar utskriften som skickas till 
skrivaren formaterat "abc<formatted_text>xyz". 

Det finns olika satt att lagga till LPD-skrivare i olika 
operativsystem. Se kapitel 5. " Konfiguration for LPD-utskrift ". 
om du vill veta mer. 

Exempel. Om du hade en LPD-skrivare och ville aterstalla 
den i bbrjan av varje utskrift, skulle du kunna stalla in en 
anvandardefinierad utskriftsko med namnet "clear_printer" 
som utfbr ett PCL-aterstallningskommando (Escape-E) i 
bbrjan av varje utskrift. Sa har kan du stalla in den: 

Stall fbrst in utskriftskbn: 

a. Namnge en Strang: Skriv "reset_string" i faltet String 
Name pa rad 1. 

b. Ange strangens varde: Skriv "\ 1BE" (Escape-E) i faltet 
Value pa rad 1. (Du kan aven skriva "\1B\45".) 

c. Namnge kbn: Skriv "clear_printer" i faltet Queue Name 
pa rad 5. 

d. Stall in prefix-strangen: Skriv "reset_string" i faltet 
Prepend String pa rad 5. 

e. Lamna faltet Append String pa rad 5 tomt. 

f. Ange kbtypen: Ange faltet Queue Type pa rad 5 till 
"RAW" med hjalp av menyn. 

Stall sedan in skrivaren sa att den anvander kbn. Var noga med att 
ange "clear_printer" nar du ombeds ange ett kbnamn. (Las mer om 
att stalla in skrivaren i kapitel 5. " Konfiguration for LPD-utskrift ".) 
Nu kommer alia utskrifter som skickas till skrivaren - bade fran 
servern och fran klientdatorer som har den skrivaren installd - att 
innehalla ett aterstallningskommando i bbrjan av utskriften. 
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Support Info (supportinformation) 

Anvand den har sidan for att konfigurera lankar for support. 
Du kan ange en supportperson och ett telefonnummer till en 
administrator for enheten, liksom URL-adresser for webbaserad 
produktsupport och teknisk support. 

Refresh Rate (uppdateringsfrekvens) 

Uppdateringsfrekvensen anger med vilket tidsintervall 
(i sekunder) som diagnossidorna uppdateras automatiskt. 
Vardet "0" inaktiverar uppdateringsfrekvensen. 

Privacy Settings (sekretessinstallningar) 

Pa sidan Privacy Settings ger du den inbaddade webbservern 
mbjlighet att samla in produktidentifikation, anvanda informationen 
och sedan skicka den till HP (Internet-anslutning kravs). 
Produktinformationen hjalper HP att fbrbattra produktfunktioner 
och tjanster. Funktionen ar som standard inaktiverad. 

Om du vill aktivera funktionen markerar du kryssrutan och klickar 
pa Apply. 

Om du vill inaktivera funktionen avmarkerar du kryssrutan och 
klickar pa Apply. 

Select Language (valj sprak) 

Den har lanken visas om HP Jetdirects webbsidor har stbd for 
flera sprak. Du kan ocksa valja spraken som ska ga att anvanda 
i webblasaren (se hjalpen till webblasaren). 

Om du vill visa vilka sprak som stbds fbrutom engelska maste 
du aktivera cookie-anvandning i webblasarens installningar. 

Settings (installningar) 

I sektionen SECURITY ger Settings-menyn atkomst till fbljande 
flikar: Status (standard), Wizard, Restore Defaults. Vilka 
installningar som finns att tillga beror pa modellen pa din 
skrivarserver. 
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Status 

Sidan Status visar de aktuella installningarna for 
sakerhetskonfiguration pa skrivarservern. Installningarna 
visas beroende pa om funktionerna stods av skrivarservern. 

Wizard (guide) 



OBS! Om du hanterar enheterna med HP Web Jetadmin 

ska du inte anvanda den har guiden. Konfigurera i 
stallet sakerhetsinstallningarna for natverket med 
HP Web Jetadmin nar du vill vara saker pa att 
installningarna blir korrekta for natverket. 



Fran sidan Wizard kan du kbra HP Jetdirect Security 
Configuration Wizard (guide for sakerhetskonfiguration av 
Jetdirect). Med hjalp av guiden staller du in skrivarserverns 
sakerhetskonfiguration som kravs for natverket. Klicka pa Start 
Wizard om du vill kbra guiden. Da bppnas sidan Security Level. 

De alternativa konfigurationsparametrar som presenteras av 
guiden beror pa valet av sakerhetsniva. En bversikt finns i tabell 4.7 . 



OBS! Om du avslutar guiden pa ett felaktigt satt (till 

exempel genom att inte anvanda Avbryt-knappen), 
visas ett meddelande om att Operation Failed. 
Om detta intraffar vantar du i ungefar tva 
minuter innan du forsbker bppna guiden igen. 



Restore Defaults (aterstall standard) 

Med den har sidan aterstalls installningarna for sakerhets- 
konfiguration till fabriksstandard. Vilka standardinstallningar 
som visas beror pa om funktionerna stbds av skrivarservern. 

Endast de sakerhetsinstallningar som finns angivna aterstalls till 
fabriksstandard. Ovriga konfigurationsinstallningar berbrs inte. 
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Tabell 4.7 Guidens sakerhetsnivaer (1 av 2) 



Sakerhetsniva 


Beskrivning 


Basic Security 


For det har alternativet maste du konfigurera ett 
administratdrslosenord for konfigurationshantering. 
Administratorslosenordet delas med andra 
hanteringsverktyg sasom Telnet och SNMP-program. 
Vissa hanteringsverktyg som till exempel Telnet anvander 
dock kommunikation i klartext och ar inte sakra. 
Sidan Administrator Account anvands for att ange 
administratdrslosenord. Administratorslosenordet kommer 
ocksa att anvandas som Ange SNMPv1/v2-namn for 
SNMP-hanteringsprogram. 
Sidan Configuration Review visar alia aktuella 
installningar som kan paverka sakerheten. Klicka 
pa Finish om du vill bekrafta dina grundlaggande 
sakerhetsinstallningar. 


Enhanced Security 
(Recommended) 


Det har alternativet kompletterar Basic Security genom att 
automatiskt inaktivera hanteringsprotokoll som inte 
anvander saker, krypterad kommunikation (som till exempel 
Telnet och FTP-programvaruuppdateringar, RCFG, SNMP 
v1/v2c). Information om hur du andrar enskilda 
protokollinstallninqar finns i Mqmt. Protocols 
(hanterinqsprotokoll). 

Sidan Administrator Account anvands for att ange 
administratdrslosenord. 

Sidorna SNMP Configuration anvands for att konfigurera 
sarskilda SNMP-installningar: 

• Enable SNMPv3: (Endast kompletta skrivarservrar) 
Aktiverar SNMP v3 och skapar ett SNMP v3-konto. Vi 
rekommenderar inte att du skapar ett SNMP v3-konto 
om du hanterar enheter med HP Web Jetadmin. Se 
SNMP. 

• Enable SNMPv1/v2 read-only access: Aktivera det har 
alternativet om du vill att aktuella verktyg som behover 
SNMP v1/v2 for enhetsutforskning och status ska fa 
mojlighet till stdd. 

Sidan Configuration Review visar alia aktuella 
installningar som kan paverka sakerheten. Klicka pa Finish 
om du vill bekrafta dina grundlaggande 
sakerhetsinstallningar. 
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Tabell 4.7 Guidens sakerhetsnivaer (2 av 2) 



Sakerhetsniva 


Beskrivning 


Custom Security 


Det har alternativet gar igenom alia tillgangliga 
sakerhetsinstallningar som stods av skrivarservern. Mer 
information om specifika parametrar och val finns under 
flikarna pa menvsidorna Mgmt. Protocols 
(hanteringsprotokoll) och Authorization (behorighet) 
under SECURITY. 

Sidan Administrator Account anvands for att ange 
administratdrslosenord. 

Sidan Web Mgmt. (endast for kompletta skrivarservrar) 
anvands for HTTPS-konfiguration (saker HTTP), inklusive 
certifikat och krypteringsnivaer. 
Sidan Management Tools mojliggor konfiguration av 
hanteringsprotokoll som inte ar sakra (som till exempel 
RCFG, Telnet och FTP-programuppdateringar). 
Sidorna SNMP Configuration anvands for att konfigurera 
sarskilda SNMP-installningar: 

• Enable SNMPv1/v2: Aktivera det har alternativet for 
att mojliggora hanteringsprogramvara som anvander 
SNMP v1/v2. Om alternativet aktiveras visas 
konfigurationssidan SNMPv1/v2 for konfiguration av 
SNMP-gruppnamn. 

• Enable SNMPv3: (Endast kompletta skrivarservrar) 
Aktivera det har alternativet for att skapa ett SNMP 
v3-konto. Vi rekommenderar inte att duskapar ett SNMP 
v3-konto om du hanterar enheter med HP Web 
Jetadmin. Se SNMP. 

Sidan Access Control anvands for att uppratta en lista 
over atkomstkontroll om du vill kontrollera vardatkomsten 
till enheten. 

Sidan Print Protocols and Services anvands for att 
aktivera och inaktivera natverksutskrift, utskriftstjansteroch 
enhetsutforskningsprotokoll som kan paverka sakerheten. 
Sidan Configuration Review visar alia aktuella 
installningar som kan paverka sakerheten. Klicka pa Finish 
om du vill bekrafta dina grundlaggande 
sakerhetsinstallningar. 
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Authorization (behorighet) 

Pa sidan Authorization finns flikar som mbjliggbr kontroll 
av atkomst till enheten, liksom till enhetskonfiguration och 
hanteringsfunktioner. Dessutom kan du konfigurera certifikat 
for klient- och serverautentisering. 

Admin. Account (administratorkonto) 

Pa den har sidan kan du ange ett administratbrslbsenord 
for att kontrollera atkomsten till Jetdirects konfiguration och 
statusinformation. Administratbrslbsenordet ar gemensamt for 
Jetdirects konfigurationsverktyg, bland annat den inbaddade 
webbservern, Telnet och HP Web Jetadmin. For tillampliga 
skrivare delas ocksa lbsenordet med skrivaren (se Printer Password 
Synchronization (synkronisera skrivarlbsenord) nedan). 

Om ett lbsenord har angetts och du forsbker komma 
at Jetdirect-skrivarserverns installningar, uppmanas 
du att ange ett anvandarnamn och detta lbsenord. 



OBS! Administratbrslbsenordet kan aterstallas med 

omstartfunktionen pa skrivarservern till de 
ursprungliga fabriksinstallningarna. 



Med hjalp av en kryssruta kan du synkronisera HP Web Jetadmin 
och SNMP vl/v2c Set Community Name. Om du aktiverar den har 
funktionen (markerar kryssrutan), kommer administratbrs- 
lbsenordet aven att anvandas som Set Community Name for SNMP 
vl/v2c-hanteringsprogram. 



OBS! Om du senare andrar SNMP Set Community Name 

(till exempel anvander SNMP-fliken pa Network 
Settings eller fran Web JetAdmin) kommer de tva 
installningarna inte langre att vara synkroniserade. 
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Printer Password Synchronization (synkronisera 
skrivarlosenord). I manga skrivare ar skrivarkonfigurationen 
och statusinstallningarna lbsenordsskyddade. Lbsenordet anges 
pa skrivarens sakerhetswebbsidor. Administratbrslbsenordet for 
skrivaren och Jetdirect-skrivarservern synkroniseras for 
skrivarna. Det innebar att samma lbsenord anvands bade till 
skrivarsidorna och natverkskonfigurationssidorna. For skrivare 
som stbder lbsenordssynkronisering anvands samma lbsenord 
oavsett den inbaddade webbsidan (pa skrivarens Security-sida 
och natverkets Admin. Account-sida) dar lbsenordet angavs. 

Om lbsenordssynkroniseringen fbrloras pa skrivarna aterstaller 
du pa ett av fbljande satt: 

• Aterstall bade skrivaren och Jetdirect-skrivarservern till det 
fabriksinstallda laget (till exempel med en omstart) och 
omkonfigurera sedan installningarna. 

• Ange samma lbsenord manuellt pa bade skrivarens 
Security-sida och natverkets Admin. Account-sida. 

Certificates (certifikat) 

(Endast for kompletta HP Jetdirect-skrivarservrar) Den har fliken 
ger atkomst till installation, konfiguration och hanteringstjanster 
for X. 509 digitala certifikat. Ett digitalt certifikat ar ett elektroniskt 
meddelande som normalt innehaller bland annat en nyckel (en kort 
Strang som anvands for kryptering och dekryptering) och en digital 
signatur. Certifikat kan utfardas och signeras av en palitlig tredje 
part (en sa kallad certifikatutfardare eller CA), som kan finnas 
inom eller utanfor organisationen. Certifikat kan ocksa 
"sjalvsigneras", vilket ar ungefar detsamma som att du 
verifierar din egen identitet. 



OBS! Aven om sjalvsignerade certifikat tillats och ger 

tillgang till datakryptering, garanterar de inte 
giltig autentisering. 
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Sidan Certificates visar status for certifikat som ar installerade 
pa HP Jetdirect-skrivarservrar: 

• Jetdirect-certificat. Jetdirect-certifikatet anvands for att 
verifiera identiteten for Jetdirect-enheten for klienter och 
natverksautentiseringsservrar. 

Ett sjalvsignerat Jetdirect-certifikat ar fbrinstallerat som 
fabriks standard. Det gbr att den inbaddade webbservern 
omedelbart kan anvanda HTTPS och visas som en saker 
webbplats vid atkomst fran webblasaren. 

Klicka pa View om du vill visa innehallet i ett installerat 
Jetdirect-certifikat, eller klicka pa Configure om du vill 
uppdatera eller installera ett nytt certifikat. Se Configuring 
Certificates (konfigurera certifikat) . 

Nar det installerats kommer ett Jetdirect-certifikat att sparas 
under omstart, for att aterstalla skrivarservern till 
fabriksinstallningarna. 

• CA Certificate (certifikat fran certifikatutfardare). Ett 

certifikat fran en palitlig tredje part, en certifikatutfardare 
(CA, certificate authority), som anvands for att verifiera 
identiteten for en natverksautentiseringsserver vid valda 
autentiseringsmetoder med EAP (Extensible Authentication 
Protocol). Autentiseringsserverns identitet verifieras nar 
informationen pa certifikatet fran certifikatutfardaren stammer 
bverens med informationen i ett certifikat som hamtats fran 
autentiseringsservern. 

Ett certifikat fran en certifikatutfardare for skrivarservern ar 
ett certifikat som anvants for att signera autentiseringsserverns 
certifikat. Darfor maste certifikatutfardaren for 
autentiseringsserverns certifikat ocksa anvandas for 
CA-certifikat. 

Klicka pa View om du vill visa innehallet i ett installerat 
Jetdirect-certifikat, eller klicka pa Configure om du vill 
uppdatera eller installera ett nytt certifikat. Se Configuring 
Certificates (konfigurera certifikat) . 

Ett certifikat fran en certifikatutfardare sparas inte nar 
skrivarservern aterstalls till standardfabriksinstallningarna. 

Den stbrsta certifikatstorlek som kan installeras pa HP Jetdirects 
skrivarserver ar 3 072 byte. 
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Configuring Certificates (konfigurera certifikat) 

Nar du klickar pa Configure far du hjalp av en 
certifikathanteringsguide att uppdatera eller installera ett 
certifikat. Vilka fbnster som visas beror pa typen av certifikat 
(Jetdirect eller fran certifikatutfardare) samt vilka val du gjort. 
tabell 4.8 ger en beskrivning av de fbnster och 
konfigurationsparametrar som kan dyka upp. 



OBS! Om du avslutar guiden pa ett felaktigt satt (till 

exempel genom att inte anvanda knappen Cancel) 
kan meddelandet Operation Failed visas. Om detta 
intraffar vantar du i ungefar tva minuter innan du 
forsoker bppna guiden igen. 



Tabell 4.8 Certifikatkonfigurationsfonster (1 av 4) 

Certificate Options (certifikatalternativ) 

Valj bland de altemativ som anges. 



Update Pre-lnstalled Certificate. Anvand det har alternativet om du vill 
uppdatera det forinstallerade, sjalvsignerade certifikatet. Nar det forinstallerade 
certifikatet har uppdaterats skrivs det over. Du kan uppdatera foljande objekt: 
• Certificate Validity Period 

Med sjalvsignerade certifikat kommer webblasaren att identifiera certifikatet som 
sjalvsignerat for varje ny webbsession och du kan fa ett meddelande om en 
sakerhetsvarning. Det har meddelandet kan ignoreras om anvandaren lagger 
till det i webblasarens certifikatlager eller inaktiverar webblasarvarningar 
(rekommenderas inte). 

Sjalvsignerade certifikat ar inte nodvandigtvis sakra, eftersom certifikatagaren 
bara bekraftar sin egen identitet i stallet for att en palitlig tredje part gor det. 
Certifikat fran en palitlig tredje part anses som mer sakra. 



Create Certificate Request. Med det har alternativet tillfragas du om 
specifik enhets- och organisationsinformation i foljande dialogruta: 
• Certificate Information 

Det har alternativet kan anvandas till exempel nar ett tradlost 
autentiseringsprotokoll kraver att ett Jetdirect-certifikat fran en 
palitlig tredje part eller certifikatutfardare installeras. 
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Tabell 4.8 Certifikatkonfigurationsfonster (2 av 4) 



Install Certificate. Det har kommandot visas bara om det finns en vantande 
begaran om ett Jetdirect-certifikat (till en palitlig tredje part). Nar det tagits emot 
installeras certifikatet med det har kommandot. Nar certifikatet har installerats 
asidosatts det forinstallerade certifikatet. 

Med det har alternativet tillfragas du om information i foljande dialogruta: 
• Install Certificate 

Det certifikat som ska installeras maste vara associerat med en tidigare begaran 
om certifikat som genererats av den inbaddade webbservern. 



Install CA Certificate. Det har alternativet visas nar du klickar pa Configure 

for ett CA-certifikat, vilket maste installeras for valda autentiserings-protokoll. 
Med det har alternativet tillfragas du om information i foljande dialogruta: 
• Install Certificate 



Import Certificate and Private Key. Med det har alternativet importerar du ett 
tidigare hamtat och kant certifikat som Jetdirect-certifikat. Om du importerar ett 
certifikat ersatts det aktuella certifikatet. Med det har alternativet tillfragas du om 
information i foljande dialogruta: 
• Import Certificate and Private Key 



Export Certificate and Private Key. Med det har alternativet exporterar du 
Jetdirect-certifikatet som ar installerat pa skrivarservern sa att det kan anvandas 
pa andra skrivarservrar. Med det har alternativet tillfragas du om information i 
foljande dialogruta: 

• Export the Jetdirect certificate and private key 



Delete CA Certificate. Det har alternativet anvands for att ta bort CA-certifikat 
som installerats pa Jetdirect-skrivarservern. Det har alternativet visas nar ett 
certifikat for EAP-autentisering fran en certifikatutfardare har installerats. 
VIKTIGT: Om certifikatutfardarens certifikat tas bort, kommer EAP-autentisering 
att inaktiveras och det gar inte att komma at natverket. 
Certifikatutfardarens certifikat kommer ocksa att tas bort vid 
omstart av skrivarservern, nar fabriksinstallningama aterstalls. 
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Tabell 4.8 Certifikatkonfigurationsfbnster (3 av 4) 



Certificate Validity (certifikatets giltighetsperiod) 

Anvand den har dialogrutan for att ange hur lange det sjalvsignerade 
Jetdirect-certifikatet ska galla. 



Den har sidan visas bara nar ett sjalvsignerat certifikat ar fdrinstallerat och du 
klickar pa Edit Settings for att uppdatera giltighetsperioden. Det anger aktuell 
UTC (Coordinated Universal Time, koordinerad universell tid). UTC ar en 
tidsskala som uppratthalls av International Bureau of Weights and Measures. Den 
anpassas for skillnader mellan GMT och atomtid. Den anges for 0 graders longitud 
pa primarmeridianen. 

Validity Start Date beraknas fran datorns klockinstallningar. 
Validity Period anger det antal dagar (1 till 3 650) som certifikatet ar giltigt, 
med borjan pa giltighetens startdatum. Det kravs en giltig post (1 till 3 650). 
Standardinstallningen ar fern ar. 



Certificate Information (certifikatinformation) 

Anvand den har sidan om du vill ange information for att begara ett certifikat fran 
en certifikatutfardare. 



Common Name. (Obligatoriskt) 

For HP Jetdirect-skrivarservrar anger du det fullstandiga domannamnet eller en 

giltig IP-adress for enheten. 

Exempel: 

• Domain Name: myprinter.mydepartment.mycompany.com 

• IP address: 792. 168.2. 1 16 

Det gemensamma namnet anvands for att ge enheten ett unikt ID. For HP 
Jetdirect-skrivarservrar med EAP-autentisering kan vissa autentiseringsservrar 
behovas for att konfigureras med ett gemensamt namn som anges pa certifikatet. 
Om standard-IP-adressen 192.0.0.192 har konfigurerats pa 
Jetdirect-skrivarservern ar den formodligen inte giltig for ditt natverk. Du bor inte 
anvanda den har adressen for att identifiera enheten. 



Organization. (Obligatoriskt) Ange foretagets fullstandiga namn. 



Organizational Unit. (Valfritt) Ange din avdelning eller motsvarande 
inom organisationen. 



City/Locality. (Obligatoriskt) Ange den ort dar din organisation finns. 



State/Province. (Obligatoriskt for alia lander/regioner) Maste innehalla minst tre 
tecken. (obligatoriskt) 



Country/Region. Kod for land/region bestaende av tva tecken enligt ISO 3166. 
Anvand till exempel "se" for Sverige eller "us" for USA (obligatoriskt). 
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Tabell 4.8 Certifikatkonfigurationsfonster (4 av 4) 



Install Certificate, eller 

Install CA Certificate (installera certifikat och CA-certifikat) 

Anvand dialogrutan Install Certificate for att installera ett Jetdirect-certifikat. 
Anvand dialogrutan Install CA Certificate for att installera ett certifikat fran en palitlig 
certifikatutfardare for anvandning vid EAP-autentisering. 



Installera ett PEM/Base64-kodat certifikat (Privacy Enhanced Mail). 
Ange namn och sokvag for filen som innehaller certifikatet nar du installerar det. 
Du kan ocksa klicka pa Browse om du vill bladdra fram systemet dar filen finns. 
Klicka pa Finish for att avsluta installationen. 

Ett Jetdirect-certifikat som ska installeras maste vara associerat med en vantande 
begaran om certifikat som har genererats av den inbaddade webbservern. 
Alternativet Install Certificate visas inte om det inte finns en vantande begaran. 
Storleken pa ett Jetdirect-certifikat eller ett certifikat fran en certifikatutfardare ar 
begransad till 3 kB. 



Import Certificate and Private Key (importera certifikat och privat nyckel) 

Anvand det har fonstret nar du importerar ett Jetdirect-certifikat och en privat nyckel. 



Importera Jetdirect-certifikatet och den privata nyckeln. Vid importen ersatts det 
befintliga certifikatet och den befintliga nyckeln. 

Filformatet maste vara PKCS#12-kodat (.pfx) och far inte overstiga 4 kB. 
Ange namn och sokvag for filen som innehaller certifikatet och nyckeln nar 
du importerar dem. Du kan ocksa klicka pa Browse om du vill bladdra fram 
systemet dar filen finns. Ange sedan losenordet som anvants for att kryptera 
den privata nyckeln. 

Klicka pa Finish for att avsluta installationen. 



Export the Jetdirect certificate and private key (exportera Jetdirect-certifikat 
och privat nyckel) 

Anvand det har fonstret nar du exporterar det installerade Jetdirect-certifikatet och 
den privata nyckeln till en fil. 



Ange ett losenord som ska anvandas vid kryptering av den privata nyckeln nar 
du exporterar ett certifikat och en privat nyckel. Du maste ange losenordet igen. 
Klicka sedan pa Save As for att spara certifikatet och den privata nyckeln i en fil 
pa systemet. Filformatet maste vara PKCS#12-kodat (.pfx). 
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Access Control (atkomstkontroll) 

Anvand den har fliken om du vill visa atkomstlistan (ACL) pa 
HP Jetdirect-skrivarservern. En atkomstlista (eller vardatkomstlista) 
anger enskilda vardsystem eller natverk for vardsystem, som har 
tillgang till skrivarservern och den anslutna natverksenheten. Listan 
kan innehalla upp till 10 poster. Om listan ar torn (inte innehaller 
nagra vardar), kan alia system som stbds komma at skrivarservern. 



VIKTIGT Var forsiktig nar du anvander den har funktionen. 

Du kan fbrlora kommunikationen med 
HP Jetdirect-skrivarservern om ditt system inte ar 
korrekt angivet i listan eller om atkomst via HTTP 
har inaktiverats. 

Information om hur du anvander vardatkomstlistan 
som en sakerhetsfunktion finns i kapitel 7 . 



OBS! Som standard ges varddatorer med 

HTTP-anslutningar (till exempel via den inbaddade 
webbservern eller IPP, Internet Printing Protocol) 
tillgang till skrivarservern oavsett atkomstlistor. 

Om du vill inaktivera http-vardatkomst 
avmarkerar du kryssrutan Allow Web Server 
(HTTP) access langst ned i listan. 



Vardsystemen anges med IP-adresser eller natverksnummer. Om 
natverket innehaller delnat kan du avgbra om IP-adressen anger 
ett enskilt vardsystem eller en grupp med vardsystem med hjalp av 
en adressmask. 

Exempel. Se tabellen med exempelposter nedan: 



IP-adress 


Mask 


Beskrivning 


192.0.0.0 


255.0.0.0 


Tillat alia vardar med natverksnummer 1 92. 


192.1.0.0 


255.1.0.0 


Tillat alia vardar pa natverk 1 92, delnat 1 . 


192.168.1.2 




Tillat varden med IP-adress 192.168.1.2. 
Masken 255.255.255.255 ar formodad och 
inget krav. 
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Om du vill lagga till en post i atkomstlistan anvander du falten IP 
Address och Mask for att ange en vard och klickar pa (markerar) 
kryssrutan Save for posten. Klicka sedan pa Apply. 

Om du vill ta bort en post fran listan avmarkerar du kryssrutan 
Save for den posten. Klicka sedan pa Apply. 

Om du vill ta bort hela atkomstlistan avmarkerar du alia 
Save-kryssrutor och klickar pa Apply. 

Mgmt. Protocols (hanteringsprotokoll) 

Den har lanken ger atkomst till kommunikationshantering och 
andra protokoll som paverkar sakerheten. 

Web Mgmt. (webbhantering) 

Anvand den har fliken for att hantera kommunikation med den 
inbaddade webbservern fran webblasare. Fliken visas bara for 
kompletta skrivarservrar. 

Protokollet HTTPS (Secure HTTP) ger saker, krypterad 
webbaserad kommunikation. Om den inbaddade webbservern har 
konfigurerats for HTTPS dirigeras HTTPS-kommunikation via 
port 443, som ar den normala porten for HTTPS-trafik (saker 
HTTP). Aven om portarna 80, 280 och 631 fortsatter att anvandas 
till IPP (Internet Printing Protocol) dirigeras annan osaker 
kommunikation (HTTP) till HTTPS. Omdirigeringen av 
webblasaren till HTTPS kan ske i bakgrunden beroende pa 
webblasarens funktioner. 

HP Jetdirects inbaddade skrivarservrar ar normalt konfigurerade 
for HTTPS eller HTTP. 

Aven om det inte rekommenderas sa kan du valja att godkanna 
bade HTTPS- och HTTP-kommunikation som inte ar saker 
genom att inaktivera (avmarkera) kryssrutan Encrypt All Web 
Communication. 

Om du vill stbdja anvandning av HTTPS-kommunikation maste 
ett Jetdirect-certifikat installeras. Ett sjalvsignerat certifikat ar 
forinstallerat som fabriksstandard. Klicka pa knappen Configure 
om du vill uppdatera det forinstallerade certifikatet eller installera 
ett nytt. Mer information finns i Configuring Certificates 
(konfigurera certifikat) . 



svww 



Anvanda den inbaddade webbservern 123 



Den minimala krypteringsstyrkan som tillats maste anges 
vid anvandning av ett Jetdirect-certifikat. Du kan valja Low 
(standard), Medium eller High krypteringsstyrka. Om du till 
exempel valjer Low ar medium eller hbga krypteringsnivaer 
tillatna medan om du valjer High sa ar bara hbga 
krypteringsnivaer tillatna. 

For varje krypteringsstyrka visas chiffer som anger det svagaste 
tillatna chiffret. Tidigare webblasare kanske bara har funktioner 
for 40 bitars kryptering (Lag). 



OBS! Chiffersviter stbder olika nivaer pa 

krypteringsstyrka. De chiffersviter som for 
narvarande stbds for kryptering och dekryptering 
ar DES (Data Encryption Standard, 56 bitar), RC4 
(40 bitar eller 128 bitar) och 3DES (168 bitar). 



SNMP 

Anvand den har fliken for att aktivera eller inaktivera SNMP vl-, 
v2c- och v3-agenter pa skrivarservern, beroende pa skrivarserver- 
modellen. Vardebaserade skrivarservrar stbder inte en SNMP 
v3-agent. Mer information om SNMP-val finns i tabell 4.4 . 



SNMP v3. HP Jetdirect-skrivarservern innehaller en 
SNMPv3-agent (Simple Network Management Protocol, version 3) 
for forbattrad SNMP-sakerhet. SNMPv3-agenten anvander en 
anvandarbaserad sakerhetsmodell for SNMP v3 (RFC 2574), som 
innehaller anvandarautentisering och dataskydd via kryptering. 

SNMP v3-agenten aktiveras nar ett initialt SNMP v3-konto 
pa skrivarservern skapas. Nar kontot har skapats kan alia 
SNMP-hanteringsprogram komma at eller inaktivera kontot, 
om programmet ar ratt konfigurerat. 
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VIKTIGT Om du hanterar enheterna med HP Web Jetadmin 

bbr du konfigurera SNMP v3 och andra sakerhets- 
installningar pa skrivarservern med HP Web 
Jetadmin. 

Om du anvander den inbaddade webbservern for 
att skapa SNMP v3-kontot raderas alia befintliga 
SNMP v3-konton. Dessutom maste SNMP 
v3-kontoinformationen implementeras i 
SNMP-hanteringsprogrammet. 



Du kan skapa det initiala kontot genom att ange 
HMAC-MD5-autentisering och krypteringsnycklar 
for CBC-DES-dataskydd som anvands av SNMP 
v3 -hanteringsprogrammet . 



VIKTIGT Du bbr inaktivera Telnet och fbrsakra dig om att 

en inbaddad webbkommunikation genom HTTPS 
ar aktiverad innan du skapar det initiala SNMP 
v3-kontot. Detta hjalper till att fbrhindra intrang 
eller avlyssning av kontoinformation over en 
anslutning som inte ar saker. 

SNMP vl-agenter och v2c-agenter kan finnas 
samtidigt med SNMP v3-agenten. For att helt sakra 
SNMP-atkomsten bbr du dock inaktivera SNMP vl 
och v2c. 
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Other (ovrigt) 



Anvand den har fliken om du vill aktivera eller inaktivera olika 
protokoll som stbds av skrivarservern for utskrift, skrivartjanster 
och hantering. Se tabell 4.9 . 



Tabell 4.9 Ovriga protokoll (1 av 2) 



Objekt 


Beskrivning 


Enable Print 
Protocols 


Aktivera eller inaktivera natverksprotokoll som stods av 
skrivarservern: IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC. Du bbr 
till exempel inaktivera oanvanda protokoll for att hindra 
skrivaratkomst nar dessa protokoll anvands. 
Mer information om natverksmiljoer som anvander dessa 
protokoll finns i kapitel 1 . 

Eftersom den inbaddade servern anvander TCP/IP gar det 
inte att inaktivera TCP/IP. 


Enable Print Services 


Aktivera eller inaktivera olika skrivartjanster som stods av 
skrivarservern: port 9100, LPD (Line Printer Daemon), IPP 
(Internet Printing Protocol), FTP (File Transfer Protocol). 
Inaktivera oanvanda skrivartjanster om du vill hindra 
atkomst via dessa tjanster. 


Enable Device 
Discovery 


Aktivera eller inaktivera enhetsutforskningsprotokoll 

som stbds av skrivarservern: 

SLP (Service Location Protocol). 

Om HP Jetdirect-skrivarservern ar aktiverad 
(markerad) skickar den SLP-paket som anvands 
av systemprogram for automatiserad upptackt 
och installation. 

Om den ar inaktiverad (avmarkerad) skickas inga 
oLr-paket. 

mDNS (multicast Domain Name System). 

Om kryssrutan ar markerad finns mDNS-tjanster 
(Multicast Domain Name System). mDNS anvands 
vanligtvis pa sma natverk for IP-adresser och namn 
(via UDP-port 5353) dar en konventionell DNS-server 
inte anvands. 

Multicast IPv4. 

Om kryssrutan ar markerad skickar och tar 
skrivarservern emot multicast-paket for IP-version 4. 
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Tabell 4.9 Ovriga protokoll (2 av 2) 



Objekt 


Beskrivning 


Enable Management 
Protocols 


Aktivera eller inaktivera Telnet-atkomst och anvandning 
av FTP om du vill uppgradera inbyggd programvara pa 
skrivarservern. Telnet och FTP ar inte sakra protokoll och 
enhetslosenord kan snappas upp. 
Enable or disable RCFG, ett 

fjarr-IPX-konfigurationsprotokoll som anvands av aldre 
hanteringsverktyg for att konfigurera Novell 
NetWare-parametrar. Om RCFG inaktiveras paverkas 
inte direktutskrift med IPX/SPX. 
Inaktivering av Telnet, FTP inbyggd programvara och 
RCFG rekommenderas. 



802. lx-autentisering 

Pa den har sidan kan du konfigurera de 802.1X-autentiserings- 
installningar for Jetdirect-skrivarservern som kravs for 
klientautentisering i natverket. Du kan ocksa aterstalla 
802. lX-autentiseringsinstallningarna till fabriksinstallningarna. 



VIKTIGT Var forsiktig nar du andrar 802.1X- 

autentiseringsinstallningarna, du kan forlora 
anslutningen. Om kommunikationen med 
skrivaren/MFP-enheten forloras, kanske du maste 
stalla om skrivarservern till fabriksinstallningarna 
och installera enheten igen. 



For de fiesta 802.1X-natverk, maste infrastrukturkomponenter (till 
exempel LAN-omkopplingsdosor) anvanda 802.1X-protokoll for att 
kontrollera en ports atkomst till natverket. Om dessa portar 
inte tillater ofullstandig- eller gastatkomst, kan skrivarservern 
konfigureras med 802.1X-parametrarna innan den ansluts. Om 
du vill konfigurera ursprungliga 802.1X-installningar innan du 
ansluter till natverket kan du anvanda isolerad LAN, eller en direkt 
datoranslutning med en korsad kabel. 
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De 802.1X-autentiseringsprotokoll som stods och den associerade 
konfigurationen beror pa skrivarservermodellen och 
programvaruversionen. Den har modellen och versionen stbder 
de installningar som finns med i listan tabell 4.10 . 



Tabell 4.10 Konfigurationsinstallningar for 802.1X 



Objekt 


Beskrivning 


Enable Protocols 


Aktivera de protokoll som stods som anvands 

for 802.1 X-autentisering i natverket. 

• PEAP: (Protected Extensible Authentication Protocol). 
PEAP anvander digitala certifikat for 
natverksautentiseringsserver och losenord for 
klientautentisering. For PEAP kravs ett 
EAP-anvandarnamn, EAP-losenord och ett 
certifikat fran en certifikatutfardare. Dynamiska 
krypteringsnycklar anvands ocksa. 


User Name 


Ange ett EAP/802.1X-anvandarnamn (max 128 tecken) 
for den har enheten. Standardanvandarnamnet ar 
skrivarservernsstandardvardnamn, NPIxxxxxx, darxxxxxx 
ar de sex sista siffrorna i LAN-maskinvaruadressen (MAC). 


Password, 
Confirm Password 


Ange ett EAP/802.1X-I6senord (max 128 tecken) for 
den har enheten. Ange losenordet igen i faltet Confirm 
Password for att vara saker pa att det ar korrekt angivet. 


Server ID 


Ange Server-ID-autentiseringsstrangen som identifierar 
och verifierar autentiseringsservern. Server-id-strangen 
anges pa det digitala certifikat som utfardas av en palitlig 
certifikatutfardare for autentiseringsservern. Posten kan 
vara en ofullstandig Strang om inte kryssrutan Require 
Exact Match ar aktiverad. 


Encryption Strength 


Ange den minsta krypteringsstyrka som ska anvandas 
under kommunikation med autentiseringsservern. Du kan 
valja Low, Medium eller Hog krypteringsstyrka. For varje 
krypteringsstyrka visas chiffer som anger det svagaste 
tillatna chiffret. 

Tidigare webblasare kanske bara har funktioner for 40 
bitars kryptering (Lag). 


CA Certificate 


Om du vill verifiera autentiseringsserverns identitet, maste 
ett CA-certifikat (eller "Root") installeras paskrivarservern. 
Det har certif ikatet maste utfardas av den certifikatutfardare 
som signerade autentiseringsserverns certifikat. 
Om du vill konfigurera eller installera ett certifikat fran 
en certifikatutfardare klickar du pa Configure. 
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Tabell 4.10 Konfigurationsinstallningar for 802. "IX 



Objekt 


Beskrivning 


Authentication 
Behavior: 
Reauthenticate 
on Apply 


Aktivera (markera) eller inaktivera (avmarkera) den har 
kryssrutan om du vill kontrollera autentisehng nar du 
klickar pa Apply pa den har sidan, forutsatt att giltiga 
konfigurationsposter har gjorts. 

OBS! Den har parametern galler inte for guider for 
sakerhetskonfiguration eller andra guider. Andringartill 
parametrar genom en guide gor alltid att skrivarservern 
verifierar igen. 

Om skrivarservern ar inaktiverad (standard) forsoker den 
inte verifiera igen om inte konfigurationsandringar gor 
att skrivarservern kopplar bort och ateransluter igen. 
Om skrivarservern ar aktiverad forsoker den alltid 
verifiera igen genom att anvanda de angivna 
konfigurationsvardena. 



Network Statistics (natverksstatistik) 

Den har sidan anvands for att visa siffervarden och annan 
statusinformation som lagras pa HP Jetdirect-skrivarservern. 
Informationen anvands oftast vid diagnos av prestanda- och 
funktionsproblem i natverket eller natverksenheten. 

Protocol Info (protokollinfo) 

Den har sidan innehaller en lista over olika 
natverkskonfigurationsinstallningar for HP Jetdirect- 
skrivarservern for varje protokoll. Anvand listorna for 
att berakna vilka installningar du ska gbra. 

Configuration Page (konfigurationssida) 

Pa den har sidan visas HP Jetdirects konfigurationssida som 
innehaller en sammanfattning av HP Jetdirects status- och 
konfigurationsinformation. Sidans innehall beskrivs i kapitel 
kapitel 9 . 
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Andra lankar 



Hjalp 

Hjalpsidan pa fliken Networking innehaller en sammanfattning 
av inbaddade webbserverfunktionen i HP Jetdirect. Pa hjalpsidan 
finns en lank till den senaste informationen om den inbaddade 
webbservern (tillgang till Internet kravs). 



Support 

Vilken information som visas pa supportsidan beror pa vilka 
varden som angetts pa fliken Support Info (supportinformation) 
pa menyn Other Settings (bvriga installningar) . 
Supportinformationen kan innehalla namn och telefonnummer till 
en supportansvarig eller webblankar till sidorna for produktsupport 
och teknisk support. Som standard finns lankar till webbsidorna for 
HP:s onlinesupport och HP:s produktinformation (tillgang till 
Internet kravs). 



HP Home 

HP Home ar en lank till Hewlett-Packards hemsida pa HP:s 
webbplats (kraver tillgang till Internet). Du kan aven komma 
at lanken genom att klicka pa HP-logotypen. 



HP Web Jetadmin 

HP Web JetAdmin ar HP:s framsta perifera 
natverkshanteringsprogram. 

En lank till HP Web JetAdmin visas bar a om den har enheten har 
upptackts genom en "integrations-URL". Du kan sedan fbrbattra 
och underlatta hanteringen av denna och andra HP Jetdirect- 
anslutna enheter i natverket med hjalp av HP Web JetAdmin. 
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5 



Konfiguration for LPD-utskrift 



Inledning 

HP Jetdirect-skrivarservern innehaller servermodulen LPD 
(Line Printer Daemon) som ger stbd for LPD-utskrift. I detta kapitel 
beskrivs hur du konfigurerar HP Jetdirect-skrivarservern sa att 
den kan anvandas med olika system som stbder LPD-utskrift. 
Dessa anvisningar omfattar: 

• LPD pa UNIX-system 

■ Konfigurera BSD-baserade UNIX-system for att 
anvanda LPD 

■ Konfigurera skrivarkber med hjalpprogrammet SAM 
(HP-UX-system) 

• LPD pa Windows NT/2Q00/Server 2003-system 

• LPD pa Windows XP-system 

• LPD pa Mac OS-system 



OBS! For bvriga system som inte namns har hanvisar 

vi till dokumentationen for ditt operativsystem och 
online-hjalpen. 

Nyare versioner av Novell NetWare (NetWare 5.x 
med NDPS 2.1 eller senare) har stbd for LPD-utskrift. 
Installations- och felsbkningsanvisningar hittar du i 
den dokumentation som medfbljer NetWare. Las aven 
den tekniska informationen (TID) pa Novells 
supportwebbplats . 
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Om LPD 



Line Printer Daemon (LPD) avser det protokoll och de program som 
har att gbra med LPD-spoolingtjanster som kan vara installerade 
pa olika TCP/IP-system. 

Dessa mycket vanliga system dar HP Jetdirect-skrivarservern 
stbder LPD innefattar: 

• Berkeley-baserade (BSD) UNIX-system 

• HP-UX 

• Solaris 

• IBMAIX 

• Linux 

• Windows NT/2000 

• Mac OS 

De exempel pa UNIX-konfiguration som finns i detta avsnitt visar 
syntaxen for BSD-baserade UNIX-system. Syntaxen for ditt system 
kan variera. Den korrekta syntaxen hittar du i 
systemdokumentationen. 



OBS! LPD-funktionaliteten kan anvandas med alia 

vardimplementeringar av LPD som ar kompatibelt 
med RFC 1179-dokument. Processen for 
konfiguration av skrivarbuffert kan dock 
variera nagot. Systemdokumentationen innehaller 
anvisningar for konfiguration av dessa system. 



LPD-programmen och protokollet innehaller foljande: 



Tabell 5.1 LPD-program och protokoll 



Programnamn 


Programmets syfte 


Ipr 


Koar jobb som ska skrivas ut 


Ipq 


Visar utskrittskoer 


Iprm 


Tar bort jobb f ran utskrittskoer 


Ipc 


Styr utskrittskoer 


Ipd 


Laser in och skriver ut filerna om den angivna 
skrivaren ar ansluten till systemet. 
Om den angivna skrivaren ar ansluten till ett 
annat system vidarebefordrar detta filerna till en 
Ipd-process pa fjarrsystemet dar filerna ska 
skrivas ut. 



svww 



Konfiguration for LPD-utskrift 132 



Krav for att konfigurera LPD 

Skrivaren maste vara korrekt ansluten till natverket via 

HP Jetdirect-skrivarservern och du ska ha skrivit ut 

statusuppgifterna for skrivarservern innan du kan anvanda 

LPD-utskrift. Den har informationen finns pa 

HP Jetdirect-skrivarens konfigurationssida. Om du inte har skrivit 

ut nagon konfigurationssida fran skrivaren finns anvisningar om 

detta i skrivardokumentationen. Du maste aven ha foljande: 

• ett operativsystem som stbder LPD-utskrift 

• atkomstprivilegiet superuser (rot) eller administrator for systemet 

• LAN-maskinvaruadressen (eller stationsadressen) for 
skrivarservern. Denna adress skrivs ut tillsammans med 
uppgifterna for skrivarserverns status pa HP Jetdirects 
konfigurationssida och har foljande format: 

MASKINVARU ADRESS: xxxxxxxxxxxx 

dar x ar en hexadecimal siffra (till exempel 0001E6123ABC) 

• en IP-adress som har konfigurerats pa 
HP Jetdirect-skrivarservern 



Oversikt av LPD-installningar 

Du maste utfora foljande moment for att konfigurera 
HP Jetdirect-skrivarservern for LPD-utskrift: 

1. Stall in IP-parametrar. 

2. Stall in skrivarkber. 

3. Skriv ut en testfil. 

Foljande avsnitt innehaller detaljerade anvisningar for detta. 

Steg 1. Stall in IP-parametrar 

Anvisningar for installning av IP-parametrar pa 

HP Jetdirect-skrivarservern finns i kapitel 3 . 

Mer information om TCP/IP-natverk finns i bilaga A . 
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Steg 2. Stall in skrivarkoer 

Du maste stalla in en skrivarkb for varje skrivare eller skrivarsprak 
(PCL eller PostScript) som anvands pa systemet. Det kravs ocksa 
olika kber for formaterade och oformaterade filer. Kbnamnen text 
och raw i foljande exempel (se taggen rp) har speciella innebbrder. 



Tabell 5.2 Konamn som stods 



raw, rawl , raw2 , raw3 


ingen bearbetning 


text, textl, text2, text3 


vagnretur laggs till 


auto, autol, auto2 , auto3 


automatiskt 


binps, binpsl, binps2, binps3 


binar PostScript 


onvandardef inierade> 


definierad av anvandare, kan aven 
inkludera kommandostrangar fore 
och efter utskriftsdata 



Demonen Line Printer pa HP Jetdirect-skrivarservern behandlar 
data i kbn text som oformaterad text eller ASCII och lagger till en 
vagnretur pa varje rad innan filen sands till skrivaren. (OBS! Vad 
som verkligen intraffar ar att ett PCL-kommando for radslut 
(med vardet 2) avges i bbrjan av utskriften.) 

Demonen Line Printer behandlar data i kbn raw som formaterade 
filer i skrivarspraken PCL, PostScript eller HP-GL/2 och sander 
dessa data utan andringar till skrivaren. 

Data i kbn auto bearbetas automatiskt som antingen text eller raw. 

Nar det galler binps-kbn tolkas utskriften som binara 
PostScript-data i PostScript-tolken. 

For anvandardefinierade kbnamn lagger demonen Line Printer till 
anvandardefinierade strangar fore eller efter utskriftsdata 
(anvandardefinierade skrivarkoer kan stallas in med Telnet, 
se kapitel 3 eller den inbaddade webbservern, se kapitel 4) . 

Om kbnamnet inte ar nagot av ovanstaende antar 
HP Jetdirect-skrivarservern att det ar rawl. 

Steg 3. Skriv ut en testfil 

Skriv ut en testfil med hjalp av LPD-kommandona. 
Anvisningar finns i dokumentationen for systemet. 
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LPD pa UNIX-system 



Konfigurera skrivarkoer for BSD-baserade system 

Redigera filen /etc/printcap sa att den innehaller 
foljande poster: 

printer_name | short_printer_name : \ 
:lp=:\ " 

: rm=node_name : \ 

: rp=remote_printer_name_argument : \ (detta ska vara 
text, raw, binps, auto eller anvandardefinierad) 
:lf=/usr/ spool /lpd/ error_log_f ilename : \ 
: sd= / usr/ spool/lpd/printer_name : 

dar printer_name identifierar skrivaren for anvandaren, 
node_name identifierar skrivaren i natverket och 
remote_printer_name_argument ar skrivarkons beteckning. 

Ytterligare upplysningar om printcap finns pa man-sidan printcap. 

Exempel: Printcap-poster for ASCII- eller textskrivare 

lj l_text | textl : \ 
: lp= : \ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=text : \ 

:lf=/usr/ spool / lpd/ 1 j l_text . log : \ 
: sd=/usr/ spool/lpd/1 j l_text : 

Exempel: Printcap-poster for PostScript-, PCL- eller 
HP-GL/2-skrivare 

1 j l_raw | rawl : \ 
: lp= : \ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=raw : \ 

:lf=/usr/ spool/lpd/1 j l_raw . log : \ 
: sd=/usr/ spool/lpd/1 j l_raw: 

Om den anvanda skrivaren inte stbder automatisk sprakvaxling 
mellan PostScript, PCL och HP-GL/2 ska du anvanda skrivarens 
kontrollpanel (om sadan finns) for att valja skrivarspraket. Annars 
valjer programmet skrivarsprak via kommandon som ar inbaddade 
i utskriftsinformationen. 
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Anvandarna maste kanna till skrivarnamnen eftersom de maste 
ange dessa namn pa kommandoraden nar en fil ska skrivas ut. 

Skapa spoolerkatalogen genom att skapa fbljande poster. Skriv 
fbljande i rotkatalogen: 

mkdir /usr/spool/lpd 
cd /usr/spool/lpd 

mkdir printer_name_l printer_name_2 
chown daemon printer_name_l printer_name_2 
chgrp daemon printer_name_l printer_name_2 
chmod g+w printer_name_l printer_name_2 

dar printer_name_l ochprinter_name_2 anger de skrivare som 
ska spoolas. Det gar att spoola flera skrivare. Fbljande exempel 
visar det kommando som skapar spoolerkataloger for skrivare som 
ska skriva ut text (eller ASCII) och skrivare som ska skriva ut PCL 
eller PostScript. 



Exempel: Skapa spoolerkataloger for text- och 
PCL/PostScript-skrivare 

mkdir /usr/spool/lpd 

cd /usr/spool/lpd 

mkdir ljl_text ljl_raw 

chown daemon ljl_text ljl_raw 

chgrp daemon ljl_text ljl_raw 

chmod g+w ljl_text ljl_raw 



Konfigurera skrivarkoer med hjalp av SAM (HP-UX-system) 

Pa HP-UX-system kan du anvanda hjalpprogrammet SAM for att 
konfigurera kber pa fjarrskrivare for utskrift av "textfiler" (ASCII) 
eller "raw-filer" (PCL, PostScript eller andra skrivarsprak). 

Innan du kbr programmet SAM ska du valja en IP-adress for 
HP Jetdirect-skrivarservern och stalla in en post for den i filen 
/etc/ hosts pa systemet som kbr HP-UX. 

1. Starta hjalpprogrammet SAM som en superuser. 

2. Valj Peripheral Devices pa huvudmenyn. 

3. Valj Printers/Plotters pa menyn Peripheral Devices. 

4. Valj Printers/Plotters pa menyn Printers I Plotters . 
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5. Valj Add a Remote Printer i listan Actions och valj 
sedan ett skrivarnamn. 

Exempel: my_skrivare eller printerl 

6. Valj ett namn for fjarrsystem. 

Exempel: jetdirectl 

(HP Jetdirect-skrivarserverns nodnamn) 

7. Valj ett namn for fjarrskrivare. 

Skriv text for ASCII eller raw for PostScript, 
PCL eller HP-GL/2. 

Skriv auto om du vill att demonen Line Printer 
ska valj a automatiskt. 

Skriv binps om du vill att utskriften ska tolkas som binara 
PostScript-data i PostScript-tolken. 

Ange namnet pa en anvandardefinierad kb nar du vill inkludera 
fordefinierade strangar fore och/eller efter utskriftsdata 
(anvandardefinierade skrivarkber kan installeras via Telnet, se 
kapitel 2 . och via den inbaddade webbservern, se kapitel 4 ). 

8. Kontrollera om det finns en fjarrskrivare pa ett BSD-system. 
Du maste ange Y. 

9. Klicka pa OK langst ner pa menyn. Om konfigurationen 
lyckades skriver programmet ut foljande meddelande: 

The printer has been added and is ready to accept 
print requests. 

10. Klicka pa OK och valj Exit pa menyn List. 

11. Valj Exit Sam. 



OBS! Som standard kbrs inte lpsched. Du maste sla pa 

schemalaggningen nar du staller in skrivarkber. 



svww 



Konfiguration for LPD-utskrift 137 



Skriv ut en testfil 

Skriv ut en testfil for att kontrollera att skrivaren 
och skrivarserverns anslutningar ar korrekta. 

1. Skriv foljande pa kommandoraden i UNIX: 

lpr -Pprinter_name file_name 

dar printer_name ar den aktuella skrivaren och f ile_name 
ar den fil som ska skrivas ut. 

Exempel (for BSD-baserade system): 

Textfil: lpr -Ptextl textf ile 
PCL-fil: lpr -Prawl pclfile.pcl 
PostScript-fil: lpr -Prawl psfile.ps 
HP-GL/2-fil: lpr -Prawl hpglfile.hpg 

Ndr det gdller HP-UX-system ska du anvdnda lp -d i stallet 
for lpr - P . 

2. Skriv foljande pa kommandoraden i UNIX for att 
fa skrivar status: 

lpq -Pprinter_name 

dar printer_name ar den aktuella skrivaren. 

Exempel (for BSD-baserade system): 

lpq -Ptextl 
lpq -Prawl 

Ndr detgdller HP-UX-system ska du anvdnda lpstat i stallet 
for lpq - P for att fa skrivarstatus. 

Detta innebar att HP Jetdirect-skrivarservern nu ar konfigurerad 
for anvandning av LPD. 
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LPD pa Windows NT/2000/Server 
2003-system 

I det har avsnittet beskrivs hur du konfigurerar Windows NT/2000- 
natverk sa att tjansterna fran demonen Line Printer (LPD) 
i HP Jetdirect kan anvandas. 

Processen bestar av tva delar: 

• Installation av TCP/IP-program (om det inte 
redan har installerats). 

• Konfiguration av en natverksansluten LPD-skrivare. 

Installation av TCP/IP-program 

Detta innebar att du kan kontrollera om TCP/IP ar installerat pa 
Windows NT-systemet och vid behov installera programvaran. 



OBS! Det kan handa att du behbver distributionsfilerna 

for Windows-systemet eller cd-skivorna for att 
kunna installera TCP/IP-komponenterna. 



1. Kontrollera om du har protokollet for Microsoft TCP/IP-utskrift 
och stbd for TCP/IP-utskrift: 

■ Windows 2000/Server 2003: 

Windows 2000: Klicka pa Start, Installningar, 
Kontrollpanelen. Dubbelklicka sedan pa mappen 
Natverks- och fjarranslutningar. Dubbelklicka pa 
Anslutning till lokalt natverk for natverket och klicka 
sedan pa Egenskaper. 

Server 2003: Klicka pa Start, Alia program, 
Tillbehor, Kommunikation och bppna mappen 
Natverksanslutningar. Dubbelklicka pa Anslutning 
till lokalt natverk for natverket och klicka sedan 
pa Egenskaper. 
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Om posten Internet Protocol (TCP/IP) finns i listan och 
ar aktiverad i listan over komponenter som anvands av 
denna anslutning, ar den nbdvandiga programvaran redan 
installerad. (Fortsatt till " Konfigurera en natverksskrivare 
for Windows 2000/Server 2003-system ".) Om sa inte ar fallet 
gar du till steg 2. 

■ NT 4.0 - Klicka pa Start, Installningar, Kontrollpanelen. 

Dubbelklicka sedan pa alternativet Natverk for att visa 
dialogrutan Natverk. 

Om TCP/IP finns med i listan pa fliken Protokoll och 
Microsoft TCP/IP-utskrift finns med i listan pa fliken 
Tjanster ar den programvara som behbvs redan installerad. 
(Fortsatt till " Konfigurera en natverksskrivare 
for Windows NT 4.0-system ".) Om sa inte ar fallet ska 
du ga till steg 2. 

2. Om programvaran inte redan ar installerad: 

■ Windows 2000/Server 2003 - Klicka pa Installera i fbnstret 
Egenskaper for lokalt natverk. Valj Protokoll och klicka pa 
Lagg till for att lagga till Internet Protocol (TCP/IP) i 

fbnstret Valj natverkskomponent . 

Fblj anvisningarna pa skarmen. 

■ NT 4.0 - Klicka pa knappen Lagg till for varje flik och 
installera TCP/IP-protokoll och tjansten Microsoft 
TCP/IP-utskrift. 

Fblj anvisningarna pa skarmen. 

Skriv in den fullstandiga sbkvagen till distributionsfilerna 
for Windows NT nar du ombeds att gbra detta (det kan handa 
att du behbver cd-skivan for Windows NT-arbetsstationen 
eller servern). 

3. Ange TCP/IP-konfigurationsvardena for datorn: 

■ Windows 2000/Server 2003 - 1 fbnstret Egenskaper for 
lokalt natverk bppnar du fliken Allmant och valjer Internet 
Protocol (TCP/IP) och klickar sedan pa Egenskaper. 

■ NT 4.0 - Det kan handa att du uppmanas att ange 
TCP/IP-konfigurationsvardena. Om sa inte ar fallet ska 
du valja fliken Protokoll i fbnstret Natverk och sedan 
TCP/IP-protokoll. Klicka sedan pa Egenskaper. 
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Om du konfigurerar en Windows-server ska du skriva 
in IP-adressen, adressen for standard-gatewayen och 
delnatsmasken pa lampliga stallen. 

Om du konfigurerar en klient ska du kontakta 
natverksadministratbren for att ta reda pa om du ska aktivera 
automatisk TCP/IP-konfiguration eller om du ska skriva in en 
statisk IP-adress, standard-gateway-adress och en delnatsmask 
pa lampliga stallen. 

4. Klicka pa OK. 

5. Avsluta Windows och starta om datorn om du uppmanas 
till detta, sa att andringarna bekraftas. 

Konfigurera en natverksskrivare for 
Windows 2000/Server 2003-system 

Stall in standardskrivaren genom att utfora fbljande: 

1. Kontrollera att Print Services for Unix ar installerat 
(kravs for att LPR-porten ska vara tillganglig): 

a. I Windows 2000 klickar du pa Start, Installningar och 
Kontrollpanelen. Dubbelklicka pa mappen Natverks- 
och fjarranslutningar. 

Pa Server 2003: Klicka pa Start, Alia program, 
Tillbehor, Kommunikation och bppna mappen 
Natverksanslutningar. 

b. Klicka pa menyn Avancerat och valj Valfria 
natverkskomponenter. 

c. Valj och aktivera Andra fil- och skrivartjanster 
for natverk. 

d. Klicka pa Detaljer och kontrollera att funktionen Print 
Services for Unix ar aktiverad. Om sa inte ar fallet ska 
du aktivera den. 

e. Klicka pa OK och sedan pa Nasta. 

2. I Windows 2000 bppnar du mappen Skrivare (fran skrivbordet 
klickar du pa Start, Installningar och Skrivare). 

Pa Server 2003 bppnar du mappen Skrivare och fax 
(fran skrivbordet klickar du pa Start, Skrivare och fax). 

3. Dubbelklicka pa Lagg till skrivare. Klicka pa Nasta 
i valkomstfbnstret i guiden Lagg till skrivare. 
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4. Valj Lokal skrivare och inaktivera den automatiska 
avkanningen av Plug and Play for skrivarinstallation. 
Klicka pa Nasta. 

5. Valj Skapa en ny port och valj LPR-port. Klicka pa Nasta. 

6. Gbr sa har i fbnstret Ldgg till LPR-kompatibel skrivare: 

a. Ange DNS-namnet eller IP-adressen for 
HP Jetdirect-skrivarservern. 

b. Ange (med gemener) raw, text, auto, binps for namnet pa 
skrivaren eller utskriftskbn pa HP Jetdirect-skrivarservern, 
eller ange namnet pa den anvandardefinierade utskriftskbn 
(anvandardefinierade utskriftskber kan anges via den 
inbaddade webbservern, se kapitel 4) . 

c. Klicka sedan pa OK. 



OBS! HP Jetdirect-skrivarservern behandlar textfiler 

som ej formaterad text eller ASCII-filer. Filer som 
ar av typen raw ar formaterade filer i 
skrivarspraken PCL, PostScript eller HP-GL/2. 

Om kbtypen ar binps tolkas utskriften som binara 
PostScript-data i PostScript-tolken. 



7. Ange Tillverkare och Skrivarmodell. (Om sa kravs ska du klicka 
pa Diskett finns och folja anvisningarna for att installera 
skrivardrivrutinen.) Klicka pa Nasta. 

8. Ange att du vill behalla den befintliga drivrutinen om du 
tillfragas om detta. Klicka pa Nasta. 

9. Ange ett skrivarnamn och valj om du vill att denna skrivare 
ska vara standardskrivare. Klicka pa Nasta. 

10. Ange om du vill att skrivaren ska vara tillganglig for andra 
datorer. Om den ska delas ska du ange ett resursnamn som 
identifierar skrivaren for de andra anvandarna. 

Klicka pa Nasta. 

11. Om du vill kan du ange en uppstallningsplats och annan 
information om denna skrivare. Klicka pa Nasta. 

12. Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka pa Nasta. 

13. Klicka pa Slutfor for att stanga guiden. 
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Konfigurera en natverksskrivare 
for Windows NT 4.0-system 

Stall in standardskrivaren i Windows NT 4.0-systemet med hjalp 
av foljande anvisningar. 

1. Klicka pa Start, valj Installningar och klicka sedan 
pa Skrivare. Fbnstret Skrivare bppnas. 

2. Dubbelklicka pa Lagg till skrivare. 

3. Valj Den har datorn och klicka pa Nasta. 

4. Klicka pa Lagg till port. 

5. Valj LPR-port och klicka pa Ny port. 

6. Skriv in IP-adressen eller DNS-namnet pa 

HP Jetdirect-skrivarservern i rutan for namn eller adress 
pa vdrddatorn som tillhandahdller LPD. 



OBS! NT-klienter kan skriva in IP-adressen eller 

namnet pa den NT-server som ar konfigurerad 
for LPD-utskrift. 



7. I rutan for Namn pa skrivaren som ar ansluten till vdrddatorn 
skriver du (med gemener) raw, text, binps, auto eller namnet 
pa en anvandardefinierad utskriftskb (anvandardefinierade 
utskriftskber kan anges via den inbaddade webbservern, 

se kapitel 4) . Klicka sedan pa OK. 

HP Jetdirect-skrivarservern behandlar textfiler som ej 
formaterad text eller ASCII-filer. Filer som ar av typen raw 
ar formaterade filer i skrivarspraken PCL, PostScript eller 
HP-GL/2. Om kbtypen ar binps tolkas utskriften som binara 
PostScript-data i PostScript-tolken. 

8. Kontrollera att porten ar markerad i listan over tillgangliga 
portar i Lagg till skrivare och klicka sedan pa Nasta. 

9. Fblj de aterstaende anvisningarna som visas pa skarmen for 
att fullfblja konfigurationen. 
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Kontrollera konfigurationen 

Skriv ut en fil fran nagot program i Windows NT. Om filen skrivs 
ut korrekt lyckades konfigurationen. 

Om filen inte skrivs ut korrekt ska du prbva med att skriva ut direkt 
fran DOS genom att anvanda fbljande skrivarkommando: 

lpr -S<ip-adress> -P<k6namn> filnamn 

dar ip-adressen ar skrivarserverns IP-adress, konamn ar "raw" 
eller "text" och filnamn ar den fil som ska skrivas ut. Om filen 
skrivs ut korrekt lyckades konfigurationen. Om filen inte skrivs 
ut eller om den inte skrivs ut korrekt laser du i kapitel 8 . 

Utskrift fran Windows-klienter 

Om LPD-skrivaren pa Windows-servern ar delad kan 
Windows-klienter ansluta till skrivaren pa Windows-servern 
genom Windows-verktyget Ldgg till skrivare i mappen Skrivare. 



LPD pa Windows XP-system 

I det har avsnittet beskrivs hur du konfigurerar 
Windows XP-natverk sa att de kan anvanda tjansterna 
fran demonen Line Printer (LPD) i HP Jetdirect. 

Processen bestar av tva delar: 

• Lagga till valfria natverkskomponenter i Windows 

• Konfigurera en natverksansluten LPD-skrivare. 



Lagga till valfria natverkskomponenter i Windows 

1. Klicka pa Start. 

2. Klicka pa Kontrollpanelen. 

3. Klicka pa Natverks- och Internet-installningar. 

4. Klicka pa ikonsymbolen Natverksanslutningar. 

5. Valj Avancerat pa den bvre menyraden. Valj Valfria 
komponenter pa menyn". 
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6. Valj Andra fil- och skrivartjanster for natverk och klicka 
pa Nasta. (Om du valjer Information innan du valjer Nasta 
visas "Print Services for UNIX (R)" som en komponent i Andra 
tjanster for natverksfiler och utskrift.) De filer som lases in visas. 

7. Stang fbnstret Natverksanslutningar. LPR-porten ar nu 
ett alternativ i Egenskaper for en skrivare under Portar, 
Lagg till port. 

Konfigurera en natverksansluten LPD-skrivare 
Lagga till en ny LPD-skrivare 

1. Oppna mappen Skrivare (klicka pa Start och valj Skrivare 
och fax). 

2. Klicka pa Lagg till skrivare. Klicka pa Nasta 
i valkomstfonstret i guiden Lagg till skrivare. 

3. Valj Lokal skrivare och avmarkera den automatiska 
avkanningen av Plug and Play for skrivarinstallation. 
Klicka pa Nasta. 

4. Valj Skapa en ny port och valj LPR-port pa menyn. 
Klicka pa Nasta. 

5. Gbr fbljande i fbnstret Lagg till en LPR-kompatibel skrivare: 

a. Ange DNS-namnet (Domain Name System) eller 
IP-adressen for HP Jetdirect-skrivarservern. 

b. Skriv (med gemener) namnet pa skrivarkbn for 

HP Jetdirect-skrivarservern (till exempel raw, text, 
auto eller binps). 

c. Klicka pa OK. 

6. Ange tillverkare och skrivarmodell. (Om sa kravs ska du klicka 
pa Diskett finns och fblja anvisningarna for att installera 
skrivardrivrutinen.) Klicka pa Nasta. 

7. Klicka Ja om du vill behalla den befintliga drivrutinen 
om du tillfragas om detta. Klicka pa Nasta. 

8. Ange ett skrivarnamn och valj om du vill att denna 
skrivare ska vara standardskrivare. Klicka pa Nasta. 



svww 



Konfiguration for LPD-utskrift 145 



9. Ange om du vill dela den har skrivaren med andra datorer 
i natverket (om din dator ar en skrivarserver till exempel). 
Om den ska delas ska du ange ett resursnamn som identifierar 
skrivaren for de andra anvandarna. Klicka pa Nasta. 

10. Om du vill kan du ange en uppstallningsplats och annan 
information om denna skrivare. Klicka pa Nasta. 

11. Klicka pa Ja for att skriva ut en testsida och klicka sedan 
pa Nasta. 

12. Klicka pa Slutfor for att stanga guiden. 

Skapa en LPR-port for en installerad skrivare 

1. Klicka pa Start, Skrivare och fax. 

2. Hbgerklicka pa symbolen Skrivare och valj Egenskaper. 

3. Valj fliken Portar och Lagg till port. 

4. Valj LPR-port i dialogrutan Skrivarportar och klicka pa 
Ny port. 

5. I faltet for Namn eller adress pa vdrddatorn som 
tillhandahdller Ipd anger du DNS-namnet eller IP-adressen 
for HP Jetdierct-skrivarservern. 

6. I dialogrutan for namn pa skrivare eller utskriftsko pa den 
servern skriver du (med gemener) namnet pa skrivarkbn for 
HP Jetdirect-skrivarservern (till exempel: raw, text, auto, 
binps eller en anvandardefinierad skrivarkb). 

7. Valj OK. 

8. Valj Stang och OK for att stanga dialogrutan Egenskaper. 
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LPD pa Mac OS-system 

Du maste anvanda LaserWriter 8 version 8.5.1 eller senare for att 
kunna anvanda IP-utskrift pa datorer som kbr nagot av fbljande: 

• Mac OS 8.1 eller senare 

• Mac OS 7.5 till och med Mac OS 7.6.1 

• Desktop Printer Utility 1.0 eller senare 

OBS! IP-utskrift pa LaserWriter 8 

finns inte under Mac OS 8.0. 



Tilldela en IP-adress 

Du maste ge skrivaren eller skrivarservern en IP-adress innan 
du kan stalla in en skrivare for LPR-utskrift. Anvand HP LaserJet 
Utility for att konfigurera skrivarens IP-adress enligt fbljande: 

1. Dubbelklicka pa HP LaserJet Utility i mappen HP LaserJet. 

2. Klicka pa knappen Installningar. 

3. Markera TCP/IP i listan och klicka sedan pa Redigera. 

4. Markera det alternativ som ska anvandas. Du kan hamta 
TCP/IP-konfigurationen automatiskt fran DHCP-servern 
eller BOOTP-servern, eller ange konfigurationen manuellt. 

Stalla in Mac OS 

Gbr sa har for att konfigurera en dator for LPR-utskrift: 

1. Starta Desktop Printer Utility (program for skrivbordsskrivare) . 

2. Valj Skrivare (LPR) och klicka pa OK. 

3. I delen om PPD-fil (PostScript Printer Description) klickar 
du pa Andra... och valjer sedan PPD till skrivaren. 

4. Klicka pa Andra... i delen Internet Printer eller LPR Printer, 
beroende pa den aktuella versionen av Desktop Printer Utility. 

5. Ange skrivarens IP-adress eller domannamn i Printer Address. 

6. Skriv in kbnamnet om ett sadant anvands. Lat annars denna 
rad vara torn. 
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OBS! Konamnet ar oftast raw. Andra giltiga konamn 

ar text, binps, auto eller ett anvandardefinierat 
konamn (anvandardefinierade utskriftskber kan 
installeras via Telnet eller den inbaddade 
webbservern, se kapitel 4 ). 



7. Klicka pa Verify for att verifiera att skrivaren patraffades. 

8. Klicka pa OK eller Skapa, beroende pa vilken version 
av Desktop Printer Utility du anvander. 

9. Oppna menyn Arkiv och valj Spara eller anvand den 
dialogruta for Spara som visas, beroende pa vilken version 
av Desktop Printer Utility du anvander. 

10. Ange ett namn och placering for skrivbordsskrivarens symbol 
och klicka pa OK. Standardnamnet ar skrivarens IP-adress och 
standardplaceringen ar pa skrivbordet. 

11. Avsluta programmed 

Den senaste informationen om hur du anvander HP Jetdirects 
LPD-tjanster pa Mac OS-system finns under "LPR printing" 
pa webbplatsen Apple Computer's Tech Info Library pa 
http://til.info.apple.com. 
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6 



FTP-utskrift 



Inledning 

FTP (File Transfer Protocol) ar ett grundlaggande 
anslutningsverktyg for TCP/IP-databverfbring mellan olika 
system. FTP-utskrift ar ett satt att anvanda FTP for att sanda 
utskriftsfiler fran ett klientsystem till en HP Jetdirect-ansluten 
skrivare. I en FTP-utskriftssession ansluter klienten och sander 
en utskriftsfil till en HP Jetdirects FTP-server, vilken i sin tur 
vidarebefordrar filen till skrivaren. 

HP Jetdirect FTP-servern kan aktiveras eller inaktiveras med 
hjalp av ett konfigurationsverktyg (se kapite!3 ) eller den inbaddade 
webbservern (se kapitel 4 ). 



Krav 

Fbljande kravs for den FTP-utskrift som beskrivs har: 

• TCP/IP-klientsystem med FTP som ar kompatibelt med RFC 959. 



OBS! En aktuell lista over testade system finns pa HP:s 

onlinesupport pa adressen 
www.hp.com/support/net printing . 
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Utskriftsfiler 

HP Jetdirects FTP-server bverfbr utskriftsfiler till skrivaren, 
men tolkar inte dessa. Filerna maste vara i ett skrivarsprak 
som skrivaren kanner igen (till exempel PostScript, PCL eller 
oformaterad text) for att de ska skrivas ut pa ratt satt. Nar det galler 
formaterade dokument maste anvandaren forst skriva ut till en 
fil fran ett tillampningsprogram med hjalp av drivrutinen for den 
aktuella skrivaren och sedan overfora utskriftsfilen till skrivaren 
via en FTP-session och anvanda bverfbringstypen binar (bild). 



Anvanda FTP-utskrift 

FTP-anslutningar 

FTP-utskriften liknar vanlig FTP-bverfbring och anvander tva 
TCP-anslutningar: en styranslutning och en dataanslutning. 

Nar en FTP-session har bppnats fortsatter den att vara aktiv 
tills klienten stanger anslutningen eller tills data- och 
styranslutningarna varit passiva under en tid som bverstiger 
timeout-vardet (standardinstallningen ar 270 sekunder). Du kan 
stalla in timeout-vardet med hjalp av olika konfigurationsverktyg 
for TCP/IP, t ex BOOTP/TFTP, Telnet, skrivarens kontrollpanel 
(se kapitel 3) . den inbaddade webbservern (se kapitel 4) eller 
hanteringsprogr am . 

Styranslutning 

Klienten bppnar en styranslutning till FTP-servern 
pa HP Jetdirect-skrivarservern med vanlig FTP. 
FTP-styranslutningarna anvands for att utbyta kommandon 
mellan klienten och FTP-servern. HP Jetdirect-skrivarservern 
stbder upp till fyra styranslutningar (eller FTP-sessioner) 
samtidigt. Ett meddelande som sager att tjansten inte ar tillganglig 
kommer att visas om antalet tillatna anslutningar bverskrids. 

Anslutningarna for FTP-styrning anvander TCP-port 21. 



svww 



FTP-utskrift 150 



Dataanslutning 

Ytterligare en anslutning, dataanslutningen, skapas varje gang 
en fil bverfors mellan klienten och FTP-servern. Klienten styr 
skapandet av dataanslutningen genom att avge de kommandon som 
kraver en dataanslutning (till exempel FTP-kommandona Is, dir 
eller put). 

Kommandona Is och dir accepteras alltid, men HP Jetdirects 
FTP-server stbder endast en dataanslutning i taget for utskrift. 

Overforingslaget for en FTP-dataanslutning med en HP Jetdirect- 
skrivarserver ar alltid av typen stream, som marker ut filslutet 
genom att stanga dataanslutningen. 

Nar en dataanslutning etablerats gar det att ange filbverforings- 
typen (ASCII eller binar). Klienterna kan forsbka att forhandla 
fram en bverfbringstyp automatiskt, och standardbverforingstypen 
beror pa klientsystemet (Windows NT kan till exempel ha 
standardinstallningen ASCII, medan UNIX kan ha standard- 
installningen binar). Du anger bverforingstypen genom att 
skriva kommandot bin eller ascii vid FTP-prompten. 

FTP-inloggning 

Starta en FTP-session genom att ange foljande kommando 
fran en kommandoprompt i MS-DOS eller UNIX: 

ftp <IP-adress> 

dar <IP-adress> ar den giltiga IP-adressen eller nodnamnet 
som konfigurerats for HP Jetdirect-skrivarservern. Se figur 6.1 . 
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Figur 6.1 Exempel pa FTP-inloggning 



Command Prompt - ftp 192.168.45.39 



ma 



1icrosoft<ID Uindous NTCirD 

<C> Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:\>ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39 

220 JD FTP Server Really 

User <192.168.45.39:(none}}: susan_g 

331 Username Ok, send identity <email address > as password. 
Password : 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server Uersion 2.0 
Directory: Description: 

P0RT1 Print to port 1 HP Color LaserJet 4500 

To print a file, use the command: put <filename> [portx] 
Dr 'cd' to a desired port and use: put <filename>. 

Ready to print to P0RT1 

230 User logged in. 
ftp> 



Om anslutningen lyckas visas meddelandet Redo. 

Nar anslutningen etablerats uppmanas anvandaren att ange ett 
inloggningsnamn och lbsenord. Standardinstallningen ar klientens 
inloggningsnamn. Jetdirect FTP-servern godtar alia anvandarnamn 
och lbsenorden ignoreras. 

Om inloggningen lyckas visas meddelandet "230" pa klientsystemet. 
Dessutom visas de HP Jetdirect-portar som ar tillgangliga for 
utskrift. De HP Jetdirect-skrivarservrar som stbds i den har guiden 
har endast en port (port 1). En typisk FTP-utskriftssession visas i 
" Exempel pa en FTP-session ". 



Avsluta FTP-sessionen 

Skriv quit eller bye for att avsluta en FTP-session. 



OBS! Vi rekommenderar att du ger kommandot [Ctrl+C] 

innan du avslutar en FTP-session for att 
sakerstalla att dataanslutningen stangs. 
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Kommandon 



I tabell 6.1 finns en sammanfattning av de kommandon 
som en anvandare kan avge under en FTP-utskriftssession. 



Tabell 6.1 Anvandarkommandon for HP Jetdirect FTP-server 



Kommando 


Beskrivning 


user 

< anvanda r namn > 


< anvandarnamn > anger en anvandare. Alia anvandare 
godtas och kan skriva ut till den valda porten. 


cd <port nr> 


<port nr > valjer ett portnummer for utskrift. 
For inbaddade HP Jetdirect-skrivarservrar ar endast 
portl tillganglig. 


cd / 


/anger rotkatalogen pa HP Jetdirect FTP-servern. 


quit 


quit eller bye avslutar FTP-sessionen med 
HP Jetdirect-skrivarservern. 


bye 


dir 


dir eller Is visar den aktuella katalogens innehall. Om du 
skriver detta kommando i rotkatalogen visas en lista over 
de portar som ar tillgangliga for utskrift. For inbaddade HP 
JetDirect-skrivarservrar ar endast PORT1 tillganglig. 


Is 


pwd 


Visar den aktuella katalogen eller den aktuella 
Jetdirect-utskriftsporten. 


put <f ilnairin> 


<f ilnamn> anger den fil som ska sandas till den 
valda porten pa HP Jetdirect-skrivarservern (portl). 


bin 


Konfigurerar en binar (bild) FTP-filoverforing. 


ascii 


Konfigurerar en FTP-filoverforing av typen ASCII. 
HP Jetdirect-skrivarservrarna stdder endast ej utskrivbar 
formateringsstyrningforteckenovertoring (standardvarden 
for avstand och marginaler anvands). 


Ctrl C 


Tryck samtidigt pa [Ctrl] och [C] pa tangentbordet for att 
avbryta FTP-tjanstkommandot och all dataoverforing. 
Dataanslutningen stangs. 


rhelp 
remotehelp 


Detta kommando beror pa klientsystemet (anvandarhjalp 
pa UNIX och remotehelp pa Windows NT/2000/Server 
2003) och visar en lista over FTP-systemkommandon som 
skrivarservern stoder. (OBS! De visade kommandona ar 
inte anvandarkommandon. Kommandon som anvandaren 
kan utnyttja beror pa klientens FTP-system.) 
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Exempel pa en FTP-session 



Detta ar ett exempel pa en typisk FTP-utskriftssession: 

C:\> ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39. 

22 0 JD FTP Server Ready 

User <192 . 168 . 45 . 39 : <none>> : susan_g 

001 Username Ok, send identity <email address> as password 
Password: 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0 
Directory: Description: 



PORT1 Print to port 1 HP LaserJet 9050 

To print a file, use the command: put <filename> [portx] 
or cd to a desired port and use: put <filename>. 

Ready to print to PORT1 

23 0 User logged in. 
ftp> pwd 

257 "/" is current directory. < "default port is : /P0RT1> 
HP LaserJet 9050" 
ftp> cd portl 

250 Changed directory to "/P0RT1" 
ftp> pwd 

257 "/PORT1" is current directory. "HP LaserJet 9050" 
ftp> bin 

200 Type set to I. Using binary mode to transfer files. 
ftp> put d:\atlas\temp\ftp_test.ps 

200 PORT command successful. 

150 Opening BINARY mode data connection 

22 6- Ready 

226- Processing job 

226 Transfer complete 

31534 bytes sent in 0.04 seconds <788.35 Kbytes/seo 
ftp> quit 
221 Goodbye 

C:\> 
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7 



Sakerhetsfunktioner 



Inledning 

Sakerhetsfunktionerna gbr det svarare for obehbriga att fa atkomst 
till natverkets konfigurationsparametrar och andra data som 
lagras i HP Jetdirects skrivarservrar. Funktionerna kan skilja 
sig at beroende pa vilken version av inbyggd programvara som 
ar installerad. 



VIKTIGT Aven om funktionerna hjalper till att minska 

att obehbriga far atkomst till data och 
konfigurationsinstallningar som lagrats pa 
HP Jetdirect-skrivarservrarna, ar de ingen 
garanti for att sadan atkomst forhindras helt. 

Kontakta HP for avancerade sakerhetsbehov. 



I tabell 7.1 sammanfattas de grundlaggande sakerhetsfunktioner 
som finns i HP Jetdirect-skrivarservrarna. 
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Tabell 7.1 Oversikt over sakerhetsfunktioner i HP Jetdirect (1 av 3) 



Hantering av saker inbaddad webbserver 

• Ett forinstallerat sjalvsignerat digitalt certifikat ger HTTPS-atkomst (saker 
HTTP) genom den inbaddade webbservern fran webblasaren. HTTPS 
(saker HTTP) ger en saker, krypterad kommunikation med webblasaren. 

• Digitala certifikat som utfardats av en palitlig tredje part kan installeras pa 
skrivarservern sa att den kan konfigureras som en palitlig plats. 

• Med hjalp av HTTPS tillhandahaller den inbaddade webbservern konfiguration 
och hantering av natverksparametrar och protokoll genom en saker kanal. 

• Guiden for sakerhetskonfiguration for HP Jetdirect har ett granssnitt som ar latt 
att anvanda nar du konfigurerar sakerhetsinstallningar. 



Kontroll for natverksprotokoll 

• Natverksutskrift, utskriftstjanster, enhetsutforskning och hanteringsprotokoll 
pa HP Jetdirect-skrivarservern kan aktiveras eller inaktiveras. Genom att 
inaktivera oanvanda eller onodiga protokoll kan du forebygga obehorig 
atkomst med program som anvander de har protokollen. 

• Protokoll kan aktiveras och inaktiveras genom Telnet, den inbaddade 
webbservern och HP Web Jetadmin. 

IP-administratdrslosenord 

• Anvands av Telnet, HP Web Jetadmin och den inbaddade webbservern 
for att kontrollera atkomst till konfigurationsparametrarna for HP Jetdirect. 

• Kan besta av hogst 16 alfanumeriska tecken. 

• Konfigurerass pa HP Jetdirect-skrivarservern med TFTP ( kapitel 3 ). Telnet 
( kapitel 3 ), tjanster pa den inbaddade webbservern ( kapitel 4 ) och HP Web 
Jetadmin. Kan besta av hogst 16 alfanumeriska tecken. 

• Om losenordet konfigureras genom den inbaddade webbservern kan det 
synkroniseras som SNMP-gruppnamn i installningskommandona for HP 
Web Jetadmin SNMP v1/v2c. 

• Aterstallt med omstartsfunktionen pa skrivarservern till de ursprungliga 
fabriksinstallningarna. 
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Tabell 7.1 Oversikt over sakerhetsfunktioner i HP Jetdirect (2 av 3) 



IP-atkomstlista 

• Anger upp till 1 0 varddatorer eller natverk som ar behoriga att komma 
at HP Jetdirect-skrivarservern och den anslutna natverksenheten. 

• Atkomsten ar normalt begransad till de system som finns i listan. 

• Enligt fabriksinstallningarna kontrolleras vardsystem som anvander HTTP 
(till exempel med den inbaddade webbservern eller IPP) inte mot poster i 
atkomstlistan och ges atkomst. Det gar dock att inaktivera HTTP-vardatkomst 
via den inbaddade webbservern. 

• Om listan ar torn beviljas alia vardar atkomst. 

• Konfigureras pa HP Jetdirect-skrivarservern med TFTP ( kapitel 3 ). 
Telnet ( kapitel 3 ), inbaddad webbserver ( kapitel 4 ). eller med 
administrationsprogramvara. 

Telnet-kontroll 

• Telnet kan inaktiveras via den inbaddade webbservern (se kapitel 4 ). 
Telnet-atkomst ar inte saker. 

EAP/802.1 X-autentisering 



• Certifikathantering for digitala X.509-certifikat ges via den inbaddade 
webbservern, bade for klientbaserad och serverbaserad autentisering. 
(Installerade certifikat ar begransade till 3 kB. Ett enstaka certifikat fran 
en certifikatutfardare kan installeras.) 
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Tabell 7.1 Oversikt over sakerhetsfunktioner i HP Jetdirect (3 av 3) 



Ange SNMP-namn v1/v2c (IP/IPX) 

(endastSNMP v1/v2c) 

• Ett losenord for HP Jetdirect-skrivarservern som tillater inkommande 
SNMP-installningskommandon (till exempel fran hanteringsprogram) att skriva 
(eller stalla in) konfigurationsparametrar for HP Jetdirect. 

• For anvandarspecifika namn maste SNMP-installningskommandon 
innehalla det anvandarspecifika namnet som verifieras av skrivarservern 
innan kommandot utfors. 

• Pa IP-natverk kan autentisering av SNMP-installningskommandon begransas 
ytterligare till system som identifieras i atkomstlistan. 

• Konfigureras pa HP Jetdirect-skrivarservern med TFTP ( kapitel 3 ), 
Telnet ( kapitel 3 ). den inbaddade webbservern ( kapitel 4 ) eller med 
administrationsprogramvara. 

• SNMP v1/v2c anvander oformaterad text och kan inaktiveras. 
SNMP v3 

(Endast for skrivarservrar med alia funktioner) 

• En SNMP v3-agent pa HP Jetdirect-skrivarservern ger saker, krypterad 
kommunikation med ett SNMP v3-hanteringsprogram som till exempel HP 
Web Jetadmin. 

• Skrivarservern har funktioner for att skapa ett SNMP v3-konto nar det aktiveras 
genom den inbaddade webbservern. Kontoinformationen kan integreras i 
SNMP v3-hanteringsprogram. 

• Skrivarservern har funktioner for att skapa och hantera somldsa SNMP 
v3-konton fran HP Web Jetadmin. 

Losenord och profiler i HP Web Jetadmin 

• Kontroll av tillgangen till Jetdirects konfigurationsparametrar via Jetdirects 
IP-administratorslosenord. Losenordet kan konfigureras fran HP Web 
Jetadmin, Telnet eller den inbaddade webbservern. Instruktioner finns 

i onlinehjalpen for HP Web Jetadmin. 

• I HP Web Jetadmin kontrolleras tillgangligheten med anvandarprofiler. 
Anvandarprofilerna mojliggor losenordsskydd for enskilda profiler samt 
kontrollerad atkomst till funktioner i HP Jetdirect och skrivare. Mer information 
finns i onlinehjalpen for HP Web Jetadmin. 

• (Endast for skrivarservrar med alia funktioner) HP Web Jetadmin kan aktivera 
SNMP v3-agenten sdmlost pa skrivarservern och skapa ett SNMP v3-konto for 
saker, krypterad hantering. 

Las for skrivarens kontrollpanel 

• Kontrollpanelerna pa en del HP-skrivare ar forsedda med las som forhindrar 
atkomst till inbaddade skrivarinstallningar i HP Jetdirect. I de fiesta fall kan 
laset fjarraktiveras med administrationsprogramvaran (till Web Jetadmin). 

I skrivardokumentationen anges om skrivaren har stdd for lasning av 
kontrollpanelen. 



svww 



Sakerhetsfunktioner 158 



Anvanda sakerhetsfunktioner 



Atkomst till HP Jetdirects konfigurationsparametrar styrs med 
olika kombinationer av de tillgangliga sakerhetsfunktionerna. 
I tabell 7.2 finns exempel pa olika installningar och motsvarande 
atkomstkontrollnivaer. 



Tabell 7.2 Installningar for atkomstkontroll 



Installningar 


Atkomstkontrollniva 


• Tillganglig genom HTTP 
(inbaddad webbserver), 
SNMP v1/v2c-program 
eller Telnet 

• Administratorslosenord 
ej angivet 

• Standardgruppnamn for 
SNMP v1/v2c anvands 

• Ingen autentisering eller 
kryptering 

• Atkomstlistan ar torn 


Lag 

Passar bast for palitliga miljoer. 
Alia system kan komma at HP 
Jetdirect-konfigurationsparametrarna genom 
den inbaddade webbservern, Telnet eller 
SNMP-hanteringsprogram. Losenord ar 
inte obligatoriska. 


• Administratorslosenord har 
stallts in 

• Anvandardefinierat SNMP 
v1/v2 -gruppnamn har stallts in 

• Atkomstlistan innehaller 
vardposter och kontrollerar 
HTTP-anslutningar 

• Telnet och andra ej sakra 
protokoll inaktiverade. 


Medium 

Begransad sakerhet for opalitlig miljo. 
Om administratorslosenordet och SNMP 
v1/v2c-gruppnamnet ar kant begransas 
atkomst till: 

• system som finns i atkomstlistan och 

• SNMP v1/v2c-hanteringsprogram 
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Tabell 7.2 Installningar for atkomstkontroll 



Installningar 


Atkomstkontrollniva 


• Oanvanda protokoll 
inaktiverade 

• HTTPS-atkomst aktiverad 
med certifikat utfardade av 
palitliga kallor 

• Jetdirect-skrivarservrar 
konfigurerade for 802. 1x 
EAP-autentisering 

• SNMPv3 aktiverat, SNMP v1 
eller v2c inaktiverat 

• Telnet inaktiverat 

• Losenord angivna 

• Atkomstlistan innehaller 
specifika poster och 
HTTP-anslutningar ar 
kontrollerade 

• Skrivarens kontrollpanel last 


Hog 

Hog sakerhet for icke palitliga system 
som hanteras professionellt. 
Atkomsten ar begransad till verifierade 
varddatorer som finns i atkomstlistan. Kryptering 
tillhandahaller dataskydd. 
Natverkskommunikation i klartext anvands inte. 
VIKTIGT: Installningar vid start (till exempel 
konfigurering fran en BootP/TFTP- eller 
DHCPATFTP-server) kan andra skrivarserverns 
installningar nar strommen bryts och satts 
pa igen. Kontrollera startinstallningarna. 
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8 



Felsokning av 

HP Jetdirect-skrivarservern 



Inledning 

I det har kapitlet beskrivs hur du felsbker och korrigerar 
problem som har att gbra med HP Jetdirect-skrivarservern. 

Det firms ett flbdesdiagram som innehaller hjalp for att ratta 
till fbljande typer av problem: 

• Skrivarproblem 

• Skrivarserverproblem med HP Jetdirect 

• Natverksproblem 

Vid felsokning av HP Jetdirect-skrivarservern kan du behbva 

• En konfigurationssida for Jetdirect (se kapitel 9) 

• En konfigurationssida eller en diagnostisk sida for skrivaren 

• Dokumentationen som medfbljde skrivaren/MFP 

• De diagnostiska verktyg och hjalpprogram som medfoljer 
natverksprogramvaran (till exempel Novell 
NetWare-hjalpprogram, TCP/IP-hjalpprogram eller 
hanteringsprogram for natverksskrivare, till exempel 
HP Web Jetadmin). 



OBS! De vanligaste fragorna om hur du anvander 

HP Jetdirect-skrivarservern finns pa: 

http://www.hp.comysupport/net printing . 
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o 

Aterstallning till 
fabriksinstallningarna 

Du kan aterstalla parametrarna pa HP Jetdirect-skrivarservern 
(till exempel IP- adressen) aterstallas till fabriksinstallningar pa 
fbljande satt: 



VIKTIGT Ett Jetdirect X.509-certifikat som har installerats 

for sakra SSL/TLS-webbtjanster sparas aven vid 
aterstallning till fabriksinstallningar.Ett certifikat 
som utfardats av en certifikatutgivare och som 
installerats for att verifiera en natverk- 
autentiseringsserver sparas dock inte. 



• HP LaserJet-skrivare med inbaddad skrivarserver 

HP Jetdirects skrivarserver kan i de fiesta fall aterstallas 
till fabriksinstallningarna nar en aterstallning till grund- 
installningarna utfbrs pa skrivaren. For manga HP LaserJet- 
skrivare bryts strbmmen och satts pa igen nar du trycker pa 
Start eller pa Pausa/fortsatt. Anvisningar for andra skrivare 
finns i skrivarhandbbckerna. Du kan ocksa ga till 
http://www.hp.comygo/support och leta efter 
dokumentfilen bpj02300.html. 



OBS! Vissa skrivare har ett alternativ for aterstallning 

till fabriksinstallningar som du nar via skrivarens 
kontrollpanel. Det ar emellertid inte sakert att detta 
aterstallningsalternativ aterstaller HP Jetdirect 
-skrivarservern. Skriv ut en konfigurationssida 
for Jetdirect om du vill kontrollera att 
fabriksinstallningarna har aterstallts. 



VIKTIGT Nar du aterstaller skrivaren aterstalls samtliga 

skrivarinstallningar till fabriksinstallningarna. 
Anvandarna kan paverkas efter en aterstallning av 
skrivaren, eftersom andringar i anvandardefinierade 
skrivarinstallningar gbrs. 

Efter en omstart kan dina natverkssystem fbrlora anslutningen 
till skrivaren. 
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Allman felsokning 

Felsokningsdiagram - Definiera problemet 




Figur 8.1 Definiera problemet 
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Procedur 1: Kontrollera att skrivaren ar paslagen 
och inkopplad 

Kontrollera fbljande for att ta reda pa om skrivaren ar klar 
for utskrift. 

1. Ar skrivaren ansluten till elnatet och paslagen? 

Kontrollera att skrivaren ar ansluten till elnatet och paslagen. 
Om problemet kvarstar kan det vara fel pa natsladden, 
strbmkallan eller skrivaren. 

2. Ar skrivaren inkopplad? 

Lampan Redo ska vara tand. Om den inte ar tand trycker du 
pa lampliga knappar (till exempel Start, Pausa/fortsatt eller 
sa trycker du pa ✓ for att komma at menyerna) for att koppla 
in skrivaren. 

3. Ar teckenfbnstret pa kontrollpanelen tomt (galler skrivare 
som har teckenfbnster)? 

■ Kontrollera att skrivaren ar paslagen. 

■ Kontrollera att skrivaren inte ar i energisparlage. 

4. Visas ett meddelande annat an Redo i teckenfbnstret 
pa skrivarens kontrollpanel? 

■ Las i Procedur 3 i detta avsnitt for att se en lista 
over natverksrelaterade fel och korrigeringsatgarder. 

■ Skrivardokumentationen innehaller en lista over alia 
meddelanden pa kontrollpanelen samt anvisningar for 
hur du atgardar problemen. 
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Procedur 2: Skriv ut en konfigurationssida 
for HP Jetdirect 



HP Jetdirects konfigurationssida ar ett viktigt felsbkningsverktyg. 
Uppgifterna pa denna sida visar status for natverket och 
HP Jetdirect-skrivarservern. Om det gar att skriva ut 
konfigurationssidan vet du att skrivaren fungerar som den ska. 
I kapitel 9 finns information om HP Jetdirects konfigurationssida. 



OBS! Nar det galler TCP/IP-natverk kan du aven visa HP 

Jetdirects konfigurationssida via en webblasare 
genom att bppna Jetdirects inbaddade webbserver. 
Mer information finns i kapitel 4 . 



Kontrollera fbljande om det inte gar att skriva ut konfigurationssidan. 

1. Vidtog du de ratta atgarderna pa skrivaren for att skriva ut 
konfigurationssidan? 

Man skriver inte ut en konfigurationssida pa samma satt pa alia 
skrivare. I de fiesta fall skrivs det ut en konfigurationssida for 
Jetdirect nar en konfigurationssida for skrivaren skrivs ut. Las 
skrivarens handledning eller kontrollera panelhjalpsystemet. 

2. Pagar en utskrift? 

Du kan inte skriva ut HP Jetdirects konfigurationssida under 
en pagaende utskrift. Vanta tills det andra dokumentet skrivits 
ut och skriv darefter ut sidan. 

3. Visas det ett felmeddelande i teckenfonstret pa skrivarens 
kontrollpanel? 

■ Las i Procedur 3 i detta avsnitt for att se en lista 
over natverksrelaterade fel och korrigeringsatgarder. 

■ Skrivardokumentationen innehaller en lista over alia 
meddelanden pa kontrollpanelen samt anvisningar for 
hur du atgardar problemen. 
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o 

Procedur 3: Atgarder vid felmeddelanden pa 
skrivarens kontrollpanel 

Las nedanstaende avsnitt nar du vill veta hur du atgardar 
natverksrelaterade fel som visas i teckenfonstret pa skrivarens 
kontrollpanel. Dessa anvisningar forutsatter att du redan skrivit 
ut konfigurationssidan. 

1. Visas ett servicefelmeddelande i skrivarens kontrollpanel, 
till exempel 49.XXXX, 79.XXXX eller 8X.XXXX? 

■ Las i skrivardokumentationen for att fa en forklaring 
av felmeddelandet. 

■ Om du nyligen uppgraderade Jetdirect-programvaran, 
slar du av och pa skrivarservern med strbmbrytaren. 

■ Kontrollera att natverkskabeln ar korrekt ansluten. 

■ Kontrollera konfigurationsparametrarna pa Jetdirects 
konfigurationssida. Fbrklaringar av meddelandena pa 
denna sida finns i kapitel 9 . 

■ Notera alia felkoder och kontakta en servicerepresentant. Om 
du har fragor angaende garantin tar du med alia diagnos- och 
konfigurationssidor for den felaktiga skrivarservern. 

2. Visas meddelandet EI OX I N I T I ERPR/SToNG EJ RU eller liknande 
meddelande pa skarmen? 

Vanta i tio minuter for att se om meddelandet forsvinner. 
Om det inte gbr det kan det handa att du maste byta ut 
HP Jetdirect-skrivarservern. 

3. Visas 49 FEL i teckenfonstret pa skrivarens kontrollpanel? 

HP Jetdirect-skrivarservern upptackte ett avbrott i 
datakommunikationen. Skrivaren kopplas fran nar 
detta fel intraffar. 

Ett kommunikationsavbrott kan bero pa att den fysiska 
natverksanslutningen brutits eller pa att servern ar nere. Om 
skrivaren har en funktion for fortsatt automatik och funktionen 
ar inaktiverad maste du trycka pa ratt knapp (till exempel Start 
eller Pausa/fortsatt) pa skrivaren sedan 

kommunikationsproblemet lbsts och du vill koppla in skrivaren 
igen. Om du aktiverar funktionen kopplas skrivaren in utan att 
du behbver gbra nagot. Detta loser emellertid inte 
avbrottsproblemet. 
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4. Visas ett meddelande om initiering eller liknande 
i teckenfbnstret? 

Detta ar ett normalt meddelande. Vanta i ungefar tre minuter 
pa att meddelandet ska fbrsvinna eller se om det visas ett annat 
meddelande. Om det visas ett annat meddelande ska du lasa i 
skrivardokumentationen eller pa konfigurationssidorna for att 
fa ytterligare information. 

5. Visas ett annat meddelande an REDO i teckenfbnstret? 

Skrivardokumentationen innehaller en lista over alia 
meddelanden pa kontrollpanelen samt anvisningar for 
hur du atgardar problemen. 
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Procedur 4: Atgarda 

skrivarkommunikationsproblem i natverket 

Kontrollera foljande for att se om skrivaren kan kommunicera med 
natverket. Anvisningarna har forutsatter att du redan skrivit ut 
Jetdirect-konfigurationssidan. 

1. Fbrekommer det nagra fysiska anslutningsproblem 
mellan arbetsstationen eller filservern och 

HP Jetdirect-skrivarservern? 

Kontrollera natverkskablarna, anslutningarna och 
router-konfigurationerna. Kontrollera att natverkskablarnas 
langder uppfyller kraven for natverket. 

2. Ar natverkskablarna korrekt anslutna? 

Kontrollera att natverkskablarna ar korrekt anslutna. 
Om problemet fortsatter ska du prbva med en annan kabel 
eller andra natverksportar pa navet eller omkopplingsdosan. 

3. For 10/100Base-TX-konfigurationer, har autoforhandling 
konfigurerats pa ratt satt? 

Skrivarserverns hastighet och kommunikationslage maste vara 
desamma som natverkets. Autoforhandling for skrivarservern 
maste konfigureras fran skrivarens kontrollpanel. 

Om skrivarserverns 
RJ-45-natverksanslutning har 
lampor som identifierar 
anslutningshastigheten kontrollerar 
du att antingen lampan for 10 Mbps 
eller 100 Mbps ar tand. 

4. Ar skrivarservern ansluten till ett 802.1X-natverk och ratt 
konfigurerad for EAP/802.1X? 

Natverket maste stbdja metoden EAP (Extensible 
Authentication Protocol) som ar konfigurerad for 
anvandning pa skrivarservern. 

Kontrollera konfigurationen for natverkets 802.1X-port. Om 
gastatkomst eller temporar atkomst inte ar tillatet kanske du 
maste forkonfigurera Jetdirect-skrivarservern for 802 . IX innan 
du ansluter till natverket. Detta gbrs med isolerad LAN, eller 
genom en direkt dator-till-skrivare-anslutning som anvander 
en korsad kabel. 
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5. Kan skrivarserverns ping-test kommunicera med alia 
fjarrnoder i natverket? 

Anvand menyn Jetdirect Diagnostic fran skrivarens 
kontrollpanel och kbr ett pingtest med en fjarrnod. En 
beskrivning av menyn Jetdirect Diagnostic finns i bilaga B . 

6. Har nagra tillampningsprogram installerats i natverket? 

Kontrollera i sa fall att dessa ar kompatibla och ratt installerade 
med de tillampliga skrivardrivrutinerna. 

7. Kan andra anvandare skriva ut? 

Problemet kan vara fbrknippat med en viss arbetsstation. 
Kontrollera arbetsstationens natverksdrivrutiner, 
skrivardrivrutiner och omdirigering (capture i Novell NetWare). 

8. Om andra anvandare kan skriva ut anvander dessa da samma 
natoperativsystem? 

Kontrollera att natoperativsysteminstallningarna ar korrekta 
pa ditt system. 

9. Ar protokollet aktiverat pa HP Jetdirect-skrivarservern? 

Kontrollera statusen for protokollinstallningar pa Jetdirects 
konfigurationssida. I kapitel 9 finns information om 
konfigurationssidan. (Om du anvander ett TCP/IP-natverk kan 
du aven kontrollera statusen pa andra protokoll med hjalp av 
den inbaddade webbservern. Mer information finns i kapitel 4. ) 

10. Finns det ett felmeddelande i protokollavsnitten pa 
konfigurationssidan? 

I kapitel 9 " HP Jetdirects konfigurationssida " finns en lista over 
skrivarserver-felmeddelanden. 

11. Visas skrivaren i Valjaren om du anvander Apple EtherTalk? 

■ Kontrollera installningarna for natverk och HP Jetdirect pa 
Jetdirects konfigurationssida. I kapitel 9 finns information om 
konfigurationssidan. 

■ Kontrollera natverksinstallningarna for skrivaren pa 
skrivarens kontrollpanel (for skrivare med kontrollpaneler). 

■ Se felsbkningsavsnittet i direkthjalpen for HP LaserJet 
Utility. 

■ Kontrollera att alternativet PostScript ar installerat 
for skrivaren. 
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12. Kan du anvanda Telnet for att skriva ut direkt till skrivaren 
om du har ett TCP/IP-natverk? 

Anvand foljande Telnet-kommando: 

telnet < IP address> <port> 

dar <IP address > ar den tilldelade IP-adressen till 
HP Jetdirect-skrivarservern och <port> ar 9100, 
standardutskriftsporten for skrivarservern. 

Skriv in data och tryck pa Enter i Telnet-sessionen. 
Dessa data ska skrivas ut pa skrivaren (du kan behbva 
gbra en manuell utmatning). 

13. Visas skrivaren i HP Web Jetadmin eller ett annat 
hanteringsprogram? 

■ Kontrollera installningarna for natverk och HP Jetdirect pa 
Jetdirects konfigurationssida. I kapitel 9 finns information om 
konfigurationssidan. 

■ Kontrollera natverksinstallningarna for skrivaren pa 
skrivarens kontrollpanel (for skrivare med kontrollpaneler). 

■ Las felsbkningsavsnittet i onlinehjalpen for programmet 
HP Web Jetadmin. 

14. Visas skrivaren i dialogrutan Lagg till en ndtverksport for 
Hewlett-Packard-kringutrustning om du anvander Microsoft 
Windows NT 4.0 (DLC/LLC)? 

■ Kontrollera installningarna for natverk och HP Jetdirect pa 
Jetdirects konfigurationssida. I kapitel 9 finns information om 
konfigurationssidan. 

■ Kontrollera natverksinstallningarna for skrivaren pa 
skrivarens kontrollpanel (for skrivare med kontrollpaneler). 

■ Se till att skrivaren finns i samma fysiska delnat och att den 
inte ar ansluten via en router. 

15. Svarar skrivaren pa HP Web Jetadmin pa system som stbds? 

■ Kontrollera installningarna for natverk och HP Jetdirect pa 
Jetdirects konfigurationssida. I kapitel 9 finns information om 
konfigurationssidan. 

■ Kontrollera natverksinstallningarna for skrivaren pa 
skrivarens kontrollpanel (for skrivare med kontrollpaneler). 

■ Las felsbkningsavsnittet i onlinehjalpen for programmet 
HP Web Jetadmin. 
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Felsokning for en LPD 
UNIX-konfiguration 

Nedanstaende anvisningar galler for felsokning 
av utskriftsproblem som kan uppsta med 
HP Jetdirect-skrivarservern. 

1. Skriv ut Jetdirects konfigurationssida. 

2. Kontrollera att konfigurationsvardena for IP ar korrekta. 
Om sa inte ar fallet ska du konfigurera om 

HP Jetdirect-skrivarservern. 

3. Logga in pa varddatorsystemet och skriv: 
ping <IP address> 

dar <IP address > ar skrivarens IP-adress. 

4. Om kommandot ping misslyckas ska du kontrollera att 
IP-adressen pa konfigurationssidan ar korrekt. Om denna ar 
korrekt finns problemet i natverket. 

5. Om ping-testet lyckas ska du skriva ut en testfil. Skriv fbljande 
pa kommandoraden i UNIX: 

lpr -Pprinter_name test_file (BSD-baserade system och 
Linuxsystem) 

dar printer_name ar namnet pa din skrivare och test_f ile 
ar en lamplig testfil (ASCII, PCL, PostScript, HP-GL/2 eller 
text) for den skrivare som definierats i taggen : rp i 
printcap-filen. 

6. Gbr sa har om testfilen inte skrivs ut: 

■ Kontrollera posterna i printcap-filen. 

■ Kontrollera skrivarens status (med LPC eller liknande 
procedur). 

■ Undersbk innehallet i loggfilen for denna skrivare, till 
exempel 

/usr/ spool/lpd/error_log_f ilename 

■ Kontrollera andra loggfiler, till exempel 
HP-UX: /usr/adm/syslog 
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7. Om testfilen skrivs ut, men ar felaktigt formaterad, ska du 
gbra foljande: 

■ Kontrollera taggen :rp i printcap-filen. 

Exempel 1 (namnfbrslag for en ASCII- eller textskrivare): 

text | ljl_text:\ 
: lp= : \ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=text : \ 

: If =/usr/spool/lpd/ERRORLOG: \ 
: sd=/usr/spool/lpd/l j l_text : 

Exempel 2 (namnfbrslag for en PostScript-, PCL- eller 
HP-GL/2-skrivare): 

raw | ljl_raw:\ 
:lp=:\ 

: rm=laser j et : \ 
: rp=raw : \ 

: If =/usr/spool/lpd/ERRORLOG : \ 
: sd=/usr/ spool /lpd/lj l_raw : 

8. Kontrollera att skrivaren ar installd for att skriva ut den typ av 
testfil som du angav: PCL, PostScript, HP-GL/2 eller ASCII. 

9. Kontrollera om skrivaren stangdes av eller fbrlorade 
LAN-anslutningen under utskrift. LPD-kber kan inaktiveras 
eller sluta sanda data om skrivaren stangs av eller om 
LAN-anslutningen bryts under pagaende utskrift (till exempel 
om skrivaren stangs av for att nagon ska 

atgarda papperstrassel). 

Anvand kommandot lpstat -Pqname i HP-UX for att se 
om kbn inaktiverats sedan skrivaren slagits pa igen eller 
anslutningen etablerats pa nytt. 

Starta den inaktiverade kbn med foljande kommando: 

HP-UX: enable qname 
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9 

HP Jetdirects konfigurationssida 



Inledning 

HP Jetdirects konfigurationssida ar ett viktigt verktyg vid 
hantering och felsbkning av HP Jetdirect-skrivarservrar. 
Denna sida innehaller identifieringsuppgifter (till exempel 
HP Jetdirect-modell, den inbyggda programvarans version 
och LAN-maskinvaruadressen) samt status och 
konfigurationsparametrar for de natverksprotokoll som stbds. 
Har finns ocksa natverksstatistik som skrivarservern samlat in. 

Du kan skriva ut konfigurationssidan pa den anslutna skrivaren. 
Formatet pa denna sida beror pa: 

■ skrivarens modell 

■ HP Jetdirect-modellen och den inbyggda 
programvarans version 

En Jetdirect-konfigurationssida skrivs ut automatiskt efter 
att skrivarens konfigurationssida skrivs ut. Anvisningar finns 
i skrivarhandboken. 

Du kan aven visa HP Jetdirects konfigurationssida via natverket 
fran ett hanteringsprogram (till exempel HP Web Jetadmin) eller 
genom att anvanda den inbaddade webbservern (se kapitel 4 ). 

Felmeddelanden i statusfalten 

HP Jetdirects konfigurationssida innehaller flera statusfalt for 
skrivarservern och de protokoll som anvands. En eller flera felkoder 
och motsvarande felmeddelanden kan visas i ett statusfalt. Mer 
information om de olika felmeddelandena finns i tabell 9.9 . 
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Konfigurationssidans format 

Ett exempel pa Jetdirects konfigurationssida visas i figur 9.1 . 
Informationen pa konfigurationssidan varierar beroende pa 
skrivarservern. 

Figur 9.1 Typexempel pa HP Jetdirects konfigurationssida 




HP JetDirect Configuration 

Status: I/O Card Ready 



Model Number: 
Hardware Address : 
Firmware Version: 
LAA: 

Port Con Tig: 
Auto Negotiation: 
Manufacturing ID; 



J7949E 
0010835610B3 
V.28.01 
0010835610B3. 
Unknown 
Off 

434403120 0*+** 



Security Settings 

Admin Password: Mot Specified 

Secure Web: HIT PS Optional 

Cert Empires: 2008-11-01 00:00 UTC 

SNMP tersions: I; 2 

SNMP Set Crnty Name: Not Specified 

Access List: Mot Specified 

Network Statistics 

foul Packets Received: 3380352 

Unfcast Packets Received: 1937 

Bad Packets Received: 0 

Framing Errors Received: 0 

Total Packets Transmitted: 5031 
0 

Transmi t Co 1 1 i si ons : 0 

Transmit Late Collisions: (I 

TCP/IP 



Host Hme: 
IP Address: 
Subnet Mask : 
Default Gats^y: 
Config By: 
BO0TP/0HCP Server: 
TFTP Server: 
Config File: 
Domain Name: 
Primary DNS Server: 
Secondary DNS Server: 
WINS Server': 
Idle Timeout : 
Web Jet Admin URL: 

rnDNS Service Niime: 



fie? 
192. 1.3. 76 

255.255.0.0 
192 1 0 1 
Manual 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Spec i fied 
270 sec 
Not Specified 



hp 



Status : 

Primary Frame Type: 



Initial izing 
Auto Select 



Network 
Unknown 
C0FFE231 
Unknown 
Unknown 



Frame Type 
EN II 
EN"802.2 

' - 
EN "302 3 



Rcvd 
i 5685 
213334 
11215 
15681 



Status : 

NOT CONFIGURED 
Node Na^e: 

NetWare Mode: 
NDS Tree Name: 



SAP Interval : 
Attached Server: 



Novel 1 /NetWare - 



16 

NPI5610B3 
Queue Server 



Status: 

'km: 
Zone: 
Type 1 : 
Type 2: 

Network Number: 
Node Number: 



AppleTalk 



Ready 

hp LaserJet 90XXMFP 

HP LaserJet 
LaserWriter 
40000 
6 

7LLC --- 

Ready 
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Jetdirects konfigurationssida ar uppdelad i avsnitt enligt tabellen 
nedan. Detaljerade parameterbeskrivningar, installningar samt 
felmeddelanden for varje avsnitt beskrivs nedan i detta kapitel. 



Avsnittsnamn 


Beskrivning 


HP 

Jetdirect-konfiguration 
och allman information 


Identifierar HP Jetdirect-skrivarservern och ger allman 
status. Mer information om elementen i detharavsnittet finns 
i tabell 9.1. (Mer information om felmeddelanden finns i 
tabell 9.9.) 


Sakerhetsinstallningar 


Visar aktuell status for konfiguration och tillgang 
till sakerhetsparametrar. Se tabell 9.2. 


Natverksstatistik 


Visar aktuella varden for olika natverksparametrar som 
overvakas av HP Jetdirect-skrivarservern. Se tabell 9.3. 


TCP/IP 


Visar aktuell status och parametervarden for 
natverksprotokollen TCP/IP. Se tabell 9.4. (Mer information 
om felmeddelanden finns i tabell 9.9.) 


IPX/SPX 


Visar aktuell status och parametervarden for 
natverksprotokollen IPX/SPX. Se tabell 9.5. (Mer information 
om felmeddelanden finns i tabell 9.9.) 


Novell/NetWare 


Visar aktuell status och parametervarden for ett Novell 
NetWare-natverk. Se tabell 9.6. (Mer information om 
felmeddelanden finns i tabell 9.9.) 


AppleTalk 


(Endast Ethernet) Visar aktuell status och parametervarden 
for natverksprotokollen AppleTalk. Se tabell 9.7. 
(Mer information om felmeddelanden finns i tabell 9.9.) 


DLC/LLC 


Visar aktuell status och parametervarden for 
natverksprotokollen DLC/LLC. Se tabell 9.8. 
(Mer information om felmeddelanden finns i tabell 9.9.) 
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Meddelanden pa konfigurationssidan 



HP Jetdirect-konfiguration/Allman information 

Informationen i det har avsnittet beror allman konfiguration for HP 
Jetdirect-skrivarservern som beskrivs i tabell 9.1 . Mer information 
om felmeddelanden finns i tabell 9.9 . 



Tabell 9.1 HP Jetdirect-konfiguration (1 av 2) 



Meddelande 


Beskrivning 


CTATI IC- 

o IAI Uo. 


Aktuell status for HP Jetdirect-skrivarservern. 
I/O-KORT REDO: HP Jetdirect-skrivarservern ar 
ansluten till natverket och vantar pa data. 
I/O-KORT INITIERAS: HP Jetdirect-skrivarservern 
initierar natverksprotokollen. Mer information finns 
pa statusraden for de olika protokollen pa 
konfigurationssidan. 

I/O-KORT EJ REDO: Det har uppstatt ett problem 
med skrivarservern eller dess konfiguration. 
En felkod och ett meddelande visas om skrivarservern 
inte ar klar for anvandning. Mer information finns i 
tabell 9.9. 


MODELLNUMMER: 


HP Jetdirect-skrivarserverns modellnummer 
(till exempel J7949E). 


MASKINVARUADRESS: 


Den 12-siffriga hexadecimala adressen for 
HP Jetdirect-skrivarserverns maskinvara (MAC) som 
ar installerad pa skrivaren eller enheten. Tillverkaren 
tilldelar denna adress. 


PROGRAMVARU VERSION: 


Versionsnumret for inbyggd programvara pa den 
HP Jetdirect-skrivarserver som for narvarande ar 
installerad pa skrivaren. 


VALJ PORT: 


(Endast Ethernet) Anger den port pa 
HP Jetdirect-skrivarservern som kants av 
for anvandning: 

INGEN: Skrivarservern ar inte ansluten till natverket. 
RJ-45: Natverksporten RJ-45 ar ansluten. 


LAA (lokalt administrerad 
adress) 


Med LAA (lokalt administrerad adress) identifieras 
den anvandarspecificerade 
LAN-maskinvaruadressen till en skrivarserver. 
Adressen kravs av vissa natverksadministratorer. 
Standardadressen ar skrivarserverns fabriksinstallda 
maskinvaruadress for LAN. 
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Tabell 9.1 HP Jetdirect-konfiguration (2 av 2) 



Meddelande 


Beskrivning 


KONFIGURERA PORT: 


Anger lankkonfigurationen for porten RJ-45 pa HP 
Jetdirect 1 0/1 OOBase-TX skrivarservern HP Jetdirect 
10/100Base-TX: 

10BASE-T HALV: 10 Mbps, halv duplex 
10BASE-T FULL: 10 Mbps, full duplex 
100TX HALV: 100 Mbps, halv duplex 
100TX-FULL: 100 Mbps, full duplex 
OKAND: Skrivarservern ar i initieringslage. 
FRAlMKOPPLAD: Ingen natverksanslutning avkand. 
Kontrollera natverkskablarna. 


AUTOFORHANDLING 


Anger om den automatiska forhandlingen for IEEE 
802.3u pa HP Jetdirect 1 0/1 00TX -porten ar aktiverad 
(PA) eller inaktiverad (AV). 
PA (standard): HP Jetdirect-skrivarservern 
konfigureras automatiskt i natverket med korrekt 
hastighet (1 0 eller 1 00 Mbps) och lage (halv eller full 
duplex). Autoforhandling aktiveras efter omstart. 
AV: Du maste konfigurera hastigheten och laget 
manuellt med hjalp av den integrerade 
Jetdirect-menyn pa skrivarens kontrollpanel. 
Om Autoforhandling arinaktiverat maste installningen 
ha samma varde som natverkets installning. 


TILLVERKNINGS-ID: 


Tillverkningskoden som anvands av personalen 
pa HP:s onlinesupport. 


TILLVERKNINGSDATUM: 


Anger tillverkningsdatum for 
HP Jetdirect-skrivarservern. 
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Sakerhetsinstallningar 

Uppgifterna i detta avsnitt pa HP Jetdirects konfigurationssida 
visas i tabell 9.2 . 



Tabell 9.2 Sakerhetsinstallningar (1 av 2) 



Meddelande 


Beskrivning 


Administratorslosenord: 


Anger om ett IP-administratdrsldsenord har konfigurerats 
pa skrivarservern. Losenordet delas med Telnet, den 
inbaddade webbservem och HP Web Jetadmin for att 
kontrollera tillgangen till skrivarserverns 
konfigurationsparametrar. Upptill 16 skifteslageskansliga, 
alfanumeriska tecken kan anvandas. 
Inte angett: Inget administratorslosenord har angetts. 
Angett: Ett administratorslosenord har angetts. 
(Losenordet kan rensas fran skrivarservern vid omstart.) 


Saker webb: 


Anger att krypterad kommunikation mellan en webblasare 
och HP Jetdirects inbaddade webbserver anvands. 
(HTTPS/HTTP) frivilligt: Tillater okrypterad kommunikation 
med standard-HTTP-portar, liksom krypterad 
kommunikation med HTTPS (saker HTTP). 
HTTPS kravs: Endast krypterad kommunikation 
pa HTTPS tillats. 


Certifikat giltigt till: 


Anger det digitala certifikatets sista giltighetsdatum for 
SSL/TSL-krypterad sakerhet. Datumet anges i UTC-format 
(till exempel "2002-10-02 12:45 UTC"). 
Ej tillampligt: Visas om inget digitalt certifikat har installerats. 
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Tabell 9.2 Sakerhetsinstallningar (2 av 2) 



Meddelande 


Beskrivning 


SNMP-versioner: 


Anger vilka SNMP-versioner som finns tillgangliga 
pa skrivarservern. 

Inaktiverad: Alia SNMP-versioner ar inaktiverade pa 
skrivarservern. Ingen SNMP-atkomst ar beviljad. 
1;2: SNMP v.1 och SNMP v.2c stods. SNMP v.3 stods 
inte eller ar inaktiverad. 

1 ;2;3-na/np: SNMP v.1 , v.2c, och v.3 ar aktiverade. v.3 ar 
aktiverad med minsta sakerhet utan autentisering ("na") och 
sekretess ("np"). 

1 ;2;3-a/np: SNMP v.1 , v. 2c och v.3 ar aktiverade. v.3 ar 
aktiverad med minsta sakerhet for autentisering ("na") men 
utan sekretess ("np"). 

1 ;2;3-a/p: SNMP v.1 , v.2c, och v.3 ar aktiverade. V.3 ar 
aktiverad med minsta sakerhet for autentisering ("a") med 
sekretess ("p") aktiverad. 

3-na/np: SNMP v.1 och v.2c ar inaktiverade. SNMP v.3 ar 
aktiverad med minsta sakerhet utan autentisering ("na") och 
sekretess ("np"). 

3-a/np: SNMP v.1 och v. 2c ar inaktiverade. SNMP v.3 ar 
aktiverad med minsta sakerhet for autentisering ("a") men 
utan sekretess ("np"). 

3-a/p: SNMP v.1 och v.2c ar inaktiverade. SNMP v.3 ar 
aktiverad med minsta sakerhet for autentisering ("a") med 
sekretess ("p") aktiverad. 


SNMP-gruppnamn: 


Anger om ett SNMP-gruppnamn konfigurerats pa 
HP Jetdirect-skrivarservern. Ett SNMP-gruppnamn ar ett 
losenord for skrivatkomst till SNMP-styrfunktionerna 
(SNMP SetReguests) i HP Jetdirect-skrivarservern. 
Ej specificerad: Inget SNMP-gruppnamn har stallts in. 
Specificerad: Ett anvandarspecificerat SNMP-gruppnamn 
har stallts in. 


Atkomstlista: 


Anger om det finns en konfigurerad regleringslista 
for vardatkomst pa HP Jetdirect-skrivarservern. En 
atkomstlista anger IP-adresserna for de olika systemen, 
eller IP-adresserna for de natverk, som har atkomst till 
skrivarservern och enheten. 
Specificerad: Det finns en konfigurerad atkomstlista 
pa HP Jetdirect-skrivarservern. 

Ej specificerad: Det finns ingen konfigurerad atkomstlista 
pa skrivarservern. Alia system beviljas atkomst. 
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Natverksstatistik 



Uppgifterna i detta avsnitt pa HP Jetdirects konfigurationssida 
visas i tabell 9.3 . 



Tabell 9.3 Natverksstatistik 



Meddelande 


Beskrlvnlng 


TOTALT ANTAL 
MOTTAGNA PAKET: 


Det totala antalet ramar (paket) som 
HP Jetdirect-skrivarservern tagit emot utan fel. Antalet 
inkluderar broadcast, multicast-paket och paket som 
uttryckligen adresserats till skrivarservern. Detta antal 
innefattar inte paket som uttryckligen adresserats till 
andra noder. 


MOTTAGNA 
UNICAST-PAKET: 


Det antal ramar som uttryckligen adresserats till denna 
HP Jetdirect-skrivarserver. Antalet innefattar inte 
sandningar av typen broadcast och multicast. 


MOTTAGNA 
FELAKTIGA PAKET: 


Det totala antalet ramar (paket) med fel som 
HP Jetdirect-skrivarservern mottagit. 


MOTTAGNA RAMFEL: 


Maximala CRC- och ramfel (CRC=Cyclic Redundancy 
Check). CRC-fel ar ramar som mottagits med CRC-fel. 
Ramfel ar ramar som har inriktningsfel vid mottagningen. 
Ett stort antal ramfel kan tyda pa ett kabelproblem 
i natverket. 


TOTALT ANTAL 
SKICKADE PAKET: 


Totalt antal skickade ramar (paket) utan fel. 


OSANDBARA PAKET: 


Totalt antal ramar (paket) som inte kunde skickas 
pa grund av fel. 


OverfOrda 
kollisioner: 


Antal ramar som inte kunde skickas pa grund av upprepade 
kollisioner. 


OverfOrda sena 
kollisioner: 


Totalt antal ramar som inte kunde sandas pa grund av att 
en sen kollision intraffade. Sena kollisioner uppstarofta nar 
kablarna i natverket ar for langa. Ett stort antal kan tyda pa 
ett kabelproblem i natverket. 
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Protokollinformation for TCP/IP 



Uppgifterna i detta avsnitt pa HP Jetdirects konfigurationssida visas 
i tabell 9.4 . Mer information om felmeddelanden finns i tabell 9.9 . 



Tabell 9.4 TCP/IP, konfigurationsdata: (1 av 4) 



Meddelande 


Beskrivning 


STATUS: 


Aktuell TCP-status. 

REDO: Anger att HP Jetdirect-skrivarservern vantar 
pa data via TCP/IP. 

INAKTIVERAD: Anger att TCP/IP har inaktiverats 
manuellt. 

INITIERAR: Anger att skrivarservern soker efter 
BOOTP-servern eller att den fbrsoker hamta 
konfigurationsfilen genom TFTP Ytterligare ett 
statusmeddelande kan visas. 
En felkod och ett meddelande visas om skrivarservern 
inte ar klar for anvandning. Mer information finns 
i tabell 9.9. 


VARDNAMN: 


Det vardnamn som ar konfigurerat pa skrivarservern. 

Namnet kan vara trunkerat. 

EJ SPECIFICERAD: Anger att inget vardnamn har 

angetts i ett BOOTP-svar eller en 

TFTP-konfigurationsfil. 

NPIxxxxxx: Standardnamnet ar NPIxxxxxx, darxxxxxx 
ar de sex sista siffrorna i LAN-maskinvaruadressen 
(MAC). 


IP-ADRESS: 


Den IP-adress (Internet Protocol-adress) som tilldelats 
HP Jetdirect-skrivarservern. Dennapostarobligatorisk 
for skrivarservern i ett TCP/IP-natverk. Det temporara 
vardet 0.0.0.0 visas under initieringen. Efter tva minuter 
tilldelas standard-IP-adressen 169.254/16 eller 
192.0.0.192. 

EJ SPECIFICERAD: Anger att ingen IP-adress 
har tilldelats eller att vardet ar noil. 


DELNATSMASK: 


Den IP-delnatsmask som konfigurerats pa 

HP Jetdirect-skrivarservern. Det temporara vardet 

0.0.0.0 visas under initieringen. Skrivarservern kan 

automatiskt tilldela ett anvandbart standardvarde, 

beroende pa konfigurationsparametrarna. 

EJ SPECIFICERAD: Anger att ingen delnatsmask 

har konfigurerats. 
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Tabell 9.4 TCP/IP, konfigurationsdata: (2 av 4) 



Meddelande 


Beskrivning 


STANDARDGATEWAY: 


Gatewayens IP-adress som anvands vid sandning 
av paket fran det lokala natverket. Det gar bara att 
konfigurera en standard-gateway. Det temporara 
vardet 0.0.0.0 visas under initieringen. Om inget 
varde tillhandahalls anvands Jetdirect-skrivarserverns 
IP-adress. 

EJ SPECIFICERAD: Anger att nagon 
standard-gateway inte har konfigurerats. 


KONFIG AV: 


Anger hur HP Jetdirect-skrivarservern tick 
sin IP-konfiguration: 

BOOTP: Automatisk konfiguration via en 
BOOTP-server. 

BOOTP/TFTP: Automatisk konfiguration via en 
BOOTP-server och TFTP-konfigurationsfil. 
DHCP: Automatisk konfiguration via en DHCP-server. 
DHCP/TFTP: Automatisk konfiguration via en 
DHCP-server och en TFTP-konfigurationsfil. 
RARP: Automatisk konfiguration via RARP-protokollet 
(Reverse Address Resolution Protocol). 
ANGIVET AV ANVANDARDEFINIERAD: Manuell 
konfiguration via Telnet, skrivarens kontrollpanel, 
HP Web Jetadmin, en inbaddad webbserver eller 
annan metod. 

STANDARD-IP: Standard IP-adressen har tilldelats. 
Det kan handa att denna adress inte ar giltig for det 
aktuella natverket. 

AUTO IP: En lanklokal IP-adress (169.254.x.x) har 
tilldelats. Om natverket ar ett lanklokalt natverk, 
bbr den har adressen vara giltig. 
EJ KONFIGURERAD: Skrivarservern har inte 
konfigurerats med IP-parametrar. Kontrollera att 
TCP/IP ar aktiverat eller kontrollera felstatusen. 


BOOTP-SERVER: 
eller 

DHCP-SERVER: 
eller 

RARP-SERVER: 


Visas om BOOTP, DHCP eller RARP anvands for 
TCP/IP-konfiguration. Posten anger IP-adressen for 
det system som svarar pa HP Jetdirect-skrivarserverns 
begaran om automatisk TCP/IP-konfiguration via 
natverket. 

EJ SPECIFICERAD: Anger att det inte gick att 
identifiera konfigurationsserverns IP-adress eller att 
adressen var installd pa noil i svarspaketet. 
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Tabell 9.4 TCP/IP, konfigurationsdata: (3 av 4) 



Meddelande 


Beskrivning 


BOOTP/DHCP-SERVER: 


Visas under initieringen medan 
HP Jetdirect-skrivarservern forsoker hamta sin 
TCP/IP-konfiguration fran en BOOTP- eller 
DHCP-server. Den temporara adressen som visas 
ar 0.0.0.0. 


TFTP-SERVER: 


IP-adressen for det system som innehaller 
TFTP-konfigurationsfilen. Den temporara adressen 
0.0.0.0 visas under initieringen. 
EJ SPECIFICERAD: Anger att ingen TFTP-server 
har stallts in. 


V/f~\ MCIPI ID AT inMCCII ■ 

KUNrlCaUHAI lUNorlL. 


Namnet pa HP Jetdirects konfigurationsfil. Filens 
sokvag kan trunkeras sa att den ryms pa tva rader. 
EJ SPECIFICERAD: Anger att ingen fil angavs 
i BOOTP-svaret fran varden. 


DOMANNAMN: 


DNS-namnet (Domain Name System) pa den doman 
som innehaller HP Jetdirect-skrivarservern 
(till exempel support.foretag.com). Detta ar inte 
det fullstandiga DNS-namnet (till exempel 
skrivarel .support.firman.com) eftersom 
vardskrivarnamnet inte finns med. 
EJ SPECIFICERAD: Anger att inget 
domannamn har konfigurerats pa skrivarservern. 


DNS-SERVER: 


DNS-serverns IP-adress. 

EJ SPECIFICERAD: Anger att DNS-serverns 

IP-adress inte har konfigurerats pa skrivarservern. 


WINo-obKvbn. 


WINS-serverns (Windows Internet Naming Service) 
IP-adress. 

EJ SPECIFICERAD: Anger att WINS-serverns 
IP-adress inte har konfigurerats pa skrivarservern. 


oYoLUtj-obnVbn. 


Syslog-serverns IP-adress som konfigurerats 
pa skrivarservern. 

EJ SPECIFICERAD: Anger att ingen syslog-server 
har konfigurerats. 


TIDSGR F VILOLAG: 


Timeout-vardet i sekunder efter vilket skrivarservern 
stanger en inaktiv TCP-dataanslutning. Giltiga varden 
ar heltal mellan 0 och 3 600. Ett varde pa noil inaktiverar 
timeout-funktionen. Standardvardet ar 270 sekunder. 
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Tabell 9.4 TCP/IP, konfigurationsdata: (4 av 4) 



Meddelande 


Beskrivning 


SLP: 


Anger om HP Jetdirect-skrivarservern sander 
SLP-paket (Service Location Protocol) som anvands av 
systemtillampningar for automatisk installation. 
AKTIVERAD: Skrivarservern sander SLP-paket. 
INAKTIVERAD: Skrivarservern sander inte SLP-paket. 


WEBBADRESS FOR 
WEB JETADMIN: 


Om HP Jetdirect-skrivarservern hittas i natverket 
av HP Web Jetadmin, visas webbadressen for 
det varddatorsystem som anvands for HP Web 
Jetadmin-tjanster. Adressen begransas till tva rader 
och kan vara trunkerad. 

EJ SPECIFICERAD: Anger att webbadressen till Web 
Jetadmins vardsystem inte gick att identifiera eller att 
adressen inte har konfigurerats. 



Protokollinformation for IPX/SPX 

Uppgifterna i detta avsnitt pa HP Jetdirects konfigurationssida visas 
i tabell 9.5 . Mer information om felmeddelanden firms i tabell 9.9 . 



Tabell 9.5 IPX/SPX konfigurationsdata: (1 av 2) 



Meddelande 


Beskrivning 


STATUS: 


Anger den aktuella protokollstatusen for IPX/SPX. 
REDO: Anger att HP Jetdirect-skrivarservern vantar 
pa data over IPX/SPX. 

INAKTIVERAD: Anger att IPX/SPX har inaktiverats 
manuellt. 

INITIERAR: Anger att skrivarservern registrerar nodens 
adress eller namn. Ytterligare ett statusmeddelande 
kan visas. 

En felkod och ett meddelande visas om skrivarservern 
inte ar klar for anvandning. Mer information finns 
i tabell 9.9. 
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Tabell 9.5 IPX/SPX konfigurationsdata: (2 av 2) 



Meddelande 


Beskrivning 


PRIMAR RAMTYP: 


Anger valet av ramtyp pa HP Jetdirects skrivarserver. 
VALJ AUTOMATISKT: Skrivarservern kanner 
automatiskt av och begransar ramtypen till den forsta 
ramtyp som avkandes. 

EN_8023: Begransar ramtypen till IPX over IEEE 
802.3-ramar. Alia andra raknas och kasseras. 
ENJI: Begransar ramtypen till IPX over Ethernet-ramar. 
Alia andra raknas och kasseras. 
EN_8022: Begransar ramtypen till IPX over IEEE 802.2 
med IEEE 802.3-ramar. Alia andra raknas och kasseras. 
EN_SNAP: Begransar ramtypen till IPX over SNAP med 
IEEE 802.3-ramar. Alia andra raknas och kasseras. 


NATVERK 
XXXXXX 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 


Den forsta kolumnen (Natverk) anger det 
natverksnummer som ar associerat med en 
protokollramtyp som anvands for kommunikation 
mellan en server och HP Jetdirect-skrivarservern. 


OKAND: Anger att skrivarservern fortfarande forsoker 
avgora vilket natverksnummer som ska anvandas. 


RAMTYP 
XXXXX 


Den andra kolumnen (Ramtyp) anger den ramtyp 
som anvands med det associerade natverksnumret: 


xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 


EN_8023, EN_8022, ENJI, EN_SNAP, TR_8022, 
TR_SNAP. Skrivarservern avgor protokollets ramtyp 
automatiskt genom att lyssna pa de natverksdata som 
overfors via natverket, savida inte en speciell ramtyp 
konfigurerats manuellt. 

INAKTIVERAD: Anger att en speciell ramtyp for det 
har natverket konfigurerats manuellt. 


MOTTAGNA 

XXXX 
XXXX 

xxxx 
xxxx 


Den tredje kolumnen (Mottagna) anger hur manga 
paket som mottagits for varje ramtyp. 
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Novell NetWare-parametrar 



Uppgifterna i detta avsnitt pa HP Jetdirects konfigurationssida 
visas i tabell 9.6 . Mer information om felmeddelanden finns 
i tabell 9.9 . 



Tabell 9.6 Novell NetWare konfigurationsdata (1 av 2) 



Meddelande 


Beskrivning 


STATUS: 


Anger den aktuella konfigurationsstatusen for 
Novell NetWare. 

REDO: Anger att HP Jetdirect-skrivarservern vantar 
pa data. 

INAKTIVERAD: Anger att IPX/SPX har 
inaktiverats manuellt. 

INITIERAR: Anger att skrivarservern registrerar 
nodens adress eller namn. Ytterligare ett 
statusmeddelande kan visas. 
En felkod och ett meddelande visas om 
skrivarservern inte ar klar for anvandning. 
Mer information finns i tabell 9.9. 


NODNAMN: 


Laget Koserver: Skrivarserverns namn. Detta namn 
maste matcha en giltig skrivarserver pa tillamplig 
NetWare-filserver. Standardnamnet ar NPIXXXXXX, 
dar XXXXXX ar de sex sista siffrorna i 
LAN-maskinvaruadressen (MAC-adressen). 
Laget Fjarrskrivare: Detnamn som natverksskrivaren 
fick nar den konfigurerades. Standardnamnet ar 
NPIXXXXXX. 


NETWARE-LAGE: 


Det lage som HP Jetdirect-skrivarservern anvander. 
KOSERVER: Anger att skrivarservern tar emot data 
direkt fran kon. 

FJARRSKRIVARE (foljt av skrivarnumret): 
Anger att skrivarservern emulerar en Novell 
NetWare-fjarrskrivare. 

Detta fait visar KOSERVER om skrivaren inte 
ar konfigurerad. 


NDS-TRADNAMN: 


Visar namnet pa NDS-tradet (Novell Directory 
Services) for denna skrivare. NDS ar en 
objektdatabas i ett NetWare-natverk som ar 
organiserad i en hierarkisk tradstruktur. 
EJ SPECIFICERAT eller tomt: NDS ar inaktiverat. 
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Tabell 9.6 Novell NetWare konfigurationsdata (2 av 2) 



Meddelande 


Beskrivning 


NDS-MILJO: 


Visar det fullstandiga NDS-namnet for den miljo som 
innehaller HP Jetdirect-skrivarserverobjektet i 
NDS-tradet. Ett exempel: 

CN=lj_pserver.OU=support.OU=minort.OU=mittf6re 
tag 

EJ SPECIFICERAT ellertomt: NDS ar inaktiverat. 


ANSLUTEN SERVER: 


Faltet Ansluten server anger HP Jetdirects 
avsokningsmetod [NSQ] (Nearest Service Query) 
eller [GSQ] (General Service Query) och namnet pa 
den proxyfil-server som anvands for att ta reda pa de 
konfigurerade bindery-servrarna. 
EJ SPECIFICERAT eller tomt: Det finns ingen 
konfigurerad NetWare-server. 


AVSOKNINGSINTERVALL 


(Avsokningsintervall for jobb) Anger det tidsintervall 
i sekunder som HP Jetdirect-skrivarservern vantar 
innan den kontrollerar om det finns jobb i en 
utskriftsko. Standardinstallningen ar 2 sekunder. 


SAP-INTERVALL: 


Anger det tidsintervall i sekunder som 
HP Jetdirect-skrivarservern vantar mellan 
SAP-rundsandningar (Service Advertising Protocol) 
i natverket. Standardinstallningen ar 60 sekunder. 


SERVER x: 


Anger den NetWare-filserver som 

HP Jetdirect-skrivarservern ar ansluten till. 
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Protokollinformation for AppleTalk 



Uppgifterna i detta avsnitt pa HP Jetdirects konfigurationssida 
(endast Ethernet) visas i tabell 9.7 . Mer information om 
felmeddelanden finns i tabell 9.9 . 



Tabell 9.7 AppleTalk-konfigurationsdata 



Meddelande 


Beskrivning 


STATUS: 


Anger den aktuella konfigurationsstatusen for AppleTalk. 
REDO: Anger att HP Jetdirect-skrivarservern vantar 
pa data. 

INAKTIVERAD: Anger att AppleTalk inaktiverats 
manuellt. 

INITIERAR: Anger att skrivarservern registrerar nodens 
adress eller namn. Ytterligare ett statusmeddelande 
kan visas. 

En felkod och ett meddelande visas om skrivarservern 
inte ar klarfor anvandning. Mer information finns i 
tabell 9.9. 


NAMN: 


Namnet pa skrivaren i AppleTalk-natverket. En siffra 
efter namnet anger att det finns flera enheter som 
har detta namn och detta ar den N:te forekomsten 
av detta namn. 


ZON: 


Namnet pa den AppleTalk-zon som innehaller skrivaren. 


TYP: 


Den skrivartyp som tillkannages i natverket. Tva typer 
kan visas. 


NATVERKSNUMMER: 
NODNUMMER: 


NATVERKSNUMMER: Anger numret pa det 
AppleTalk-natverk som innehaller 
HP Jetdirect-skrivarservern. 

NODNUMMER: Anger numret pa den AppleTalk-nod 
som skrivaren valde under initieringen. 
OBS! Parametern AppleTalk fas 2 (P2) ar 
forkonfigurerad pa HP Jetdirects skrivarserver. 
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Protokollinformation for DLC/LLC 

Uppgifterna i detta avsnitt pa HP Jetdirects konfigurationssida 
visas i tabell 9.8 . 



Tabell 9.8 DLC/LLC, konfigurationsdata 



Meddelande 


Beskrivning 


STATUS: 


Anger den aktuella protokollstatusen for DLC/LLC. 
REDO: Anger att HP Jetdirect-skrivarservern vantar 
pa data. 

INAKTIVERAD: Anger att DLC/LLC inaktiverats 
manuellt. 

INITIERAR: Anger att skrivarservern registrerarnodens 
adress eller namn. Ytterligare ett statusmeddelande 
kan visas. 

En felkod och ett meddelande visas om skrivarservern 
inte ar klar for anvandning. Mer information finns 
i tabell 9.9. 
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Felmeddelanden 



De felkoder och meddelanden som kan visas i statusavsnitten 
pa konfigurationssidan for HP Jetdirect beskrivs i tabell 9.9 . 



Tabell 9.9 Felmeddelanden ("lav 11) 



Felkod och meddelande 


Beskrivning 


02 LAN-FEL- INTERN 
SLINGA 


HP Jetdirect-skrivarservern upptackte ett fel vid 
en intern loopback-slingtest under funktionstesten. 
Skrivarservern kan ha ett fel. Byt ut 
HP Jetdirect-skrivarservern om felet inte forsvinner. 


03 LAN-FEL - EXTERN 
SLINGA 


HP Jetdirect-skrivarservern har ett fel eller ar felaktigt 
ansluten till natverket. Kontrollera att skrivarservern ar 
korrekt ansluten till natverket. Kontrollera dessutom 
kablarna och anslutningarna. 


07 LAN-FEL - STYRCHIP 


(Wired Ethernet) Kontrollera natverksanslutningarna. 

Om anslutningarna ar korrekta ska du kora 

funktionstesten vid start: stang av skrivaren 

och sla sedan pa den igen. Byt ut 

HP Jetdirect-skrivarservern om felet inte forsvinner. 


07 AUTENTISERINGEN 
MISSLYCKADES 


Akomst mellan Jetdirect-skrivarservern och natverket 
misslyckades pa grund av ett autentiseringsfel. Felet 
beror pa vilken autentiseringsmetod som anvants. 
Kontrollera autentiseringsmetoden och installningarna 
pa skrivarservern. 


08 LAN-FEL -OANDLIG 
FORDROJNING 


Det forekommer problem eftersom natverkstrafiken 
ar mycket intensiv. 

OBS! Detta fel kan bara uppsta nar skrivarservern 
ar ansluten till natverket. 


08 autentisering 
pAgAr 


Lankniva-autentisering pagar. 


09 LAN-FEL - 
INTERFERENS 


Kontrollera natverksanslutningarna. Om 
anslutningarna ar korrekta ska du kora funktionstesten 
vid start: stang av skrivaren och sla sedan pa den igen. 
Byt ut HP Jetdirect-skrivarservern om felet inte 
forsvinner. Anvisningar for utbyte finns i 
installationshandledningen for skrivarserverns 
maskinvara. 


OA LAN-FEL - INGEN SQE 


(Wired Ethernet) Kontrollera natverksanslutningarna. 
Om anslutningarna ar korrekta ska du kora 
funktionstesten vid start: stang av skrivaren och sla 
sedan pa den igen. Byt ut 

HP Jetdirect-skrivarservern om felet inte forsvinner. 
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Tabell 9.9 Felmeddelanden (2 av 11) 



Felkod och meddelande 


Beskrivning 


OC LAN-FEL - 
MOTTAGARE AV 


Det kan ha uppstatt ett problem med natverkskablarna 
eller HP Jetdirect-skrivarservern. Kontrollera 
Ethernet-natverkets kablar och anslutningar. Om du 
inte kan hitta nagot fel pa natverkskablarna ska du kora 
funktionstesten vid start: stang av skrivaren och sla 
sedan pa den igen. Om felet kvarstar nar skrivarens slas 
pa igen ar det nagot fel pa skrivarservern. 


OD LAN-FEL - SANDARE 
AV 


Det kan ha uppstatt ett problem med natverkskablarna 
eller HP Jetdirect-skrivarservern. Kontrollera 
Ethernet-natverkets kablar och anslutningar. Om du 
inte kan hitta nagot fel pa natverkskablarna ska du kora 
funktionstesten vid start: stang av skrivaren och sla 
sedan pa den igen. Om felet inte forsvinner ar det nagot 
fel pa skrivarservern. 


oe lan-fel - forlorad 
barvAg 


Kontrollera natverksanslutningarna. Om 
anslutningarna ar korrekta ska du kora funktionstesten 
vid start: stang av skrivaren och sla sedan pa den igen. 
Byt ut HP Jetdirect-skrivarservern om felet inte 
forsvinner. 


10 LAN-FEL -BOTTNING 


(Wired Ethernet) Det kan ha uppstatt ett problem med 
natverkskablarna eller HP Jetdirect-skrivarservern. 
Kontrollera natverkets kablar och anslutningar. Om du 
inte kan hitta nagot fel pa natverkskablarna ska du kora 
funktionstesten vid start: stang av skrivaren och sla 
sedan pa den igen. Om felet inte forsvinner ar det nagot 
fel pa skrivarservern. 


11 LAN-FEL - 

Aterforsoksfel 


(Wired Ethernet) Det ar problem med natverkskablarna 
eller den externa natverkskonfigurationen. Kontrollera 
att navets eller vaxlingsportens fungerar. 


12 LAN-FEL - 
INGEN LINKBEAT 


Detta meddelande visas om ingen linkbeat avkanns 
nar en port av typen 10/100 Base-TX ar ansluten. 
Kontrollera natverkskabeln och att koncentratorn 
eller navet tillhandahaller linkbeat. 


13NATET OMKONFIG - 
STARTA OM 


Aktivera de nya konfigurationsvardena genom att starta 
om eller stanga av och sedan starta 
HP Jetdirect-skrivarservern. 


14 BORTKOPPLAD 


Novell NetWare-protokollet arfrankopplat. Kontrollera 
servern och skrivarservern. 


15 KONFIGURATIONSFEL 


(Ethernet) Konfigurationsuppgifterna for 
NetWare-funktionerna ar felaktigt lagrade pa 
HP Jetdirect-skrivarservern. Konfigurera om 
skrivarservern i installationsprogrammet, den 
inbaddade webbservern eller ett annat verktyg. 
Om felet inte forsvinner kan det ha uppstatt ett 
problem med skrivarservern. 
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Tabell 9.9 Felmeddelanden (3 av 11) 



Felkod och meddelande 


Beskrivning 


16 EJ KONFIGURERAD 


(Ethernet) HP Jetdirect-skrivarservern ar inte 
konfigurerad for NetWare. Konfigurera skrivarservern 
for NetWare-natverk i installationsprogrammet, den 
inbaddade webbservern eller ett annat verktyg. 


17 HITTAR INTE SERVER 


(Ethernet) HP Jetdirect skrivarserverns kunde inte 
hitta NetWare-skrivarservern (Laget Fjarrskrivare) 
eller filservrar (Laget Koserver). (Det forekom inga 
svar pa tjanstforfragningar for tillkannagivande av 
skrivarservrar eller filservrar som overensstamde med 
den konfigurerade utskriftsserverns eller filserverns 
namn.) 

Kontrollera att skrivareservern eller filservern ar igang 
och att det skrivarservernamn eller filservernamn som 
ar konfigurerat pa HP Jetdirect-skrivarservern 
overensstammer med det namn som skrivarservern 
eller filservern anvander. Kontrollera ocksa att 
alia kablar och routers fungerar som de ska. 


18 FELLOSENORD 


HP Jetdirect-skrivarservern upptackteattlosenordetfor 
NetWare-skrivarserverobjektet ar inkorrekt. Anvand ett 
NetWare-verktyg (till exempel PCONSOLE) for att 
radera losenordet for skrivarserverobjektet. 
Skrivarservern kommer att stalla in ett nytt losenord nar 
den loggar in igen. 

OBS! Om flera filservrar ar konfigurerade visas detta 
fel bara pa konfigurationssidan om ingen av dessa 
kunde ansluta. 


19 INGEN KOTILLDELAD 


HP Jetdirect-skrivarservern upptackte att 
skrivarserverobjektet inte tilldelats nagra koer som det 
ska betjana. Tilldela skrivarserverobjektet koer genom 
att anvanda ett skrivarinstallationsprogram eller 
NetWare-verktyg. 

OBS! Om flera filservrar ar konfigurerade visas detta 
fel bara pa konfigurationssidan om ingen av dessa 
kunde ansluta. 


1 A SKRIVARNR EJ 
DEFINIERAT 


Det har inte konfigurerats nagot 
NetWare-skrivarnummerfor denna skrivare. Tilldela 
HP Jetdirect-skrivarservern ett giltigt skrivarnummer. 
Tilldela ett skrivarnummer med hjalp av ett 
NetWare-verktyg (till exempel PCONSOLE), Jetdirects 
inbaddade webbserver eller ett annat verktyg. 


1BSKRIVARNUMRET 
ANVANDS 


Det NetWare-skrivarnummer som tilldelats skrivaren 
anvands redan av en annan skrivare. Tilldela ett unikt 
skrivarnummer. Felet kan aven uppsta nar en skrivare 
stangs av och slas pa. Det forsvinner efter en timeout i 
skrivarservern da den forlorade anslutningen upptacks. 
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Tabell 9.9 Felmeddelanden (4av11) 



Felkod och meddelande 


Beskrivning 


1C UTSKRSERVER EJ 
DEFINIERAD 


Filservern har inget skrivarserverobjekt som motsvarar 
det angivna NetWare-nodnamnet. Anvand ett 
skrivarinstallationsprogram, ett NetWare-verktyg (till 
exempel PCONSOLE) eller ett annat verktyg for att 
skapa skrivarserverobjektet. 

Om HP Jetdirectsskrivarserverarkonfigureradforflera 
filservrar visas detta fel bara pa konfigurationssidan om 
ingen av dessa kunde ansluta. 


1D KAN EJ ANSLUTATILL 
SERVER 


Fel for laget Fjarrskrivare: 

HP Jetdirect-skrivarservern kunde inte etablera en 
SPX-anslutning med NetWare-skrivarservern. 
Kontrollera att NetWare-skrivarservern ar i funktion 
och att alia kablar och routrar fungerar som de ska. 


1 E KAN EJ RESERVERA 
SKRIVARNR 


SPX-anslutningen till skrivarservern brots nar 
HP Jetdirect-skrivarservern forsokte reservera 
skrivarnumret. Detta tyder pa natverksproblem eller 
problem med skrivarservern. Kontrollera att alia kablar 
och routrar fungerar som de ska. Prova sedan med att 
starta om skrivarservern. 


1F FEL 

BUFFERTSTORLEK 


Ett fel upptacktes vid val av den buffertstorlek som ska 
anvandas vid lasning av utskriftsdata fran filservern. 
Detta kan tyda pa ett natverksproblem. 
Om HP Jetdirectsskrivarserverarkonfigureradforflera 
filservrar visas detta fel bara pa konfigurationssidan om 
ingen av dessa kunde ansluta. 


20 KAN EJ LOGGA IN 


Ett fel upptacktes nar HP Jetdirect-skrivarservern 
forsokte logga in pa filservern. Detta fel kan bero 
pa att skrivarserverobjektet inte finns pa filservern eller 
pa att en sakerhetskontroll forhindrar att skrivarservern 
loggar in. 

Kontrollera att filserverns namn och 
skrivarserverobjektets namn ar korrekta. 
Anvand PCONSOLE for att radera losenordet 
for skrivarserverobjektet. Skapa ett nytt 
skrivarserverobjekt. 

Om HP Jetdirectsskrivarserverarkonfigureradforflera 
filservrar visas detta fel bara pa konfigurationssidan om 
ingen av dessa kunde ansluta. 
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Tabell 9.9 Felmeddelanden (5av11) 



Felkod och meddelande 


Beskrivning 


21 KAN EJ ANGE 
LOSENORD 


Ett fel upptacktes nar HP Jetdirect-skrivarservern 
forsokte stalla in losenordet for skrivarserverobjektet. 
(Nar HP Jetdirects skrivarserver kan logga in utan 
losenord staller den in losenordet automatiskt.) Detta fel 
tyder pa ett natverks- eller sakerhetsproblem. Skapa ett 
nytt skrivarserverobjekt. 

Om flera filservrar ar konfigurerade visas detta fel 
bara pa konfigurationssidan om ingen av dessa 
kunde ansluta. 


22 KAN EJ ANSLUTATILL 
SERVER 


Fel for laget Koserver: HP Jetdirect-skrivarservern 
kunde inte etablera en NCP-anslutning till filservern. 
Kontrollera att ratt filservrar ar anslutna. 
Om flera filservrar ar konfigurerade visas detta fel 
bara pa konfigurationssidan om ingen av dessa 
kunde ansluta. 


23 KAN EJ ANSLUTA 
TILL KO 


Ett fel upptacktes nar HP Jetdirect-skrivarservern 
forsokte ansluta till en av koerna som tilldelats 
skrivarserverobjektet. Detta kan bero pa att inga servrar 
har tillatelse att ansluta till denna ko. Det kan ocksa ha 
uppstatt ett natverks- eller sakerhetsproblem. Anvand 
PCONSOLE for att kontrollera att servrarnahartillatelse 
att ansluta till kbn , for att radera skrivarserverobjektet 
fran listan med koservrar om du vill att 
HP Jetdirect-skrivarservern ska betjana andra koer, 
eller for att ta bort kon och skapa en ny 
(skrivarserverobjektet maste da laggas till i listan 
over koservrar). 

Om HP Jetdirects skrivarserver arkonfigurerad for flera 
filservrar visas detta fel bara pa konfigurationssidan om 
ingen av dessa kunde ansluta. 


24 utskrserver 
stAngde anslut 


NetWare-skrivarservern begarde att anslutningen till 
HP Jetdirect-skrivarservern skulle avslutas. Inget tyder 
pa att ett fel har uppstatt. Kontrollera att 
NetWare-skrivarservern ar i funktion och starta om den 
om sa behovs. 


25 KOPPLAR BORT- 
SPX-TIMEOUT 


SPX-anslutningen till skrivarservern brots sedan 
anslutningen gjorts. Detta tyder pa natverksproblem 
eller problem med skrivarservern. Kontrollera att alia 
kablar och routrar fungerar som de ska. Prova sedan 
med att starta om skrivarservern. 


26 OKAND NCP 
RETURKOD 


HP Jetdirect-skrivarservern fick ett ovantat allvarligt fel 
sedan den anslutit till filservern. Manga olika fel kan 
generera detta felmeddelande, till exempel en filserver 
som inte ar igang och fel pa en natverks router. 
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Tabell 9.9 Felmeddelanden (6 av 11) 



Felkod och meddelande 


Beskrivning 


27 OVANT 

UTSKRSERVERDATA 
MOTTAG 


Skrivarservern sande data nar 
HP Jetdirect-skrivarservern inte tillatit detta. 
Detta tyder pa ett skrivarserverproblem, mojligen 
ett programvaruproblem. 


28 BUFFERTAR SLUT 


HP Jetdirect-skrivarservern kunde inte allokera en 
buffert fran det interna minnet. Detta betyder att 
alia buffertar ar upptagna pa grund av intensiv 
rundsandningstrafik eller intensiv natverkstrafik 
till utskriftsservern. 


29 kan ej avlasa 
nAtnummer 


HP Jetdirect-skrivarservern har i overtre minuter 
forsokt avgora vilket NetWare-protokoll som anvands 
i natverket. Kontrollera att alia filservrar och routrar 
fungerar som de ska. Kontrollera att installningarna 
for ramtyp och kallrouting ar korrekta for NetWare. 


2A NDS-FEL: OVER MAX 
SERVRAR 


Det finns fler tilldelande koer an 
HP Jetdirect-skrivarservern kan hantera. Ta bort en 
eller flera utskriftskoer fran listan som laget Koserver 
ska betjana. 


2B NDS-FEL: KAN EJ 
LOGGA IN 


Det gar inte att logga in pa NetWares katalogtrad. 
Kontrollera att skrivarserverobjektet ar definierat i 
katalogen i ratt miljo. Ta bort losenordet for 
skrivarservern med NWADMIN eller liknande 
NetWare-verktyg. 


2C NDS 

AUTENTISERINGSFEL 


Det gar inte att logga in pa NetWares katalogtrad. 
Kontrollera att skrivarserverobjektet ar definierat i 
katalogen i ratt miljo. 


2D NDS- FEL: KAN EJ 
BYTA LOSENORD 


Det gar inte att andra skrivarserverns losenord till det 
varde som forvantas av HP Jetdirect-skrivarservern. 


2E NDS SERVERFEL 
ALLM NYCKEL 


Ej overensstammande namn pa skrivarserverobjekt. 
Det gar inte att lasa filserverns allmanna nyckel. 
Kontrollera objektnamnen eller kontakta 
NDS-administratoren. 


2F NDS-FEL: HITTAR EJ 
SRVRNAMN 


Filservern finns inte i natverket. Orsaken kan vara att 
servern inte ar igang for tillfallet eller att det forekommer 
kommunikationsproblem. 


30 NDS-SKRIVARSERVER 
NAMNFEL 


HP Jetdirect-skrivarserverobjektet finns inte i den 
angivna NDS-miljon. 


31 NDS-PS-SKRIVARE 
LISTFEL 


En lista over skrivarobjekt som skulle tilldelas 
skrivarserverobjektet finns inte. 


32 NDS-SKRIVAROBJ 
MEDDELANDEFEL 


Listan over meddelandeobjekt som tilldelats 
skrivarobjektet finns inte. 
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Tabell 9.9 Felmeddelanden (7 av 11) 



Felkod och meddelande 


Beskrivning 


33 

NDS-SKRIVAROBJEKTKO 
LISTFEL 


Listan over skrivarkoer som tilldelats skrivarobjekten 
finns inte. 


34 NDS-FEL: HITTAR EJ 
SKR OBJ 


Skrivarobjektet finns inte i NDS-katalogen. 


35 NDS-FEL: OGILTIG 
SERVERVER 


Den aktuella versionen av NetWare-filservern stods ej. 


36 NDS-FEL: INGA 
SKRIVAROBJEKT 


Det skrivarserverobjekt som konfigurerats till denna 
HP Jetdirect-skrivarserver har inte tilldelats nagra 
skrivarobjekt. 


37 NDS-FEL: MAX 
SKRIVAROBJEKT 


Skrivarserverobjektet har tilldelats for manga 
skrivarobjekt. Anvand NetWare-verktyg (till exempel 
NWADMIN) for att minska antalet skrivarobjekt som har 
tilldelats skrivarservern. 


38 NDS-FEL: INGA 
KOOBJEKT 


Skrivarobjektet som finns i NDS-katalogen har inte 
tilldelats nagra koobjekt. 


39 NDS-FEL: MAX 
KOOBJEKT 


Skrivaren har tilldelats for manga utskriftskoobjekt. 
Minska antalet tilldelade koer. 


3A NDS-FEL: HITTAR INTE 
TRAD 


NDS-tradet finns inte. Detta meddelande kan genereras 
nar filservern inte ar igang eller nar det forekommer 
kommunikationsproblem i natverket. 


3B NDS- STATUSFEL 
ANSLUTNING 


HP Jetdirect-skrivarservern kan inte andra 
anslutningsstatusen for NDS. Kontrollera licenserna pa 
mellanlagringsservern. 


3C NDS-FEL: HITTAR INTE 
KO 


Utskriftskoobjektet finns inte i den angivna NDS-miljon. 


3D NDS-FEL: KAN EJ LASA 
Q-VARD 


Filservern finns inte i natverket. Orsaken kan vara att 
servern inte ar igang for tillfallet eller att det forekommer 
kommunikationsproblem. 


3E NDS-SKRIVARSRVR 
NYCKELFEL 


Ej overensstammande namn pa skrivarserverobjekt. 
Det gar inte att lasa skrivarserverns allmanna nyckel. 
Kontrollera objektnamnen. Kontrollera att den 
objektnyckel som tilldelats HP Jetdirect-skrivarservern 
ar ett skrivarserverobjekt och inte en skrivare eller ett 
annat objekt. 


3F HITTAR EJ NDS 
SERVERADRESS 


NDS serveradress finns inte eller det gar inte att fa 
atkomst till den. 


40 ARP-DUBBLETT AV 
IP-ADRESS 


ARP-skiktet har upptackt att en annan nod i natverket 

anvander samma IP-adress som 

HP Jetdirect-skrivarservern. Ytterligare felinformation 

under detta meddelande visar den andra nodens 

maskinvaruadress. 
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Tabell 9.9 Felmeddelanden (8 av 11) 



Felkod och meddelande 


Beskrivning 


41 NOVRAM-FEL 


HP Jetdirect-skrivarservern kan inte lasa innehallet i 
NOVRAM. 


42 OGILTIG IP-ADRESS 


Den IP-adress som ar angivet for 
HP Jetdirect-skrivarservern (genom BOOTP) ar en 
ogiltig IP-adress for specif icering av en enda nod. 
Korrekta poster visas i Bootptab-filen. 


43 OGILTIG 
DELNATSMASK 


Den IP-delnatsmask som har angetts for 

HP Jetdirect-skrivarservern (genom BOOTP) ar en 

ogiltig natmask. Korrekta poster visas i Bootptab-filen. 


44 OGILTIG 
GATEWAY-ADRESS 


Den standard gateway-IP-adress som angetts for 
HP Jetdirect-skrivarservern (genom BOOTP) ar en 
ogiltig IP-adress for specif icering av en enda nod. 
Korrekta poster visas i Bootptab-filen. 


45 OGILTIG 
SYSLOG-ADRESS 


Den IP-adress for syslog-servern som angetts for 
HP Jetdirect-skrivarservern (genom BOOTP) ar en 
ogiltig IP-adress for specif icering av en enda nod. 
Korrekta poster visas i Bootptab-filen. 


46 OGILTIG 
SERVERADRESS 


Den IP-adress for TFTP-server som angetts for 
HP Jetdirect-skrivarservern (genom BOOTP) ar en 
ogiltig IP-adress for specif icering av en enda nod. 
Korrekta poster visas i Bootptab-filen. 


47 OGILTIG DESTADRESS 
KONTRLPUNKT 


En av IP-destinationsadresserna for SNMP-fallor (Trap 
PDU) som angetts for HP Jetdirect-skrivarservern 
(genom TFTP) ar en ogiltig IP-adress for specificering 
av en enda nod. Kontrollera TFTP-konfigurationsfilen. 


48 CF-FEL- FIL 
OFULLSTANDIG 


TFTP-konfigurationsfilen inneholl en ofullstandig sista 
rad som inte avslutades med ett radbrytningstecken. 


49 CF-FEL -RADEN FOR 
LANG 


En rad som bearbetas i TFTP-konfigurationsfilen var 
langre an vad HP Jetdirect-skrivarservern godtar. 


4A CF-FEL - OKANT 
NYCKELORD 


En rad i TFTP-konfigurationsfilen inneholl ett okant 
nyckelord. 


4B CF-FEL - PARAMETER 
SAKNAS 


En rad i TFTP-konfigurationsfilen saknade en 
nodvandig parameter. 


4C CF-FEL -OGILTIG 
PARAMETER 


En rad i TFTP-konfigurationsfilen inneholl ett ogiltigt 
varde for en av parametrarna pa denna rad. 


4D CF-FEL - 

Atkomstlista Oversk 


TFTP-konfigurationsfilen angav for manga poster pa 
atkomstlistan med nyckelordet "allow:" . 


4E CF-FEL - 

KONTRLLISTA OVERSKR 


TFTP-konfigurationsfilen angav for manga poster pa 
destinationslistan med nyckelordet "trap-destination:" . 
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Tabell 9.9 Felmeddelanden (9 av 11) 



Felkod och meddelande 


Beskrivning 


4F TFTP FJARRFEL 


TFTP-overforingen av konfigurationsfilen fran 
varddatorn till HP Jetdirect-skrivarservern 
misslyckades och fjarrvarden sande ett paket 
med TFTP-FEL till skrivarservern. 


50 TFTP LOKALT FEL 


TFTP-overforingen av konfigurationsfilen fran 
varddatorn till HP Jetdirect-skrivarservern 
misslyckades och den lokala skrivarservern sattes 
i nagon form av timeout-lage. I annat fall uppstod 
en onormal atersandningssituation. 


51 TFTP ATERFORSOK 
OVERSK 


Aterforsoken for TFTP-overforingen av 
konfigurationsfilen fran varddatorn till 
HP Jetdirect-skrivarservern har uppnatt gransen 
for aterforsok. 


52 FEL 

BOOTP/DHCP-SVAR 


Ett fel upptacktes i det BOOTP- eller DHCP-svar som 
HP Jetdirect-skrivarservern mottog. Svaret hade 
otillrackliga data i UDP-datagrammet for att kunna 
innehalla det minimala BOOTP-/DHCP-huvudet pa 236 
byte, ett operationsfalt som inte var 
BOOTPREPLY(0X02), ett huvudfalt som inte 
motsvarade skrivarserverns maskinvaruadress eller en 
UDP-kallport som inte var 
BOOTP-/DHCP-serverporten (67/udp). 


53 

FEL ETIKETTSTORLEKB 
OOTP 


Taggstorleken i ett tillverkarspecifikt fait i 
BOOTP-svaret ar antingen 0 eller storre an det 
aterstaende antalet obearbetade byte i det 
tillverkarspecifika omradet. 


54 BOOTP/RARP PAgAR 


HP Jetdirect-skrivarservern haller pa att hamta de 
grundlaggande IP-konfigurationsuppgifterna via 
BOOTP/RARP. 


55 BOOTP/DHCP PAgAR 


HP Jetdirect-skrivarservern haller pa att hamta de 
grundlaggande IP-konfigurationsuppgifterna via 
BOOTP/DHCP och har inte upptackt nagra fel. 


56 DHCP NAK 


HP Jetdirect-skrivarservern mottog ett negativt 
bekraftelsemeddelande fran DHCP-servern som svar 
pa begaran om konfiguration. 


57 KAN EJ ANSLUTA 
DHCP-SERVER 


HP Jetdirect-skrivarservern mottog IP-parametrar fran 
en DHCP-server, men kommunikationen med 
DHCP-servern har nu brutits. Kontrollera 
DHCP-serverns status. 
Om en permanent lease tilldelats kommer 
skrivarservern att anvanda IP-adressen for den senast 
anvanda DHCP-servern, men driften kan fdrsamras tills 
en DHCP-server svarar. 
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Tabell 9.9 Felmeddelanden (10 av 11) 



Felkod och meddelande 


Beskrivning 


58 POSTSCRIPT-LAGE EJ 
VALT 


Skrivaren stoder inte AppleTalk eller AppleTalk-tillagg. 


59 OFULLST PROGRAM - 
LADDA NED 


Meddelande vid nedladdning av inbyggd programvara. 
Nedladdning av inbyggd programvara till 
HP Jetdirect-skrivarservern pagar eller nedladdningen 
genomfordes inte pa ratt satt. 


5A SLA AV/PA SKRIVARE 


Meddelande vid nedladdning av inbyggd programvara. 
Nedladdningen av den inbyggda programvaran ar klar. 
Stang av och sla pa HP Jetdirect-skrivarservern. 


5C FELAKTIGT 
DHCP-SVAR 


Ett felaktigt svar har mottagits fran DHCP-servern. 
Kontrollera DHCP-serverinstallningarna for 
skrivarservern. 


5D DHCP-TILLSTANDETS 
LANGD FOR KORT 


DHCP-tillstandstiden for den har skrivarserverns 
TCP/IP-konfigurationsinstallningar ar for kort. 
Konfigurera om DHCP-tillstandstiden pa 
DHCP-servern. 


5e dhcp-tillstand 
slAppt 


Tillstandet for DHCP-konfigurerade parametrar, 
daribland IP-adressen, harfrigjorts med en manuell 
konfigurationsmetod, till exempel genom skrivarens 
kontrollpanel. 


5F WINS-REGISTRERING 
MISSLYCKADES 


Forsok att registrera skrivarserverns namn pa 
WINS-servern misslyckades. Sdk efter dubbletter 
eller kontrollera WINS-serverkonfigurationen. 


61 AUTO IP 
KONFIGURERAT 


IP-adressen kunde inte hamtas over natverket. 
IP-adressen till skrivarservern hamtas som standard 
med hjalp av lanklokaladressering i formatet 
169.254.x.x. 


62 STANDARD-IP 
KONFIGURERAT 


IP-adressen kunde inte hamtas over natverket. 
Skrivarservern far som standard IP-adressen 
192.0.0.192. 


63 AUTO IP PAGAR 


Skrivarservern tilldelas automatiskt en IP-adress 
med lank-lokal adressering i formatet 169.254.x.x. 


64 OGILTIGT LOSENORD 


Ett ogiltigt losenord har angetts via TFTR Kontrollera 
att losenordet bestar av hogst 16 skrivbara tecken. 
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Tabell 9.9 Felmeddelanden (11 av 11) 



Felkod och meddelande 


Beskrivning 


83 KOPPLAR BORT FRAN 
SERVERN 


Servern har stangts av pa grund av en 
konfigurationsforandring eller en aterstallningsbegaran. 
Detta meddelande forsvinner automatiskt efter nagra 
sekunder savida inte skrivaren ar frankopplad, har ett 
feltillstand eller betjanar en annan l/O-port eller ett annat 
natverksprotokoll. 


84 matare for 

dhcp-tillstAnd 

justerade 


Skrivarservern upptackte ett DHCP-tillstandsfel 
pa grund av ett av foljande omstandigheter: 

• Renew-tiden ar mindre an 30 sekunder. 

• Rebind-tiden ar mindre an 52 sekunder. 

• Rebind-tiden ar mindre an eller lika med 
Renew-tiden. 

• Tillstandstiden ar mindre an eller lika 
med Rebind-tiden. 


F1 FORSOKER ANSLUTA 
TILL SERVERN 


HP Jetdirect-skrivarservern forsoker ansluta till en 
eller flera NetWare-servrar. Detta ar ett normalt 
meddelande. Vanta tills anslutningen etablerats 
eller ett annat statusmeddelande visas. 


F2 TFTP PAGAR 


Skrivarservern forsoker anvanda TFTP for att hamta 
TCP/IP-konfigurationsinstallningarna over natverket. 


F3 BOOTP/RARP PAgAR 


Skrivarservern forsoker anvanda BootP eller RARP for 
att hamta TCP/IP-konfigurationsinstallningarna over 
natverket. 


F4 BOOTP/DHCP PAgAR 


Skrivarservern forsoker anvanda BootP eller DHCP 
for att hamta TCP/IP-konfigurationsinstallningarna 
over natverket. 
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A 



TCP/IP - oversikt 



Inledning 

Den har bilagan innehaller information som ger dig en 
grundlaggande fbrstaelse av TCP/IP. 

Precis som manniskor anvander ett gemensamt sprak for att 
kommunicera med varandra ar TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) en protokollsvit som utformats for 
att definiera det satt datorer och andra enheter kommunicerar 
med varandra i ett natverk. 

TCP/IP haller snabbt pa att bli den mest anvanda 
protokolluppsattningen. Huvudorsaken ar att Internet 
baseras pa TCP/IP. Om du har ett natverk som du vill ansluta 
till Internet maste du anvanda TCP/IP for att kommunicera. 

(IP) Internet Protocol 

Nar information skickas i natverket bryts den ner i sma paket. 
Alia paket skickas oberoende av varandra. Alia paket ar kodade 
med IP-information, till exempel avsandarens och mottagarens 
IP-adress. IP-paket kan omdirigeras over routrar och gateways, 
enheter som ansluter ett natverk med andra natverk. 

IP-kommunikation ar anslutningsfri. Nar IP-paket skickas finns 
det ingen garanti for att de kommer fram till ratt sekvens. Den 
uppgiften kan utfbras av protokoll och program pa hbgre niva 
och darmed gbra IP-kommunikationen effektiv. 

Alia noder och enheter som kommunicerar direkt med natverket 
maste ha en IP-adress, inklusive HP Jetdirect-anslutna enheter. 
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TCP (Transmission Control Protocol) 

TCP bryter ner data i paket och kombinerar om paketen pa 
mottagarsidan genom att tillhandahalla en anslutningsorienterad, 
palitlig och garanterad leveranstjanst till en annan nod i natverket. 
Nar datapaketen kommer fram till ratt stalle raknas en 
kontrollsumma for varje paket ut i TCP for att se att data inte 
ar korrupta. Om data har blivit korrupta under bverfbringen 
ignoreras paketet av TCP och det maste skickas om. 

UDP (User Datagram Protocol) 

UDP tillhandahaller tjanster liknande TCP. UDP bekraftar dock 
inte att data mottagits och stbder krav- och svarstransaktioner utan 
nagon extra palitlighet eller garanterad leverans. UDP anvands 
nar bekraftelse och palitlighet inte kravs, till exempel vid 
"discovery broadcast". 



IP-adress 

Alia vardar (arbets stationer och nod) i ett IP-natverk maste ha 
en unik IP-adress for varje natverksgranssnitt. Den har adressen 
ar en programvaruadress som anvands for att identifiera bade 
natverket och sarskilda vardar som finns i natverket. Alia 
IP-adresser kan delas upp i tva separata delar: natverksdelen och 
varddelen. En vard kan fraga en server om en dynamisk IP-adress 
varje gang enheten startas (till exempel med DHCP och BootP). 



OBS! Nar du tilldelar IP-adresser bbr du alltid radfraga 

IP-adressadministratbren. Om du anger en felaktig 
adress kan utrustning i natverket inaktiveras och 
kommunikationen stbras. 
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IP-adress: (natverksdel) 

Natverksadresser hanteras av en organisation i Norfolk, Virginia 
som heter InterNIC. InterNIC har kontrakterats av National 
Science Foundation for att hantera Internet-adresser och -domaner. 
Natverksadresser distribueras till organisationer som i sin tur 
ar ansvariga for att se till att alia anslutna enheter eller vardar 
ar korrekt numrerade. Mer information om natverksdelen i en 
IP-adress finns i " IP-adresstruktur och -klass " och " Natmasker " 
langre fram i bilagan. 

IP-adress: (varddel) 

Vardadresser identifierar sarskilda natverksgranssnitt i ett 
IP-natverk numeriskt. Oftast har en vard bara ett natverksgranssnitt 
och darmed ocksa bara en IP-adress. Eftersom tva enheter inte kan 
dela samma nummer samtidigt underhaller administratbrerna 
vanligtvis adresstabeller for att kontrollera att adresstilldelningen 
i vardnatverket ar korrekt. 

IP-adresstruktur och -klass 

IP-adresser bestar av 32 bitar med information och ar uppdelade 
i fyra avsnitt som innehaller 1 byte var eller 4 byte totalt. 
xxx . xxx . xxx . xxx 

For att omdirigeringen ska bli effektiv delas natverken upp i 
tre klasser sa att omdirigeringen kan bbrja bara genom att den 
forsta informationen identifieras i IP-adressen. De tre IP-adresser 
som InterNIC tilldelar ar klass A, B och C. Natverksklassen 
bestammer vad de fyra IP-adressavsnitten identifierar, vilket 
visas i tabell A.l : 



Tabell A.1 Klassformat for IP-adress 



Klass 


Forsta adress, 
byte xxx. 


Andra adress, 
byte xxx. 


Tredje adress, 
byte xxx. 


Fjarde 
adress, 
byte xxx. 


A 


Natverk. 


Vard. 


Vard. 


Vard 


B 


Natverk. 


Natverk. 


Vard. 


Vard 


C 


Natverk. 


Natverk. 


Natverk. 


Vard 
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Som visas i tabell A. 2 skiljer sig alia natverksklasser at genom 
den fbrsta bit-identifieraren, adressintervallet, antal tillgangliga 
av varje typ och maximalt antal vardar som alia klasser tillater. 



Tabell A.2 Natverksklassegenskaper 



Klass 


Forsta 

bit-identifierare 


Adressintervall 


Maximalt 
antal natverk i 

H ac con 


Maximalt antal 
vardar i 


A 


0 


0.0.0.0 till 
127.255.255.255 


126 


Over 16 miljoner 


B 


10 


128.0.0.0 till 
191.255.255.255 


16 382 


65 534 


C 


110 


192.0.0.0 till 
223.255.255.255 


Over 2 miljoner 


254 
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Konfigurera IP-par ametrar 



TCP/IP-konfigurationsparametrar (till exempel IP-adress, 
delnatsmask, standard-gateway) kan konfigureras pa 
HP Jetdirect-skrivarservern pa flera olika satt. Vardena kan 
konfigureras manuellt (till exempel via Telnet, den inbaddade 
webbservern, arp- och ping-kommandon och HP-programvara). 
De kan ocksa hamtas automatiskt med DHCP eller BOOTP 
varje gang skrivarservern slas pa. Mer information om 
konfigurationsmetoder finns i kapitel 3 . 

Nar den nya HP Jetdirect-skrivarservern som inte kan hamta en 
giltig IP-adress fran natverket slas pa, tilldelas den automatiskt en 
standard-IP-adress. Standard-IP-adressen beror pa vilken typ av 
natverk skrivarservern ar ansluten till. Pa ett litet privat natverk 
anvands en teknik som kallas lanklokaladressering nar en unik 
IP-adress inom intervallet 169.254.1.0 till 169.254.254.255 
tilldelas. Adressen ska vara giltig. Pa ett stort fbretagsnatverk 
tilldelas den temporara adressen 192.0.0.192 tills den konfigureras 
for natverket. IP-adressen som konfigurerats pa skrivarservern 
anges pa Jetdirects konfigurationssida for skrivarservern. 
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DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 



Med DHCP kan en grupp enheter anvanda en uppsattning 
IP-adresser som underhalls av en DHCP-server. Enheten eller 
varden skickar en fbrfragan till servern och om IP-adressen ar 
tillganglig ger servern den till enheten. 

BOOTP 

BOOTP ar ett bootstrap-protokoll som anvands for att 
hamta konfigurationsparametrar och vardinformation fran en 
natverksserver. BOOTP anvander UDP for transport. For att 
enheter ska kunna starta och hamta konfigurationsinformation till 
RAM maste de kommunicera genom bootstrap-protokollet BOOTP 
som klient med servern. 

For att enheten ska kunna konfigureras sander klienten ett paket med 
startbegaran som atminstone innehaller enhetens maskinvaruadress 
(HP Jetdirect-skrivarserverns maskinvaruadress). Servern svarar 
med ett startsvarspaket som innehaller den information enheten 
behbver for att konfigurera. 
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Natmasker 



Nar en IP-natverksadress for en sarskild natverksklass tilldelas 
en organisation vidtas inga atgarder for mer an ett natverk Lokala 
natverksadministratbrer anvander natmasker for att dela upp 
natverket i flera olika delnatverk. Det kan ge battre prestanda 
och det begransade natverksadressutrymmet kan utnyttjas battre 
om natverket delas upp i natmasker. 

Delnatsmask 

Delnatsmasken ar en mekanism som anvands for att dela upp 
ett enda IP-natverk i flera olika delnatverk. En del av en IP-adress 
som normalt anvands for att identifiera en nod anvands istallet 
for att identifiera ett delnatverk for en given natverksklass. Alia 
IP-adresser har en natmask for att ange den del som anvands 
for delnatverken och den del som anvands for att identifiera noden. 
Se till exempel tabell A.3 . 



Tabell A.3 Exempel: Delnatsmask 255.255.0.0 Anvanda i ett Klass 
A-natverk 



Klass A Natverksadress 


15 


XXX 


XXX 


XXX 


Delnatsmask 


255 


255 


0 


0 


IP-adressfalt med delnatsmask 


Natverk 


Delnat 


Vard 


Vard 


Exempel pa en nods IP-adress 1 
delnat 1 


15 


1 


25 


7 


Exempel pa en nods IP-adress I 
delnat 254 


15 


254 


64 


2 



Enligt tabell A.3 har Klass A IP-natverksadressen "15" tilldelats 
fbretag ABC. For att tillata ytterligare natverk pa fbretaget ABC:s 
webbplats anvands natmasken for 255.255.0.0. Den har natmasken 
anger att IP-adressens andra byte anvands for att identifiera upp 
till 254 natmasker. Med den har beteckningen identifieras varje 
enhet i sin egen natmask, men fbretaget ABC kan inforliva 
upp till 254 delnatverk utan att inkrakta pa det tilldelade 
adressutrymmet. 
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Gateways 

Gateways (routrar) anvands for att ansluta natverk till varandra. 
Gateways ar enheter som fungerar som bversattare mellan system 
som inte anvander samma kommunikationsprotokoll, 
dataformatering, strukturer, sprak och arkitektur. Gateways 
packar om datapaketen och andrar syntaxen sa att den passar 
destinationssystemet. Nar natverk delas upp i delnat, behbvs 
gateways for att ansluta ett delnat till ett annat. 

Standard-gateway 

Standard-gateway ar den gateway eller router som (om inte annat 
anges) anvands for att flytta paket mellan natverk. Den anges av 
en IP-adress. 

Om det finns flera gateways eller routrar ar standard-gatewayen 
vanligtvis adressen till den fbrsta eller narmsta gatewayen eller 
routern. Om det inte finns nagra gateways eller routrar ar 
standard-gatewayen vanligtvis IP-adressen till natverksnoden 
(till exempel HP Jetdirect-skrivarservern). 
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Sy slog- server 



En syslog-server ar ett system i natverket (oftast ett UNIX-system) 
som kan ta emot och logga syslog-meddelanden fran andra enheter 
i natverket. Syslog-meddelanden gbr att administratbrer kan 
kontrollera status eller felsbka natverksenheter. 

For en syslog-server kravs att programvara med syslog-funktioner 
kbrs pa servern. UNIX-systemen har en demon, syslog, som 
kontrollerar UDP-port 514 (User Datagram Protocol) for 
inkommande meddelanden. Hur meddelandena bearbetas beror 
pa prioritet och hur syslogd ska fungera. 

Du kan konfigurera HP Jetdirect-skrivarservern med 
syslog-serverns IP-adress. Nar syslog-servern har konfigurerats 
kan bade HP Jetdirect-skrivarservern och ansluten enhet skicka 
syslog-meddelanden med UDP. 

Syslog-servern kan kanske inte ta emot alia syslog-handelser fran 
HP Jetdirect-skrivarservern: 

• UDP garanterar inte att meddelandena kommer fram. 

• HP Jetdirect-skrivarservern forsbker ta bort kopior av 
meddelanden (for att minimera onbdig natverkstrafik). 

• Den volym meddelanden som skickas av 

HP Jetdirect-skrivarservern kan konfigureras. 

Metoderna for att konfigurera HP Jetdirect-syslog-parametrar 
omfattar BOOTP, DHCP, Telnet, den inbaddade webbservern och 
hanteringsprogram. Vissa skrivare har en meny som nas 
genom skrivarens kontrollpanel och ger begransad 
syslog-konfiguration. Posterna for 

syslog-konfigurationskommandon och -parametrar kan variera 
beroende pa vilken metod som anvands. Mer information finns 
i de olika avsnitten i den har guiden. 
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Vissa syslog-parametrar pa HP Jetdirect-skrivarservern finns 
i tabell A.4 . 



Tabell A. 4 HP Jetdirect-syslog-parametrar 



Objekt 


Beskrivning 


Syslog Server 
IP address 


Syslog-serverns IP-adress for att skicka syslog-meddelanden. 
Om den ar noil (0.0.0.0) eller inte angiven ar 
syslog-meddelandena inaktiverade. 


Syslog Maximum 
Messages 


Antal syslog-meddelanden som kan skickas av 
HP Jetdirect-skrivarservern per minut, fran 0 till 1 000. Med 
den har parametern kan du kontrollera syslog-filens storlek. 
Standardvardet ar 10 meddelanden per minut. Om vardet 
ar 0 ar antalet syslog-meddelanden inte begransat. 


Syslog Priority 


En metod for att filtrera syslog-meddelanden som skickas till 
syslog-servern. Intervallet ar 0 till 8, dar 0 ar mest specifikt och 
8 mest allmant. Endast de meddelanden som ar lagre an den 
angivna filternivan (eller av hogre prioritet) rapporteras. 
Standardvardet ar 8 och da sands meddelanden av alia olika 
prioritetsnivaer. Om vardet ar 0 inaktiveras alia 
syslog-meddelanden. 


Syslog Facility 


En kod som anvands for att identifiera meddelandekallan 
(for att till exempel identifiera kalian for vissa meddelanden 
vid felsokning). HP Jetdirect-skrivarservern har som 
standardinstallning att LPR ska anvandas som kallkod, 
men lokala anvandarvarden pa localO till och med local7 
kan anvandas for att isolera enstaka skrivarservrar eller 
skrivarservergrupper. 



Vanliga loggfilsposter for syslog-meddelanden visas nedan: 



Oct 22 08 


10 


33 jd08 


printer: 


error cleared 


Oct 22 15 


06 


07 jd04 


printer: 


powered up 


Oct 22 15 


07 


56 jd04 


printer: 


offline or intervention needed 


Oct 22 15 


08 


58 jd04 


printer: 


error cleared 


Oct 24 17 


52 


27 jd37 


printer: 


powered up 


Oct 24 18 


28 


13 jd37 


printer: 


printer is disconnected 


Oct 24 18 


37 


46 jd07 


printer: 


error cleared 


Oct 24 18 


38 


42 jd37 


printer: 


powered up 


Oct 25 07 


50 


16 jd04 


printer: 


toner/ink low 
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B 

Menyn pa Jetdirects kontrollpanel 



Inledning 

Pa inbaddade HP Jetdirect-skrivarservrar finns en konfigurations- 
meny som kan bppnas fran skrivarens kontrollpanel. Hur man 
bppnar menyn fran kontrollpanelen beror pa den aktuella 
skrivaren. Se efter i skrivarens anvdndarhandbok eller skriv 
ut en karta over kontrollpanelens meny for att fa veta mer. 

Via skrivarens grafiska 
kontrollpanel kommer du at 
menyalternativen for 
Jetdirect-skrivarservern. 
Den grafiska kontrollpanelen 
visar oftast 18 tecken pa en 
rad och upp till fyra rader i 
taget. Dessutom kan det finnas en bladdringsfunktion som gbr att 
fler rader kan visas. 

Pa grafiska kontrollpaneler anvander du ett numeriskt 
tangentbord och navigeringsknappar for att navigera mellan 
HP Jetdirects menyalternativ. 



o 

o 


I- Si 

.1= t, Sj7 

□□□□□□□□□ 

© 


© ® ® 
® ® ® 
® ® ® 
® 





Par ameterbe skri vningar 

En beskrivning av menyalternativen finns i tabell B.l . 



svww 



211 



Tabell B.1 Menyn pi HP Jetdirects kontrollpanel (1 av 7) 



Menykommando 


Alternativ 


Beskrivning av installningar 


TCP/IP 


AKTIVERA 


• PA: Aktivera TCP/IP-protokollet 

• AV: Inaktivera TCP/IP-protokollet 




VARDNAMN 


En alfanumerisk Strang med upp till 32 
tecken som anvands for att identifiera 
enheten. Namnetfinns med pa Jetdirects 
konfigurationssida. Standardvardnamnet 
ar NPIxxxxxx, dar xxxxxx ar de sex sista 
siffrorna i LAN-maskinvaruadressen 
(MAC). 




KONFIG.-METOD 


Anger den metod som anvands for att 
konfigurera TCP/IP-parametrar pa 
JetDirect-skrivarservern. 

• BOOTP: Anvand BootP (Bootstrap 
Protocol) om du vill konfigurera 
automatiskt fran en BootP-server. 

• DHCP: Anvand DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) om du vill 
konfigurera automatiskt fran en 
DHCP-server. Om du valjer detta och 
DHCP-tillstand finns, kommer 
menyerna SLAPP DHCP och NY 
DHCP finnas tillgangliga sa att du kan 
ange alternativ for DHCP-tillstand. 

• AUTO IP: Anvand automatisk lanklokal 
IP-adressering. En adress i formatet 
169.254.x.x tilldelas automatiskt. 

• MANUELL: Anvand menyn MAN. 
INSTALLNING om du vill konfigurera 
TC P/l P-parametrar. 




SLAPP DHCP 


Den har menyn visas om 

KONFIG. METOD angetts till DHCP och 

det finns DHCP-tillstand for 

skrivarservern. 

• Nbj (standard). Aktuent 
DHCP-tillstand sparas. 

• JA: Aktuellt DHCP-tillstand frigors 
tillsammans med IP-adressen. 
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Tabell B.1 Menyn pi HP Jetdirects kontrollpanel (2 av 7) 



Menykommando 


Alternativ 


Beskrivning av installningar 




NY DHCP 


Den har menyn visas om 
KONFIG.METOD angetts till DHCP och 
det finns DHCP-tillstand for 
skrivarservern. 

• NEJ (standard): Skrivarservern begar 
inte fdrnyat DHCP-tillstand. 

• JA: Skrivarservern begar fornyelse 
av aktuellt DHCP-tillstand. 




MANUELL 
INSTALLING 


(Finns endast om KONFIG.METOD 
har vardet MANUELL) Konfigurera 
parametrar direkt fran 
skrivarkontrollpanelen: 

• IP-ADRESS n.n.n.n: Skrivarens unika 
IP-adress dar "n" representerar ett 
varde mellan 0 och 255. 

• DELNATSMASK m.m.m.m: 
Skrivarens delnatsmask dar "m" 
representerar ett varde mellan 

0 och 225. 

• SYSLOG-SERVER n.n.n.n: 
Syslog-serverns IP-adress som 
anvands for att ta emot och registrera 
syslog-meddelanden. 

• STANDARD-GATEWAY n.n.n.n: 
IP-adressen till den gateway eller 
router som anvands for 
kommunikation mellan natverk. 

• TIDSGR F VILOLAG: Tidsintervallet 

1 sekunder efter vilket en inaktiv 
TCP-anslutning stangs (standard 
ar 270 sekunder och 0 inaktiverar 
vilolaget). 




STANDARD-IP 


Ange I P-adressen som ska anvandas som 
standard nar skrivarservern inte kan 
hamta en IP-adress fran natverket under 
en tvingad TCP/IP-omkonfiguration (till 
exempel nar du manuellt konfigurerat 
skrivarservern att anvanda BOOTP 
eller DHCP). 

• AUTO IP: En lanklokal IP-adress 
(169.254.x.x) anges. 

• o i ANUArtu. Auressen 1 y<d. U.U.I y*i 
anges, i enlighet med aldre 
Jetdirect-produkter. 
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Tabell B.1 Menyn pa HP Jetdirects kontrollpanel (3 av 7) 



Menykommando 


Alternativ 


Beskrivning av installningar 




PRIMAR DNS 


Ange IP-adressen (n.n.n.n) for den 
primara DNS-servern. 




SEKUNDAR DNS 


Ange IP-adressen (n.n.n.n.) for den 
sekundara DNS-servern. 




PROXYSERVER 


Anger den proxyserver som anvands av 
inbaddade program i skrivaren/MFP:n. 
Natverksklienter anvander oftast en 
proxyserver for atkomst till Internet. Den 
fangar upp webbsidor och tillhandahaller 
i viss man Internet-sakerhet for dessa 
klienter. 

Om du vill ange en proxyserver, ange du 
dess IP-adress eller fullstandiga 
domannamn. Namnet kan vara upp till 64 
tecken. 

For vissa natverk kanske du maste 
kontakta din ISP (Independent Service 
Provider) for proxyserveradressen. 




PROXYPORT 


Ange det portnummer som anvands av 
proxyservern for klientstod. Portnumret 
identifierar den reserverade porten for 
proxyaktiviteten i natverket, och kan vara 
ett varde fran 0 till 65535. 


IPX/SPX 


AKTIVERA 


• PA: Aktivera IPX/SPX-protokollet 

• AV: Inaktivera IPX/SPX-protokollet 




RAMTYP 


Markerar natverkets ramtypsinstallningar. 

• AUTO (standardinstallningen): Med 
standardinstallningar stalls ramtypen 
in automatiskt till den som upptacks 
forst. 

• bN_c5U^o, bN_ll, bN_oU^^, 

EN_SNAP: Ramtyper for 
Ethernet-natverk. 


APPLETALK 


AKTIVERA 


(endast Ethernet/Fast Ethernet) 

• PA: Aktivera Apple Talk-protokollet 

• AV: Inaktivera Apple Talk-protokollet 


DLC/LLC 


AKTIVERA 


• PA: Aktivera DLC/LLC-protokollet 

• AV: Inaktivera DLC/LLC-protokollet 
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Tabell B.1 Menyn pi HP Jetdirects kontrollpanel (4 av 7) 



Menykommando 


Alternativ 


Beskrivning av installningar 


SAKER WEBB 




For konfigurationshantering anger du om 
den inbaddade webbservern ska tillata 
kommunikation endast med HTTPS 
(saker HTTP) eller med bade HTTP 
och HTTPS. 

• HTTPS KFiAVS: For saker, krypterad 
kommunikation tillats endast 
HTTPS-atkomst. Skrivarservern visas 
som en saker plats. 

• HTTPS VALFRITT: Atkomst tillats 
med antingen HTTP eller HTTPS. 


DIAGNOSTIK 




Jetdirect Diagnostik-menyn innehaller 
tester som identifieraranslutningsproblem 
i natverkets maskinvara eller i 
TCP/I P-natverk. 


LOOPBACK-TEST 


VIKTIGT! Med det har testet raderas 
TCP/IP-konfigurationen. 

Ett internt loopback-system skickar och tar 
emot paket endast i det interna natverkets 
maskinvara. Det finns inga externa 
overforingar i natverket. 
Testet kors oavbrutet tills skrivaren 
stangs av eller tills nagot fel intratfar 
och en diagnostiksida skrivs ut. 
Valj nagot av foljande vid 
kommandoraden KOR: 

• JA: Nu startas loopback-testet. 

• NEJ: Loopback-testet startas inte. 
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Tabell B.1 Menyn pa HP Jetdirects kontrollpanel (5 av 7) 



Menykommando 


Alternativ 


Beskrivning av installningar 




PING-TEST 


Testet anvands vid kontroll av 
natverkskommunikation. Det har testet 
sander paket pa lankniva till en fjarrvard 
och vantar sedan pa svar. Ange foljande 
nar du ska kora ett ping-test: 

• MOTTAGANDEIP:Angefjarrvardens 
IP-adress. Ange en giltig IP-adress. 
Adressen 0.0.0.0 ar exempelvis 

inte giltig. 

• PAKETSTORLEK: Ange storlek for 
varje paket, i byte, som ska skickas 
till fjarrvarden. Minst 64 (standard) 
och hogst 2048. 

• TIMEOUT: Ange hur lang tid i 
sekunder som ett svar f ran fjarrvarden 
far ta. Standard ar 1 , hogst 1 00. 

• ANTAL: Ange antalet ping-testpaket 
som ska skickas for det har testet. Valj 
ett varde mellan 1 och 100. Valj 0 om 
du vill att testet ska koras oavbrutet. 

• SKRIV RESULTAT: Om ping-testet 
inte ska koras kontinuerligt kan du 
skriva ut testresultaten. Valj JA om 
du vill skriva ut resultaten. Om du 
valjer NEJ (standard) skrivs inte 
resultaten ut. 

• KOR: Ange om ping-testet ska starta. 
Valj JA om du vill starta testet, 
annars NEJ. 
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Tabell B.1 Menyn pi HP Jetdirects kontrollpanel (6 av 7) 



Menykommando 


Alternativ 


Beskrivning av installningar 




PING-RESULTAT 


Anvand det har alternativet nar du ska visa 






teststatus och resultat med hjalp av 






kontrollpanelen. *F6ljande alternativ 






kan valjas: 






• SKICKADE PAKET: Visar antalet 






paket (fran 0 till 65 535) som har 






skickats till fjarrvarden sedan det 






senaste testet startades eller 






avslutades. 






• MOTTAGNA PAKET: Visar antalet 






paket (fran 0 till 65 535) som har tagits 






emot av fjarrvarden sedan det senaste 






testet startades eller avslutades. 






• ANDEL FORLORADE: Visar 






procentantal ping-testpaket som 






har skickats till fjarrvarden utan svar, 






sedan det senaste testet startades 






eller avslutades. 






• MINSTA RTT: Visar minsta upptackta 






RTT (round-trip-time), fran 0 till 4 096 






millisekunder, for overfdring av paket 






och svar. 






• HOGSTA RTT: Visar hdgsta upptackta 






RTT (round-trip-time), fran 0 till 4 096 






millisekunder, for overfdring av paket 






och svar. 






• RTT GENOMSNITT: Visar 






genomsnittlig upptackt RTT 






(round-trip-time), fran 0 till 4 096 






millisekunder, for overfdring av paket 






och svar. 






• PING PAGAR: Visar om ett ping-test 






pagar eller inte. JA visar att ett 






ping-test pagar. NEJ visar att det 






ar avslutat eller inte har kdrts. 






• UPPDATERA: Nar ping-resultaten 






visas uppdateras informationen med 






aktuella resultat med hjalp av det har 






alternativet. Valj JA om du vill 






uppdatera informationen eller NEJ 






om du vill behalla den befintliga 






informationen. Uppdatering sker 






automatiskt vid en timeout i menyn, 






eller om du gar tillbaka till huvudmenyn 






manuellt. 
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Tabell B.1 Menyn pa HP Jetdirects kontrollpanel (7 av 7) 



Menykommando 


Alternativ 


Beskrivning av installningar 


Aterstall 
sakerhet 




Anger om nuvarande 
sakerhetsinstallningar pa skrivarservern 
ska sparas eller aterstallas till 
fabriksstandard. 

• NEJ (standard): Nuvarande 
sakerhetsinstallningar sparas. 

• JA: Sakerhetsinstallningarna 
aterstalls till fabriksstandard. 


lAnkningshas 

TIGHET 




(Endast 1 0/1 OOBase-TX-skrivarservrar) 
Anger lankhastigheten for natverket och 
kommunikationslaget for 
1 0/1 OOTX-skrivarservern. Installningarna 
for JetDirect maste overensstamma med 
natverksinstallningarna for att 
kommunikationen ska ske pa ratt satt. 
AUTO: (Standard) Skrivarservern 
konfigureras automatiskt sa att den 
far samma lankhastighet och 
kommunikationslage som natverket. 
Om detta misslyckas, blir installningen 
100TXHALV. 
10T HALV: 10 Mbps, halv duplex 
10T FULL: 10 Mbps, full duplex 
100TX HALV: 100 Mbps, halv duplex 
100TX FULL: 100 Mbps, full duplex 
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c 



OpenSSL - meddelanden 



OpenSSL License 

Copyright © 1998-2004 The OpenSSL Project. Med ensamratt. 

Omfdrdelning och anvandning i kallformat och binart format, med eller utan 
andring, ar tillatet fdrutsatt att foljande villkor ar uppfyllda: 

1. Omfordelningar av kallkod maste behalla ovanstaende copyright, den har listan 
med villkor och foljande ansvarsfriskrivning. 

2. Omfordelningar i binar form maste aterge ovanstaende copyright, den har listan 
med villkor och foljande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller annat 
material som medfbljer vid leverans. 

3. Allt reklammaterial dar den har programvarans funktioner eller anvandning tas 
upp maste visa foljande bekraftelse: 

"Den har produkten omfattar programvara som utvecklats av OpenSSL Project for 
anvandning med OpenSSL Toolkit, (http://www.openssl.org/)" 

4. Namnen "OpenSSL Toolkit" och "OpenSSL Project" far inte anvandas for att gora 
reklam for produkter som kan harledas fran den har programvaran utan skriftligt 
tillstand som erhallits pa fdrhand. Kontakta openssl-core@openssl.org om du vill ha 
ett skriftligt tillstand. 

5. Produkter som kan harledas fran den har programvaran far inte kallas 
"OpenSSL". "OpenSSL" far inte heller visas i namn utan skriftligt tillstand som 
erhallits pa forhand fran OpenSSL Project. 

6. Omfordelningar i alia former maste innehalla foljande bekraftelse: 

"Den har produkten omfattar programvara som utvecklats av OpenSSL Project for 
anvandning med OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" 

DEN HAR PROGRAMVARAN TILLHANDAHALLS AV OpenSSL PROJECT "I 
BEFINTLIGT SKICK" SOM FRISKRIVER SIG FRAN ALLA UTTRYCKLIGA OCH 
IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRANSNING TILL, 
OUTTALADE GARANTIER AVSEENDE VIDARESALJBARHET OCH 
LAMPLIGHET FOR VISST SYFTE. OpenSSL PROJECT ELLER DESS 
MEDARBETARE ANSVARAR INTE FOR NAGRA SOM HELST DIREKTA, 
INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER TYPISKA SKADOR ELLER 
FOLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRANSAT TILL, INKOP AV 
ANDRA VAROR ELLER TJANSTER; FORLUST VID ANVANDNING, FORLUST 
AV INFORMATION, UTEBLIVEN VINST ELLER DRIFTAVBROTT) OAVSETT 
HUR DE HAR UPPSTATT OCH ANSVAR, OAVSETT OM DE BASERAS PA 
KONTRAKTSBROTT, STRIKT ANSVAR ELLER CIVILMAL (INKLUSIVE 
VARDSLOSHET ELLER NAGOT ANNAT) SOM UPPSTATT GENOM 
ANVANDNING AV PROGRAMVARAN, AVEN OM OpenSSL PROJECT 
UPPMARKSAMMATS OM MOJLIGHETEN TILL SADANA SKADOR. 

Den har produkten omfattar kryptografisk programvara av Eric Young 
(eay@cryptsoft.com). Den har produkten omfattar programvara av Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com). 
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Original SSLeay License 

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Med ensamratt. 

Det har paketet ar en SSL-implementering av Eric Young (eay@cryptsoft.com). 
Implementeringen har gjorts for att bverensstamma med Netscapes SSL. 

Det har biblioteket ar gratis for kommersiell och icke-kommersiell anvandning 
under forutsattning att fbljande villkor ar uppfyllda. Fbljande villkor galler for alia 
koder som finns i den har leveransen, till exempel RC4-, RSA-, lhash- och DES-kod., 
inte bara SSL-kod. SSL-dokumentationen i den har leveransen omfattas av samma 
copyright-villkor, forutom att agaren ar Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Upphovsratten tillhor Eric Young, och som sadan far inga copyright-meddelanden i 
koden tas bort. 

Om det har paketet anvands i en produkt ska Eric Young anges som fdrfattare till 
de delar av biblioteket som anvands. 

Det kan gbras i form av ett textmeddelande vid programstarten eller i 
dokumentationen (online eller tryckt) som medfbljer paketet. 

Omfbrdelning och anvandning i kallformat och binart format, med eller utan 
andring, ar tillatet fbrutsatt att foljande villkor ar uppfyllda: 

1. Omfordelningar av kallkod maste behalla copyright-meddelandet, den har listan 
med villkor och fbljande ansvarsfriskrivning. 

2. Omfordelningar i binar form maste aterge ovanstaende copyright, den har listan 
med villkor och fbljande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller annat 
material som medfbljer vid leverans. 

3. Allt reklammaterial dar den har programvarans funktioner eller anvandning tas 
upp maste visa fbljande bekraftelse: 

"Den har produkten omfattar kryptografisk programvara av Eric Young 
(eay@cryptsoft.com)." 

Ordet "kryptografisk" kan utelamnas om rutinerna fran det bibliotek som anvands 
inte ar kryptografiskt relaterade. 

4. Om du anvander nagon Windows-specifik kod (eller som kan harledas fran den) i 
programmappen (programkoden) maste en bekraftelse sta med: 

"Den har produkten omfattar programvara av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" 

DEN HAR PROGRAMVARAN TILLHANDAHALLS "I BEFINTLIGT SKICK" AV 
ERIC YOUNG SOM FRISKRIVER SIG FRAN ALLA UTTRYCKLIGA OCH 
IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRANSNING TILL, 
OUTTALADE GARANTIER AVSEENDE VIDARESALJBARHET OCH 
LAMPLIGHET FOR VISST SYFTE. FORFATTAREN ELLER DENNES 
MEDARBETARE ANSVARAR INTE FOR NAGRA SOM HELST DIREKTA, 
INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER TYPISKA SKADOR ELLER 
FOLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRANSAT TILL, INKOP AV 
ANDRA VAROR ELLER TJANSTER; FORLUST VID ANVANDNING, FORLUST 
AV INFORMATION, UTEBLIVEN VINST ELLER DRIFTAVBROTT) OAVSETT 
HUR DE HAR UPPSTATT OCH ANSVAR, OAVSETT OM DE BASERAS PA 
KONTRAKTSBROTT, STRIKT ANSVAR, ELLER CIVILMAL (INKLUSIVE 
VARDSLOSHET ELLER NAGOT ANNAT) SOM UPPSTATT GENOM 
ANVANDNING AV PROGRAMVARAN, AVEN OM FORFATTAREN 
UPPMARKSAMMATS PA MOJLIGHETEN TILL sAdana SKADOR. 

Villkoren for licens och distribution av alia offentligt tillgangliga versioner av den 
har koden, eller som kan harledas fran den, far inte andras, det vill saga den har 
koden far inte bara kopieras och stallas under annan leveranslicens [inklusive GNU 
Public Licence.] 
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